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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Barﬂomiej Jaskowski
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OPIS TECHNICZNY :

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1, obreb 4147

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania stanowig:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczno-budowlany

c) aktualne normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swoim zakresem:

o PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE :

2.1.1 Warunki wykonania przyigezy wodociggowych.

Zgodnie z wydanymi warunkami dla przylacza wodociggowego do obiektéw przy
ul. Dabskiej w Szczecinie, woda dostarczana bedzie z istniejacego wodociggu 160 PVC
w ul. Dgbskiej w Szczecinie.

Zaprojektowano przyigcze 83PE zakoniczone szczelng studnig wodomierzowg dn2000, w
ktorej umieszczono zestaw wodomierzowy.

Przylgcza w punkcie WO1 nalezy wigczy¢ do istniejacego wodociagu 160 PVC za
pomocg Obejma do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przylgczem na rury
160PVC/63PE. Na przytaczu 160 PVC zamontowaé zasuwe kotnierzowg diuga DN150.
Konstrukcja nawiertki powinna umozliwiaé dokonanie nawiercenia rurociggu pod
ciénieniem wody do 16 bar.

Trzpien tgczgcy teleskopowy rurowy oryginainy danego producenta nawiertki.
Skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub z
polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatoéci na temperaturg + 200 °C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T,

Trasa i uzbrojenie projektowanego przylacza wodociggowego pokazana zostala na
projekcie zagospodarowania terenu.
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3.1.2 Sposéb wykonania oraz materiafy.

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PEHD PE100 RC
SDR11 w kolorze niebieskim (63PE). Na calej trasie przytgczy wodociggowych na
wysokosci 20 [om] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng tgczong na sruby
zaciskowe. Do polgczen PE stosowaé zlgcza i ksztaitki elektrooporowe.

Armature na przylgczu nalezy oznaczyé tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” wynosi:

Q= 14,8 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody dla kazdego lokalu zaprojektowano wodomierze
jednostrumieniowe f-my Diehl Metering typ ALTAIR V3 DN40 o cigglym strumieniu
objetosci V=16m3/h lub innego producenta o tych samych parametrach. Przed
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy skosny, grzybkowy DN40 mosiezny
np. typ 1525 np. -my Gebo. Zgodnie z Dz. U, 75/2002 poz. 690 §113 p. 7 i §113 p. 1.2
za wodomierzem w celu zabezpieczenia instalacji przed wtornym skazeniem wody
przewidziano zawor skosny zaporowo-zwrotny mosiezny DN40/PN16 z kurkiem
spustowym typ 1630 np. f-my Gebo.

Na instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu BA DN40 montowany na instalacji wody zimnej.

Pokrywe studni nalezy montowaé ocieplone i typu ciezkiego. Uwaga nalezy montowac w
studni, wytrzymalej na ruch kolowy oraz stosujac odpowiednie odcigzenia.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zamontowaé studnie szczelne
i zabezpieczy¢ przed wyporem oraz przemarzaniem. Zaleca sie zastosowanie pierécienia
docigzajgcego z betonu B-10, i grubosci ok. 40cm. Pierscien zbrojony spiralnie drutem
$rednicy 4,5mm.Plaszcz studni za pomocg opasek z ptaskownikéw stalowych trwale
pofgczony Z pierscieniem balastujgcym. Alternatywnie mozna przeglebi¢ studnie o
ok0,65m z przeznaczeniem tej czesci na komorg docigzajgcs.

Studnie posadowi¢ na podioZu stanowigcym wyprofilowane i zaggszczone dno wykopu

warstwa piasku o gr 0,25m.

e Sposéb wykonania oraz materialy.

Przewody wodociagowe projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PEHD PE100 RC
SDR11 w kolorze niebieskim (63PE). Na catej trasie przewodu wodociggowego na
wysokosci 20 [ecm] nad rurg nalezy ulozy¢ tasme magnetyczng fgczong na Sruby
zaciskowe. Do polgczen PE stosowal zigcza i ksztaltki elekirooporowe.

e Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia rozbieznoéci w stosunku do wykonanego profilu, nalezy
dokonaé korekty przebiegu i spadkow rurociggu.

Pod projekiowane przewody na terenie dziatki nalezy wykonac wykop waskoprzesirzenny
odeskowany z zastosowaniem rozpér o giebokosci 1,60 m i szerokosci 1,2 m. W miejscu
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Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne éwiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Odbiory robot przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzic w oparciu 0
ustalenia:

- PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami
montazu producenia.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegodlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, roboty na wysokosci
powyzej 5m, roboty ziemne.

Materialy zastosowane do budowy powinny miec dopuszczenia do stosowania W
budownictwie (znak B lub CE). Przy uktadaniu rur z tworzyw sziucznych nalezy
przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i ksztaltek, prace
montazowe moga prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
technologii okreglonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie Z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami
montazu producenta.

5. INFORMACJA DOTYCZACA ’BEZPEECZEQSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzic w oparciu o projekt plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiekitu budowlanego i
warunki prowadzonych robot budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Szerokosé dna wykopu nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Wykopy 0 giebokosci
wickszej niz 1 m muszg mie¢ umocnione Sciany oraz posiada bezpieczne zejscia.
Krawedzie wykopow nalezy zabezpieczy¢ poreczami o wysokoéci 1,1 m ponad teren.
Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtoséci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowat w
sposab zapewniajgey ich widocznosé w nocy. Urobek nie powinien byt skiadowany w
odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownik robét | mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Opracowat:

mgr inz. Barﬁomiej Jaskowski
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wykonania wigczenia do istniejacego wodociggu wykop powiekszyé do wymiarow: 1,6
2,0x20m.

Rurociggi ukladac¢ z minimalnym przykryciem 1,40m biorgc od projektowanego poziomu
terenu do gornej krawedzi rury. Uktadanie winno odbywaé sie w wykopie suchym,
zabezpieczonym i umocnionym. Dno wykopu nalezy dokiadnie oczyécié oraz zniwelowad.
Podloze naturalne powinien stanowiC nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturainej
wilgotnoéci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05
MPa, dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztaftu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdiuz diugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia
korozyjnego. W innym przypadku np. gruntow spoistych lub korozyjnych nalezy wykonac
podsypke piaskowg o gruboséci min. 10 cm z przesianego piasku. Po ulozeniu wodociagu
nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej powierzchni rury.
Podsypke, obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie. Do podsypki, obsypki i
nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem O wielkoéci ziaren przechodzgcych
przez sito 0,075 mm w iloéci max. 15,0 %. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projekiu oraz technologig montazu tych rur. Kazdy
odcinek rury powinien by¢ ufozony zgodnie z projekiowang osig i spadkiem przewodu
oraz $cigle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosai. Odchylenie od osi ulozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczac
10 em. Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie mogg
w zadnym punkcie przewodu przekraczaé = 5 cm.

Na obsypce nalezy utozy¢ taéme ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego z
zatopiong wkiadkg metalowa, ktorg nalezy potgczy¢é na koricowkach ze stalowymi
(zeliwnymi) czeéciami armatury (np. zasuwy, hydrant). Po utozeniu tasmy wykop zasypac
ziemig z urobku bez kamieni. Pozostalg czesé urobku odwiezé na skiadowisko.

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddaé probie cisnieniowej i zglosi¢ do odbioru.
Armature na projektowanym wodociagu nalezy oznakowad tabliczkami emaliowanymi
(wypalanymi) umieszczonymi na stupkach.

o Préba szeczelnosci.

Przed przekazaniem przytgczy do eksploatacji nalezy wykona¢ probe wytrzymatosci i
szczelnoéci na cisnienie 1,0 Mpa. Proby cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-
10725 | wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokétach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci sie¢ wodociggows i przylacze
poddaé ptukaniu i dezynfekcji uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej

UWAGA: Roboty ziemne rozpoczaé od miejsca wigczenia przylgcza w kierunku dziatki.

4. WARUNK!I WYKONASTWA :
. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — Zeszyt 3" -
Wymagania techniczne Cobrti Instal.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-7131/77s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poém. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra '
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziernika 1976 r. w Kro$niewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
( OKK ZOIIB
N SO=0e_
mgr inz. Mieczyslaw Oharzéw/sﬁ
\ - /

Otrzymujq:

|. Pan Bartlomiej Artur Jaskowski
ul. Kapitanska 5/2

71-602 Szczecin R R 0 =
2. Okregowa Rada ZOIIB o x inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego LN \ L~ )

4. OKK ZOIIB -aa o \ /

dr inz. hab. Wladyslaw Szaflik



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7UZ-M9X-BE2 *

Pan Barttomiej Artur JASKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0163/10

adres zamieszkania ul. Kapitariska 5/2, 71-602 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.

Podps jest pragidawy

EoCT cr



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
N i Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy 2 dnia 7 fipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiectnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techricznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p#n, zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (¢j. Dz. U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pann mgr inz. Plotrowi Surdackiemu
urodzonemm dnia 17 kwistnia 1976 1. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeil
w specjalnosci instalacyjnej w zakreste sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjaych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazkn z uwzglednieniem w calodel Zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajgcy
OKK ZO1B

Q\Q/ T

Oirzyuajy: _
mgr inz, Mieczystaw Oharzdwski

1. Pan Piotr Surdacki
ul. Duniska 86/14

71-795 Szczecin g e ; S
2. Okrggowa Rada ZOTIB L g inz. Andrzej Galkiewjoz
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegs~ - ' \ ; kfiﬁ

70 DR N

4, OKK ZOIB -az .
dr inz. hab. Wiadystaiv Szaflik -




INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PI3-YKB-XNL *

Pan Piotr SURDACKI o0 numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



’ ; A S Zalacznik ldo Instrukeji ... (zm.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Zarzadzeniem nr 9 2017)

Spotka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 15/03/2019

Nr wydanych warunkow:
TT-410/MA/014721/19

Wasz znak:
NEW COGEN SP.Z 0.0

KROLOWEJ MARYSIENKI 10
02-954 WARSZAWA

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOC IAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: JEDNOSTKA KOGENERACYJNA PRZY UL. DABSKIEJ DZIALKA NR 2/1,
OBR. 4147 W SZCZECINIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.032.2019 Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z 0.0. W
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujace warunki ogolne | techniczne przylaczenia do
urzadzen wodociagowych i/lub kanalizacyjnych. zwane dalej .warunkami’.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:
1.1. Wodociag

11.1. @160 PVC mm $ér. cién. 61 mst. wody w ul. DABSKIEJ

11.2. @ ----mm $r. cién. ----m st. wody W ul. ===

113 @ ---mm & cién. --—-m st. wody w ul. -

Pobor wody w iloéci Que= wg zapotrzeb. m3/d Qhmax= ---- M*/h

1.2. Kanalizacja sanitarna:

12.1. @300 mm w ul. DABSKIEJ

122, & -=-—-mm wul.---

12.3. & ---mm wul.--

llogé sciekow Qqr = wg zuzycia m/d Qamax = === M*/h

1.3. Kanalizacja deszczowa
13.1. @1200 mm w ul. DABSKIEJ

132, @--—-mm W ul----
1.3.3. & =--mm wul.----
llosé sciekow opadowych: Q I/s= 14

2. Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWIK: Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz
z przytaczami”.

3. Pozostate warunki dotyczace rojektowania i wykonania sieci i przyfacz wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wiasnosci ZWiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodza przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK.

Stuzebnosé ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskac decyzje wtasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci. przez ktora przechodzg
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepisow prawa.




3.2.  Projeki budowlany i wykonawczy sieci | przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
profekiu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projekiu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcd ppozZ. lokalizacje hydraniow
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyinych Miasta Szczecina.
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowang Drzez staroste w siedzibie MODGIK w
Szezecinie. W przypadkach uzasadnionych. w szczegolnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikejacych z mozliwe] kolizji. na wniosek inwestora, projektanta. podmiotu zarzadzajacego siecia iub
prezydenta. projekly przytaczy wod-kan. nalezy zlozyé na narade koordynacyjna.

3.3 Koncepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli | trwatych nasadzen.

35 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu. sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez WK

3.6 Siet wodociggowa | przytacze nalezy uktadac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gorme;j krawedzi rury.

3.7, Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy powiadomic o tym ZWiK. z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8 Nawiercenie wcinki do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuije tylko i wylacznie ZWiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacii Spotki wykonuje wytacznie ZWIK (za wyjatkiem
wlaczen do siec kanalizacyjne] po renowacii, ktore moga wykonywaé specjalistyczne podrmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIiK).

3.2 Wiaczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. dokonuje tylko | wytacznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnosel | uzyskaniu pozylywnego protokotu przegladu fechniczriego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. | przytacza nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto siec kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV.
przedkiadajge szkic polowy wraz z wykazem wspbirzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

341, Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod -kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznege siec ilup przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
sciekow nalezy przedtozyC nastepujace dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen:
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjrnych i rurociagow

‘ ttocznych
sieci przylacza sieci praylacza
i 2 3 4 5 o] 7
’ :‘!,Gn:éize warunki z ektualna data waznosci - do 1x kopia 1x kopia 1x kopia | 1x kopia 1x kopia
Kara informacyina przytaczenia do urzadzen P Lo 1% Oryg.
2 \wod-kan. - do'\:vypé{nédia nrzez ZWIK. ;X ong ixoryg. . txong. - Ixoryg. Y
3 Projeﬁt budowlano — wykenawaezy - uzgodniony 1x orvg. 1x oryg. 1x oryg. ixoryg. 1X oryg.
w ZWIK ‘ : :
4 Decyzja o pozwaleniu ng budowe . 1x kopia : 1xkopia ‘ 1x kopia
Stwierdzenie przygoiowania zawodowego do
wykonywarnia samodzieinych funkeji w |
- budownictwie = . :
° 7aswiadczenie wydane przez wiasciwa izbg 1x kopia : 1x kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego ¢ woisie na liste jgj
czionkéw z aktualnym terminem waznosc
Rysunak powykenawczy w formie papierowsj + B | 1x oryg.
. S erraniczn Y wet ~ixoryg.s ix orva. prZepompow
¥ a.%r‘a;a.e,ef.p nezng e i 2x kopia » e nitrur z
z iokalizacie tebliczek oznakowania sied wod. orofilemn
Mapa zasadnicza uzupelniona © inwentaryzacie 2 kpl. -
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o ; : przepompow
przyieciv do panstwowego zasobu geodezyjnego. . ) 1 . ni i terenu
7w pf'zypadku inwestycji realizowanych na 12); i%%’; ~ ;i i;yp%'; 1;‘( i;\{:)gi‘é+ ‘ 1?{ Egyp%é ‘ 2 kpl. =
zlecenie ZWiK dodatkowe 2 egz. mapy dia Dzialu ’ ; ruroc. t
Inwestycji
1x oryg. < Cixoryg. 1x oryg. + S ixoryg. + 1 kpl. -
Szkic geodezyjny poiowy - 2x kopia . 2x kopia -~ 1x kopia - ix kopia PIZEPOMPOW
8 : niiterenu
1 kpt -

ruroc,




o]

b

Wykaz wspoirzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych w formie papierowej oraz
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym.
Ponizej pieciu punktow dopuszeza sig wykaz
wspdirzednych tylko w formie papierowe;

ixoryg. +
. tx kopia +
- piyta

X oryg. +
1x kopia

1x oryg. +
1x oryg. + 1x Kopia

1x kopia

X Oryg. *
x kopia +

o
Y12

Qo

10

Protokdt proby szezelnosc rurociagu

L ix kopia

1x Kepia

1% Kopia 1X Kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przytaczy kamera TV

1x kopia

12

Protokét odbioru nawierzchni po robotach
, drogowych wystawiony przez ZDiTM

. 1% kopia

1xkopia

Pozytywny wynik badania wody wykonany przéz
upowaznione laboratorium

1x kopia

14

| lista zgrzewow prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami
zgrzewow. kiore wypeinia zgrzewacz. W
przypadku rur z PE: dla wodociagow — rurociagh

owyzel @63, dla kanatizacli — rurociagi ttoczne.
§ )

X kopia

1x kopia

- Atest higieniczny na materialy wodociagowe
wycany przez PZH

1x kopia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, z& rnateriaty
uzyte do budowy posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczensiwa
~  deklaracie zgodnosci producenta

1x oryg.

Dowdd wplaty lub zlecenie za ustuge

| zarejestrowana w ZWIK za pobdr wody do celow "

plukania rurociagu:

"~ opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m*] x stawka za m*
wody (oraz za m® ciekow. gdy
odprowadzana jest do kanatizacj).

. - bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnosé objetosci rurociagu [m*] x
stawka j.w.

S Ixoryg.

18

Dowod wplaty lub ziecenie za ustuge

| zarelestrowana w ZWIK za wykonanie tabliczex
oznaczeniowych sieci. w przypadku ziecenia ich
wykonania do ZWiK.

X OTYg.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepempown Sciekow zgodnie z Wytycznyrni do projektowania i

wykonawstwa urzadzen wodociagowych | kanalizacyjnych wraz z przytaczami”

Zakres dokumentow niezbednych do odbioru moze wymagac uzupeinienia w zaleznoscl od rodzaju inwestycj craz zmian w

obowiazuiacych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.7,
3.18.

3.19.

Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod ~kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytgczy wod. — Kan.. uzytkownik zobowiazany jest niezwilocznie
do zawarcia umowy ze ZWIK na dostawe wody i odbior sciekdw. YW celu zawarcia umowy na dostawe
wody | odbidr Scigkdw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatacznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody | odbioru sciekow na koszt uzytkownika.

Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtownego fub urzadzenia pomiarowego sciekow. wykonuje na wiasny koszt
odbiorca usiug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giownego pokrywa ZWiK. a Lrzgdzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug.

Montaz  wodomierzy  glownych, W uktadzie  poziomym,  wykenuje wytacznie
Do $rednicy @ 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi srubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i praylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze tracg waznosé po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.
Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych | uzgodnione]
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

ZWIK.

dokumentacii projektowe] wymaga

4. Warunki dotyczace jakosci éciekéw i ich zrzutu do kanalizacji migiskiel.

4.1,

4.2

Obowiazki dostawcy éciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizecyjnych reguivje art.10
ustawy "0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzaniu sciekow' z dnia 7 czerweca 20071t
(tekst jednolity Dz.U.2017.328).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac nastepujacym
warunkom:



4.3.

- BZT5 =700 mg O2/dm3,

—~  CHZT = 1200 mg 02/dm3,

- zaw.og. = 500 mg 02/dm3.

—  Fosfor ogéiny = 15 i ponizej mg P/dm3.

Pozostate parametry zgodnie z obowiazujacymi prz
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wp
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substan
srodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1 pkt.1 wymagaja pozwolenia wodno-prawnego

episami w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
rowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
cje szczegolnie szkodliwe dla

zgodnie z ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 1. (tekst jednolity Dz.U. 2015.469 ze zmianami).

Wody opadowe i roziopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow d

przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1

5.2.

5.3

Zataczniki:

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy ogolnie

obowiazujace.

Niniejsze warunki nie naruszaja prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. a w szczegolnosci nie

zastepuja zgody na wykonanie robot zwiazanych z budowa przytaczy wod.-kan.

Inne:

Pozostata ilos¢ wod deszcowych zretencjonowa¢ na terenie dziatki inwes

regulator odptywu.

1. Wystawih:

15-03-2019, podpis. pieczec

3.Zatwierdzit: //’7

Technicznych

1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS

2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen kan., TK

2.Akceptowat:

imie i nazwisko. data i pieczec

-1 szt.

-1 szt

o wod lub do ziemi zgodnie z obowiazujacymi

tora i zastosowac



Studnia_wodomierzowa

Praylacze wodociagowe
W 5915701.9468 [5476468.5177
W02 59157021859 [5478470.6522
W03 5915707.7944 [5478470.0240
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Zaklad Wodociggéw i1 Kanalizacji Spatka z o.0.
w Szezecinie Dzial Techniczny uzgadnia niniejszy
projekt hudowlany-wykenawezy thoneepeje programowaq)
w zakresie przylaczenia instalacji wod.-kafi, z siecig
miejskg pod warunkiem uwzglednienia w nim
powyzszych uwag.
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Biuro Uslug Projekiowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TEMAT PROJEKT BUDOWY ZRODLA WYSOKOSPRAVINES
KOGENERACS| WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNIGZNA kat. obiekiu XVIl

BRANZA SANITARNA
ADRES Szezacin, PROJEKT
70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 21, obrgh 4147 | BUDOWLANY
maring. 1 et i
PROJEKTOWAL. | Barttomiej Jaskowski /4 gt v
rupr. ZAPOOSY/POOS/10 11{» k
maring. s skala:
SPRAWDZIL. | Piotr Surdacki o f 1500
\nr pr. ZAP/O108/PWOS/ 10 i asd z
TYTUL : NR RYS.

Plan Zagospodarowanla Szczecin

RYSUNKU terenu 08. 2019 1




Skrzynka zeliwna do

armatury prziqczy .
domowych _d 901 Q 180.1°

o . .
S Obudowa do armatury tasma lokalizacyjna =
- prztqczy domowych I
N e
174 o 1
1:250 - -

g

Obejma do nawiercania pod ciSnieniem/
z wydtuzonym przytqczem PVC160/PE63

9

Skrzynka uliczna  Nawierzchnia wokét skrzynki utwardzona

drogowg kostka bet. (o min. wym. 0,5x0,5m)
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
gruboscei 5 cm

Skrzynka uliczna duza
zeliwna z deklem cigzkim

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 11.00 m n.p. m.-

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA 0S| RUROCIAGU Podstava sleyn- ek

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU T e kg
SPADKI, DrUGOSCI ok = (vyprowadzony do pozomu terenu)
SREDNICA, MATERIAL DZ63PE L=7.80m
ODLEGLOSC 2

HEKTOMETRY WO1 W02 W03
¢

ok.50cm

Proj. pofqczenie z przewodem

ok.50cm
o

16.70 wplecne do istniejgcego wodoci

1.50] 15.20] 16.70]studnia_wodomierzowa

1.50] 15.20
1.50| 15.20] 16.70

0.00
N 915

(=g
—_
o
N

&

WO

Zasuwa kofnierzowa dfuga typu E DN15

~ pro obeJmo do nawiercania

cisnieniem z wydtuzonym -
z1gcze kotnierzowe y y " PROBL"

tel. 91 - 426-90-67

\ prz ylgczem PVC160/PE6S 71171 Seceean, o Siowscka 25

/ / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PROJEKT BUDOWY ZRODLA WYSOKOSPRAWNEJ

/
/7S, PCwiBo PNIO ISTN. PCW160 PN1O B,

BRANZA SANITARNA
ADRES Szczecin, PROJEKT
70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1, obrgb 4147 N BUDOWLANY
mgr inZ. .‘{/V
PROJEKTOWAL | Bartiomisj Jaskowski / /W
\nr upr. ZAP/00B4/POOS/10 It
mgr inz. = 7/ " Kala:
SPRAWDZIL Piotr Surdacki ‘,») /A= .s y
\nr upr, ZAP/O108/PWOS/10 -~ 1:100/250
p NRRYS.
THFUL RYSUNRD PROFIL PODLUZNYZEW. | Szczecin

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | 08.2019 2




Wiaz Zeliwyny 2680

kasy B125 =
rI \ II ‘—%
LTI/ A J TR T
\stopnie ztazowe
2000 ,gj
| MO ———
190 150 ,200 , 300 200 150,200 150 ,
A 2 A A A A Gl A ]
]
gl 8 1—0\ /Z 2 6 |_5_ 1 5 3 .f: 6 Z\ ’m 8 lg
Proj. wod. “‘L. >\7<*\:r ﬁ I\ L - é “I:|; | Proj. wod.
Dy6PE IF= - SN ~~ towm—— DyoPE =
o
=
‘I 1
o
S
stopnie_ztazowe
g| 8 10
Proj. wod. hE Proj. wod.
Dy6PE = = D6 E

500

500

190 150 ,200 ,, 270 200 150,200 150 ,
i A A 7 A A 7 7

2000

Nr | Wyszczegdlnienie llos¢
1 |Wodomierz DN40 V=16m3/h 1
2 |Zasuwa kolnierzowa migkkouszczelniajgca DNSO krdtka 1
S | Zawdr skosny zaporowo-zwrotny ze spustem Dn40 1
4 | Zawdr antyskazeniowy DN40O typ BA 1
5 [Krdciec dwukotnierzowy FF 840 z zel. sferoidalnego 2
6 |Zwezka dwukolnierzowa FFR #50/40 z zel. sferoidalnego | 2
7 [Krdciec jednokolnierzowy F 850 z zel. sferoidalnego 2
8 |Lqcznik kofnierzowy réwnoprzelotowy zabezpieczajqcy przed| 2
przesuwaniem 950
9 |Tuleja kotnierzowa do rur PE #63/50 2
10 |Przejscie szczelne typ DSI 2

" IPEROEL”
Biuro Usfug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Sfowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TEMAT

PROJEKT BUDOWY ZRODLA WYSOKOSPRAWNEJ

KOGENERACJI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA kat. obiektu XVIII

BRANZA SANITARNA

Szezecin,
70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 211, /b_lbmb 4147,

| )

ADRES

PROJEKT
BUDOWLANY

mgrinz. A ).
Bartlomiej Jaskowski v
\ar upr. ZAP/0084/POOS/10 v

PROJEKTOWAL

mgrinZ. Pl 1N
Piotr Surdacki pd 2

SPRAWDZIL. p X/
\nr upr, ZAP/0108/PWOS/10

skala: 1:25

TYTUL RYSUNKU Szezecin

08. 2019

STUDNIA WODOMIERZOWA

NRRYS.

3




