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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
BUDYNKIEM HALI I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZRODLA ENERGIT
ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA OPARTEGO NA UKLADZIE KOGENERACYJNYM

kat. obiektu XVIII

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z SEC,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- wtérnik geodezyjny wykonany przez Andrzeja Kamrowskiego z dn.18.08.2018r

- obowiazujace normy i przepisy budowlane,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ,,Majowe — Maciejowicka”, uchwata nr
X11/254/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 pazdziernika 2015 1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu pod budowg
zrodia energii elektrycznej i ciepta opartego na ukladzie kogeneracyjnym o mocy ponizej
20 MWt przewidzianej dla systemu cieptowniczego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje zagospodarowanie dziatki wraz z projektem hali
dla uktadéw kogeneracji oraz zewnetrznych instalacjami: energii, gazu, wody, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, a takze projektem drogowym.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny, na ktorym lokalizuje si¢ projektowane przedsigwzigcie jest potozony
we wschodniej czeéci Szczecina przy ul. Dabskiej na dziatce nr 2/1 w obrebie 4147 oraz na
dzialce nr 6/4 w obrebie 4084 (dotyczy zewnetrznej instalacji wody). Na projektach
zagospodarowania teren inwestycyjny oznaczono obrysem w kolorze zoitym.

Dziatka obecnie jest wolna od zabudowy i nie jest zagospodarowana, ale catkowicie
ogrodzona. (W péinocnym narozniku dziatki istnieje maty budynek trafo, a w pofudniej
czesci budynek techniczny — oba poza zakresem opracowania). Teren dzialki jest plaski
(rzedne terenu wahaja sig pomigdzy 14,0 — 14,8 m npm). Przez dziatke przebiega instalacja
kanalizacji sanitarnej ksD200 i kdD300, instalacja wody i instalacja elektryczna
(o§wietleniowa). Dziatka posiada wjazd od strony ul. Dabskiej (dz. nr 3/2), w ktorej
przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej kdD 1200 i ksD300.

OPIS PLAN OWANEGO PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO
DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa zrddia energii elektrycznej i ciepta opartego na
ukladzie kogeneracyjnym o mocy ponizej 20 MWt zawartej w paliwie wraz z niezbgdna
infrastruktura techniczna. Projektowany uktad kogeneracyjny bedzie si¢ sktadat z dwoch
agregatéw kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym dla skojarzonej produkcji ciepta i
energii elektrycznej, o mocy elekirycznej na zaciskach alternatora powyzej 4000 kWe i
mocy cieplnej powyzej 4300 kWt dla jednej jednostki.

Przy budynku hali kogeneracji zlokalizowane beda réwniez urzadzenia
elektroenergetyczne.

Na zewnatrz budynku posadowione beda kominy zamocowane do stalowej konstrukcji
nosénej.

Wewnatrz hali kogeneracji zabudowany bedzie :
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- zespdt agregatow z instalacja odzysku ciepta,

- wymienniki separujace i instalacja przekazania ciepta do istniejacego systemu
cieptowniczego.
Na dachu hali kogeneracji zabudowane beda :

- nawiewne centrale wentylacyjne,

- chtodnica awaryjna i chodnica intercoolera.

Instalacja Kogeneracji stanowi¢ bedzie zZrédlo ciepla dla istniejacego systemu
cieplowniczego w sezonie grzewczym i poza nim. W sezonie grzewczym uklad
kogeneracji bedzie wspomagat pracg istniejacej kotlowni.

Technologia ukladu wytwarzania ciepla - kogeneracyjnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji Zrodia energii
elektrycznej i ciepla opartego na ukladzie kogeneracyjnym o mocy ponizej 20MW
zawartej w paliwie, obejmujacej zabudowe dwoch agregatéw kogeneracyjnych zasilanych
gazem ziemnym (stacja gazowe wraz z przylaczem wg odrgbnego opracowania) dla
skojarzonej produkcji ciepta i energii elektrycznej, o mocy elektrycznej na zaciskach
alternatora ok. 4000 kWe i mocy cieplnej ok. 4000 kWt dla jednej jednostki.

Przy budynku hali kogeneracji zlokalizowane beda réwniez pomieszczenia (kontenery)
urzadzen technologicznych oraz rozdzielnia elektryczna.

Na zewnatrz budynku posadowione beda kominy zamocowane do stalowej konstrukcji
noénej posadowionej na zelbetowej ptycie fundamentowe;j.

Wewngtrz hali kogeneracji zabudowany bedzie :

- zespot agregatéw z instalacja odzysku ciepta,

- wymienniki separujace i instalacja przekazania ciepla do istniejacego systemu
cieptowniczego.

Na dachu hali kogeneracji zabudowane bedy :

- nawiewne centrale wentylacyjne,

- chtodnica awaryjna i chtodnica intercoolera.

Instalacja kogeneracji stanowi¢ bedzie Zrédio ciepta dla istniejacego miejskiego systemu
cieplowniczego w sezonie grzewczym i poza nim. Uklad wyprowadzenia ciepla bedzie
znajdowal sie wewnatrz 7Zrodta natomiast czynnik grzewczy bedzie wyprowadzony za
pomoca sieci/przytacza cieptowniczego wiaczonego do istniejacej komory cieplownicze;j.
Zrédlo ciepla bedzie samodzielnie produkowaé energie elektryczna i ciepto na potrzeby
systemu cieplowniczego.

Energia elektryczna wytworzona w Zrédle Kogeneracji Inwestora New Cogen Sp. z 0.0.
bedzie przesytana do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia.

Proces technologiczny wg projektu instalacji — odrgbne opracowanie w zalgczeniu,

OPIS OGOLNY BLOKU ENERGETYCZNEGO
OGOLNY OPIS PROCESU

Inwestycja bedzie polegala na budowie jednostki wytwarzania ciepta w skojarzeniu z
energig elektryczna (kogeneracja) zasilanej gazem ziemnym o liczbie metanowej 80 i
wartosci opatowej 10,17 kWh/Nm’.

Wytworezy uklad kogeneracyjny o lacznej znamionowej mocy cieplnej 2x'4334kWt i
mocy elektrycznej 2x'4085 kWe, energia dostarczana w paliwie 2x'9518 kW.

Do produkeji ciepta w goracej wodzie shuzy¢ beda nastepujace uklady:

- kociot odzysknicowy z obiegiem wodnym do odbioru ciepta ze spalin,

- wymiennik odbioru ciepta z bloku silnika,

- system poboru ciepta z obiegu oleju smarujacego oraz z mieszanki paliwowo —
powietrznej,

- uklad chlodzenia intercoolera (dla temperatury wody zasilajacej < 50°C).
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Ponadto zrédlo w oparciu o spalanie paliwa w dwoch tlokowych silnikach gazowych
wytwarzaé bedzie energie elekiryczng sprzedawana do sieci lokalnego dystrybutora.
Bezposrednio z agregatu energia elektryczna bedzie wyprowadzana napigciem
11kV/50Hz.

W ramach podstawowych ukladéw energetycznych wykonany bedzie uktad
wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z okablowaniem SN i ukfadem transformacji na
napigcie 230/240V w przypadku zasilania potrzeb wiasnych obiektu.

W sklad systemu, oprécz stacji transformatorowej, beda wchodzié niezbedne rozdzielnie
wyposazone w réznego typu taczniki pradu i napigcia, uklady pomiarowo-rozliczeniowe i
AKPiA.

Przedmiotowy obiekt bedzie wyposazony w zintegrowany centralny system sterowania 1
nadzoru w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w trybie automatycznym i recznym oraz
aparatur¢ kontrolno-pomiarows.

SILNIK GAZOWY

W projektowanym ukladzie przewidziano 2 silniki gazowe Caterpillar CG260-16
przystosowane do zasilania paliwem gazowym (gazem ziemnym E) o calkowitej
wprowdzonej mocy cieplnej w paliwie ponizej 20 MW (z uwzglednieniem 5% tolerancji).
Beda to silniki tlokowe turbodotadowane, czterosuwowe, wolnoobrotowe (10000br/min),
widlaste w uktadzie V.

GENERATOR

Energia mechaniczna wytworzona w silniku jest przetwarzana w generatorze na energie
elektryczna. Kazdy silnik zbudowany jest na wspo6lnej ramie z generatorem.

Dla kazdego silnika przewiduje sig jeden generator symchroniczny trofazowy
bezszczotkowy Marelli MJH 800 MC6 o napieciu wyjSciowym 11000 V (50Hz).
Generator posiada elektroniczny regulator napigcia, ktéry poprzez zmiang pradu
wzbudzenia utrzymuje na alternatorze state napigcie lub wspétczynnik mocy.

GAZOWY SYSTEM PALIWOWY

Spalinowy system pradotworczy bedzie zasilany gazem ziemnym, sieciowym.
Przewidziano gazowy system paliwowy mechanicznego przygotowania parametrow gazu
zgodnie z wymogami producenta. Glownym elementem tego systemu jest zespdt
reduktoréw gazu zapewniajacu odpowiednia ilo§¢ i ciSnienie gazu w pelnym zakresie
pracy urzadzenia od 0 do 100% obciazenia. Bezposrednio przed linig gazowa agregatu
bedzie zapewnione ciénienie gazu na poziomie 100-200(250) mbar. W gazowym systemie
paliwowym (Sciezce gazowej) beda zastosowane urzadzenia przeznaczone do pracy z
gazem sieciowym dostosowane do wynikow przeplywow.

SYSTEM STEROWNIA I NADZORU

Jednostki wytwércze wyposazone sa w automatyczny uklad sterowania, regulacji 1
zabezpieczehi odpowiedzialnych za realizacje¢ podstqwowych funkcji sterowania i
zabezpieczef takich jak m.in. : rozruch, synchronizacja zespotu z siecia i wiaczenie do
sieci, nadzér nad parametrami pracy silnika i generatora.

Uklad sterowania, regulacji i zabezpieczeri zespodéw kogeneracyjnych skiada ise z zespotu
szaf kontrolno-sterujacych.

CPU sterownika w szafie realizuje podstawowy program sterowania pojedynczym
zespotem pradotworczym.

Szafa skiada sic z czeSci mocy zawierajacej zabezpieczenia i elementy sterujace
urzadzeniami pomocniczymi generatorow oraz czeSci sterujacej odpowiedzialnej za
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przetwrzanie sygnalow we/wy dla potrzeb programu sterujacego urzadzeniami
pomocniczymi.

Do sterowania PLC podtaczone sa ponadto wszystkie sygnaly i czujniki wykorzystywane
przez uklad sterowania i zabezpieczen ukladu odzysku ciepta oraz instalacji wentylacji
technologiczne;j.

W  obrebie aplikacji wySwietlany jest system paneli (ekranéw) synoptycznych,
umozliwiajacych wizualizacje stanu elementéw systemu zespotdéw kogeneracji.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w odpowiednie o$wietlenie oraz inne urzadzenia
pomocnicze takie jak gniazda, sterowanie o§wietleniem oraz urzadzeniami pomocniczymi
takimi jak: wentylatory uktadu wentylacji, zasilanie i sterowanie chtodnicami.

Ulkdad bedzie posiadat zespot awaryjnych wylacznikow (stop awaryjny) umozliwiajacy
zatrzymanie pracy uktadu w sytuacji zauwazenia awarii ktérego$ z uktadu lub w przypadku
zagrozen typu: pozar, zagrozen dla $rodowiska, zdrowia i Zycia obslugi obiektu i oséb
postronnych, bezposrednio na urzadzeniu jak i w innych pomieszczeniach, na elewacji lub
w poblizu wyjécia.

SYSTEM DOSTARCZANIA POWIETRZA DO SPALANIA

Wilasciwa wentylacje pomieszczenia agregatdow i temperaturg pracy silnikéw zapewni
system dostarczania powietrza do spalania i chlodzenia uktadu nawiewu z mozliwoscia
recyrkulacji, spelnijacy jednocze$nie role wentylacji awaryjnej na wypadek
rozszczelnienia instalacji gazu. System ten zapewnia jednoczes$nie odpowiednia ilo$§é
powietrza do spalania.

Przewidziano odpowiednie uklady tlumiace halas (thumiki wentylacyjne) oraz uktady
filtrujace zanieczyszczenia mechaniczne w klasie G3.

Wentylkacja technologiczna zostanie wykonana zgodnie z projektem wykonawczym
tehcnologii, a tlumiki wentylacyjne dobrane beda zgodnie z odpowiednim operatem
akustycznym uwzgledniajacym warunki loklane.

SYSTEM ODPROWADZENIA SPALIN-KOMINY

Spaliny z silnika odprowadzane bedg w systemie odprowadzenia spalin:

- thumik spalin,

- kociot odzysknicowy z uktadem obejéciowym spalin,

- uktad odprowadzenia spalin,

- 2 kominy wolnostojgce (1/1 urzadzenie). Projektuje sig kominy stalowe. Przy kazdym z
kominéw wykonaé konstrukcje wsporcza, mocowania komina w pionie wraz z drabing
wytazowa, koszem ostonowym i podestem do obstugi komina z kratek stalowych Wema
wraz z balustrada stalowa po obwodzie podestu. — patrz: projekt konstrukcji w zalgczeniu.

WYSOKOTEMPERATUROWY WODNY SYSTEM CHEODZENIA

W ukladzie przewiduje si¢ wykorzysta¢ energie cieplng z obiegu wysokotemperaturowego
silnika oraz w arunkach z ukladu intercoolera. W przypadku niewykorzystania ciepta i
wzrostu temperatury czynnika chtodzacego przewidziano uktad obejéciowy spalin oraz
chtodnice 0o mocy dobranej w sposdb zapewniajacy mozliwos¢ catkowitego odbioru ciepta
tak, aby uktad moégt pracowaé ze 100% obcigzeniem elektrycznym i jednoczesnie z 0
odbiorem ciepta uzytkowego.

NISKOTEMPERATUROWY WODNY SYSTEM CHLODZENIA

W ukladzie przewiduje si¢ wykorzystaé energig cieplna z obiektu niskotemperaturowego
silnika. W przypadku niewykorzystania tego ciepta, w calosci i w sposdb ciagly (w czasie
pracy spalinowego zespolu pradotwoérczego) bedzie tracone w oddzielnej chtodnicy o
mocy dobranej w sposoéb zapewniajacy caty odbidr ciepta tak aby mogl pracowaé ze 100%
obciazeniem elektrycznym.
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Odbior ciepla z intercoolera bedzie zabezpieczony przed zwrotnym grzaniem ukladu
silnika woda sieciowa w przypadku wzrostu dla temperatury wody zasilajacej >50°C.

SYSTEM PAROWANIA

Przewiduje sie uktad smarowania majacy na celu zmniejszenie tarcia czesci ruchomej, co
ma znaczny wplyw na niezawodno$é ukaldu oraz na jego zywotno$¢ i sprawno$¢ ogélna.
System smarowania ma tez wplyw na emisje ciepla z uktadu ( mniejsze tarcie oznacza
mniejsza emisje ciepla). Przewidziany uklad smarowania posiadaé bedzie wlasne pompy i
niezbedne uklady zapewniajace niezawodna pracg catosci. Konfiguracja uktAdu pozwala
réwniez na uzupetnianie uktadu jak i szybka wymiang zuzytego oleju.

UKEAD ROZRUCHOWY SILNIKA

Silnik bedzie wyposazony w pneumatyczny uklad rozruchowy z wlasnym kompresorem i
zbiornik ci$nieniowy bedacy akumulatorem powietrza.

OPIS ZABEZPIECZEN TECHNOLOGICZNYCH

Izolacja termiczna

W celu osiagniccia zaktadanej wydajnosci, a takze w celu zapewnienia wlasciwego
bezpieczenstwa personelowi obstugujacemu instalacjg, izolacja termiczna jest wykonana
na orurowaniu uktadu spalinowego. Izolacja ta zostanie wykonana z wiékien celulozowych
oraz warstwy welny mineralnej o odpowiedniej grubosci i gestosci, ktére zostang pokryte
arkuszami blachy aluminiowej. Izolowane sa réwniez nastepujace elementy: obiegi wodne
odzysku ciepta, orurowanie uktadu spalinowego.

System wentylacji
Aby zapewnié poprawne dzialanie i ciaglo$é pracy silnikéw w szerokim zakresie
zmienno$ci warunkéw otoczenia nalezy zapewnic system wentylacji mechanicznej. System
ten jest tak zaprojektowany aby zapewni¢ bezpieczefistwo réwniez w przypadku detekcji
dymu lub gazu w przedziale silnika.
Czerpnia powietrza wewnatrz zabudowy wyposazona w:
wlot powietrza wykonany z wodoodpornej stali ocynkowanej,
wymienne filtry powietrza,
panele dzwigkochtonne,
odpowiednio zwymiarowane wentylatory topatkowe.
Wyrzutnia powietrza zainstalowana w dachu, wyposazona w:
o wlot powietrza wykonany z wodoodporne;j stali ocynkowanej,
o elektrycznie sterowane zaluzje,
o panele dzwigkochtonne.

System detekcji dymu i wycieku gazu

Caly uklad nalezy wyposazy¢ w system detekcji dymu oraz wycieku gazu zainstalowany
wewnatrz jednostek. System bedzie skladaé sig z odpowiedniej liczby czujnikéw dymu z
centrala, 1 czujnik wykrywania gazu w przedziale silnika w poblizu Sciezki gazowej i
systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania.

Serwosterowalny zawér odcinajacy gazu

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczenistwa uktadéw kogeneracyjnych, przewidziano
serwosterowalne, elektromagnetyczne zawory odcinajace gazu, certyfikowany zgodnie z
wymogami ATEX.
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Uklady pomiarowe
- gazu ziemnego,
- goracej wody.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

W mysl ustalen z Inwestorem, w centralnej czesci dziatki nr 2/1, przy zachodniej jej
granicy zaprojektowano zespdt urzadzen uktadu kogeneracyjnego. Pod powyzsza
inwestycj¢ wydzielono teren, ktdry zostanie ogrodzony (oznaczony na projekcie
zagospodarowania — plansza nr 1 — kolorem z6tym).

W sérodku bedzie stata prostokatna hala na dwa agregaty kogeneracyjne Od strony
péinocnej hali zaprojektowano stanowisko transformatorowe. Od strony poludniowej hali
zaprojektowano stacje gazowa. Od strony zachodniej usytuowano kominy od silnikéw. Od
strony wschodniej znajdowaé sig bedzie wejscie do hali oraz parking i plac manewrowy
dla pojazddw obslugi techniczne;j.

Wokét zespotu urzadzen zaprojektowano droge dojazdowa dla duzych pojazdéw
cigzarowych wylozona kostka betonowa. Dojazd zapewniony bedzie poprzez projektowana
drogg taczaca istniejacy wjazd na dzialke z ,,obwodem” drogowym wokot urzadzen.
Projekt drogowy — odrebne opracowanie w zalgczeniu.

Przy wjezdzie na dziatk¢ zaprojektowano ostong $§mietnikowa na odpady bytowe.

Pozostate odpady technologiczne bgda wywozone bezposrednim transportem przez
wyspecjalizowane firmy na podstawie odrebnych uméw.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIAL.KI 2/1 -28105,00 m’
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA - 4008,00m’

POWIERZCHNIA WYDZIELONEGO TERENU INWESTYCYJNEGO = 4008,00m’
(4008:28105)x100% = 14,26% pow. dziatki nr 2/1

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA - 900,00 m?
Wtym: - HALA PZ =756,00m’

-9.1. STANOWISKO TRANSFORMATORA PZ=8,4

- 9.2 STANOWISKO TRANSFORMATORA PZ=8,4

- 9.3. STANOWISKO TRANSFORMATORA PZ=2,2

-9.5.,9.6. KONTENEROWA STACJA PZ=85,0

-nr S BUDYNEK PRZYLACZA GAZU PZ=24,0

-KOMINY (1 KOMIN=8m2) PZ=16,0
-DROGA DOJAZDOWA I PLAC MANEWROWY - 1775,00 m?
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 1333,00 m?
POW. ZAB. DO POW. DZIALKI
(900 : 4008) x 100% = 22,46% < max. 5o o

POW. EKOPOZYTYWNA
(1333:4008)x100%= 33,26%

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY
900:4008 = 0,22

UZBROJENIE TERENU
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zewngetrzng instalacje wodociggows proj ek& je sie z rur i ksztattek polietylenowych PEHD
PE100 RC SDRI11 w kolorze niebieskim (34PE tréjwarstwowe). Punkt wiaczenia stanowi
sie¢ wodociagowa 160PVC wg wydanych WT za pomoca proj. przytacza wodociagowego,
ktére stanowi odrgbne opracowanie.
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Hydrant przeciwpozarowy - nadziemny DNSO0:

Przytacze dz90PE do hydrantu p.poz nalezy wlaczy¢ do istniejacego zew. instalacji wody
zimnej o $rednicy 110mm na dzialce Inwestora.

Hydrant przeciwpozarowy nalezy wykona¢ jako pelnoprzelotowy.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne beda odprowadzane za pomocg zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej o
$rednicy @160 PVC do istn. sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm. Wiaczenie nastapi do
istniejacej studni na terenie dziatki Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wylacznie do odprowadzania sciekdéw
bytowo-gospodarczych. Zabrania si¢ wprowadzania do projektowanej kanalizacji §ciekéw
deszczowych i technologicznych.

Studzierki rewizyjne projektuje sig jako studnie z rur karbowanych o $rednicy 600mm.
Stosowaé wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U §rednicy 160, lite (o
jednowarstwowej strukturze $cianki) o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa
(EPDM, TPE), o powierzchni zewngtrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej
8 kN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano wylacznie do odprowadzania sciekow
deszczowych z potaci dachowej oraz wpustow. Scieki deszczowe nalezy odprowadzaé do
istn. sieci kanalizacji deszczowej dn300mm na terenie dziatki Inwestora (w przypadku
odprowadzania wéd z hali nalezy rozwazy¢ przed wpuszczeniem $ciekéw do sieci montaz
separatora).

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC $rednicy 160, 200 1250
klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze §cianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obw.
nominalnej min. 8 kN/m2.

Studzienki rewizyjne projektuje sig jako studnie z rur karbowanych o $rednicy 600 1
425mm. Stosowaé wilazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Zewnetrzng instalacje gazu projektuje sig od punktu GO1 (stacji gazowej) zaprojektowanej
na terenie dzialki inwestycyjnej nr 2/1. Rozwigzanie techniczne stacji wraz z armatura
zabezpieczajaca wg opracowania PSG.

Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej wykonaé nalezy z rur i ksztaltek stalowych o
$rednicy 150mm.

HALA NA SILNIKI
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano halg o wymiarach zewngtrznych 21,00x36,00x9,00m przeznaczong dla
ostony dwoch silnikéw ukladu kogeneracyjnego. W hali umiejscowiono réwniez male
powmieszczenie socjalno-biurowe z we dla personelu obstugi technicznej.
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KONSTRUKCJA OBIEKTU

Hala zostala zaprojektowana w konstrukcji stalowej szkieletowej na planie prostokata, z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 8°. Sciany zewnetrzne oraz pokrycie dachu
beda stanowily plyty izolowane systemowe z warstwa wykonczeniowa (np. plyta
obornicka).

s fundamenty:

- pod stupy $cian zewnetrznych: stopy fundamentowe zelbetowe,

- pod obudowe $cian: podwaliny Zelbetowe

- pod maszyny i urzadzenia: bloki fundamentowe przenoszace cigzar i drgania z ramy, na
ktorej beda osadzone silniki,

s stupy:

- stupy noéne §cian zewngtrznych: stupy stalowe wysoko§¢i 7,0m w rozstawie co 6,0m
mocowane do fundamentéw za pomoca stalowych marek,

e rygle dachowe:

- belki stalowe mocowane do stupow,

* steZenia:
- elementy stezajace pomigdzy stupami i krokwiami — stalowe,
e platwie:

- platwie: belki stalowe oparte na ryglach dachowych stalowych mocowanych do stupéw
no$nych, belki stalowe o przekroju ,,Z2”,

- pokrycie: plyty izolowane typu PW 15 ( plyty ,,obornickie”),

e Sciany:

- §ciany zewnetrzne w konstrukeji stupowo — ryglowe;j (elementy stalowe) pokryte od
zewnatrz plytami izolowanymi typy PW15 (plyty “obornickie”),

- §ciany wewnetrzne: z ptyt PW 10 (plyty ,,obornickie”) na kostrukeji stalowej,

e strop pom. socjalnego z we:

- strop z plyt typu PW10 ( plyty ,,obornickie”)- wysokoé¢ pomieszczenia w $wietle 3,0m.

e podesty technologiczne zewngtrzne:

- na dachu hali usytuowane beda podesty stalowe technologiczne pod montaz urzadzef
wentylatorowych, czerpni nawiewowych i wywiewnych — wg odrgbnego opracowania
technologii i konstrukeji.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badaf prowadzonych na terenach zlokalizowanych w okolicy
inwestycji, na potrzeby projektu przyjgto nastgpujace warstwy gruntowe budujace
podtoze:

—  podsypka piaskowa 0,4m,

—  piaski drobne, o ID=0,60 — ok. 2,5m

—  glina w stanie twardoplastycznym, o 1;=0,30.

Woda gruntowa do poziomu posadowienia nie wystepuje.

Stwierdzono proste warunki geotechniczne posadowienia.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych rozbiezno$ci pomigdzy
przyjetymi zatozeniami do projektu a panujacymi warunkami gruntowymi, nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ jednostke projektowa.

Projekt konstrukcji hali — odrgbne opracowanie w zalgczeniu.
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INSTALACJE WEWNETRZNE

1. instalacje technologiczne:
- do procesu technologicznego wymagane s instalacje: pradu, gazu i wody.

Szczegblowe rozwigzania wg projektu technologii — patrz: projekt instalacji sanitarnych
w zalgczeniu.

2. instalacje dla celéw pom. socjalno — technicznego z we:
- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja elektryczna.

Szczegdlowe rozwigzania wg projektu instalacji sanitarnej.
IZOLACJE

e przeciwwilgociowa fundamentow:

- izolacja pozioma: papa asfaltowa,

- izolacja pionowa: dysperbit,

e termiczna $cian i dachu:

- ptyty izolowane PW10 i PW15 ( system “obornicki”)

WENTYLACJA HALI

Zastosowano centrale wentylacji nawiewnej zlokalizowang na dachu. Wywiew poprzez
wyrzutnie $cienng (nawiew na pradnice; wylot powietrza na elewacji). Uklad tylko z
wentylatorami nawiewowymi (bez wyciagowych).

Szacowana ilo§é powietrza do schtodzenia agregatu dla dt = 10 st to okoto 160 000 kg/h
powietrza w tym do spalania 22 500 kg/h. Zaktadamy wentylacjg 30/40C.

Przekroje nalezy dostosowaé zgodnie z operatem akustycznym i wynikajacych z niego
dopuszczalnych predkoéciach w kanatach, nalezy zastosowa¢ thumiki akustyczne. Predkos¢
osiagana w przekrojach kanaldéw nie powinna przekracza¢ od 3 do 8 m/s.

Zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi CAT’a w ukfadzie trzeba przewidzie¢ filtry
powietrza ( w instalacji nawiewowej) w klasie G3 kieszeniowe.

Aby zapewnié poprawne dzialanie i ciaglo$¢ pracy silnikéw w szerokim zakresie
zmienno$ci warunkéw otoczenia nalezy zapewni¢ system wentylacji mechanicznej. System
ten jest tak zaprojektowany aby zapewni¢ bezpieczefistwo réwniez w przypadku detekeji
dymu lub gazu w przedziale silnika.

Dachowa czerpnia powietrza wewnatrz zabudowy wyposazona w:

wlot powietrza wykonany z wodoodporne;j stali ocynkowane;j;

wymienne filtry powietrza;

panele dZwigkochlonne;

odpowiednio zwymiarowane wentylatory topatkowe

Wyrzutnia powietrza zainstalowana w §cianie, wyposazona w:

wlot powietrza wykonany z wodoodporne;j stali ocynkowanej;

elektrycznie sterowane zaluzje;

panele dZwigkochtonne;
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pomieszczenia we, socjalno — techniczne i biurowe beda wentylowane poprzez rury
wentylacyjne izolowane umieszczone na stropie tych pomieszczen i wyprowadzone dale;
poprzez §ciany zewnegtrzne do otworéw wentylacyjnych zabezpieczonych kratkami

wywiewnymi.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Odprowadznie wod opadowych z dachu odbywacé sig bedzie za posrednictwem rynien o
§rednicy D 120 montowanych wzdtuz okapu dachu do rur spustowych o $rednicy D120, a

dalej do kanalizacji deszczowe;j.

Szczegdlowe rozwigzania wg projektu instalacji kanalizacji deszczowey.

DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowy: 756,34 m’
= pow. uzytkowa:
¢ hala: 711,02 m’
¢ pom. socjalno — techniczne: 6,08 m*
¢ przedsionek: 2,66 m*
¢ we 2,09 m’
¢ pom. biurowe 11,21 m®
¢ RAZEMPU= 733,06 m’
= wysoko$¢ hali brutto: 7,55-9,05m
m  szeroko$c hali : 21,0m
= dlugosé hali: ) 360m -
o kybatice hel’ 604L8,0m - -/
KOLORYSTYKA HALI | £ / o

Hala bedzie wykonana z prefabrykowanych plyt systemowych powlekanych i malowanych
fabrycznie na kolor jasno szary ( zaréwno $ciany jak i pokrycie dachu. Cokot hali na
wysoko$é 30,0cm od poziomu terenu bedzie obtozony ptytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym. Opierzenia dachu z blachy ocynk, rynny i rury spustowe z PVC - w kolorze
ciemno szarym. Bramy uchylne rolowane oraz drzwi wejéciowe malowane fabrycznie w
kolorze grafitowym.

Wyposazenie hali wg projektu wykonawczego — poza zakresem niniejszego opracowania.
KONTENEROWE STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Zaprojektowano kontenerowe stacje elektroenergetyczne (5x7m, H=2,81-3,37m) x 2szt.
(nr 9.5, 9.6 na planie zagospodarowania) posadowione na plycie zelbetowej. Kontenery sg
zbudowane z systemowych elementéw prefabrykowanych ocieplonych wewnatrz welna
mineralng gruboéci 5,0cm, a na zewnatrz obustronnie oblozonych blacha malowana
fabrycznie w kolorze jasno szarym ( zaréwno $ciany jak i dach). Cokét na wysokosé
26,0cm od poziomu terenu bedzie oblozony plytkami klinkierowymi w kolorze
grafitowym. Opierzenia dachu w kolorze ciemno szarym. Drzwi wej$ciowe malowane
fabrycznie w kolorze grafitowym.

Wyposazenie stacji wg projektu wykonawczego — poza zakresem niniejszego
opracowania.
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STANOWISKA TRANSFORMATOROW BLOKOWYCH
TB11TB2 6.3/15Kv, 6MVA

Zaprojektowano dwa stanowiska transformatoréw blokowych (przyktadowy transformator
zalacznik nrl), ktére beda urzadzeniami ,mobilnymi” (or 9.1, 9.2 na planie
zagospodarowania), poruszajacymi si¢ w obrebie ogradzajacego je terenu - (mobilnosé
jest zwigzana z warunkami eksploatacyjnymi tych urzadzen).Urzadzenia te zostang
zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego, a dostarczy je specjalistyczna firma
wykonawcza w drodze przetargu.

Wyposazenie stanowisk wg projektu wykonawczego — poza zakresem niniejszego
opracowania.

MIEJSCA PARKINGOWE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu powyzszej inwestycji nie
przewiduje potrzeby sytuowania miejsc parkingowych. Na terenie dziatki nr 2/1
zaprojektowano jednak plac manewrowo — parkingowy stuzacy obstudze technicznej
obiektu.

WYKAZANIE ZGODNOSCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO ,MAJOWE — MACIEJOWICKA”,
UCHWALA NR XII/254/15 RADY MIASTA SZCZECIN Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA
2015 r. — TEREN ELEMENTARNY D.M.3017.C

1. Ustalenie funkcjonalne:

- przeznaczenie terenu dla dziatki nr 2/1: obiekty o charakterze produkcyjnym i
ustugowym zwiazane z gospodarka cieplna: — zapis spelniony,

2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

- max. calkowita wysoko$¢ obiektéw budowlanych 46,0m npm.: jest 42,25m npm (wys.
kominéw h=27,5m, poziom £0,00= 14,70m npm, poziom terenu przed budynkiem: -0,05=
14,65m npm) - zapis spelniony;

- max. pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki nie moze przekroczy¢ 25%: jest
22,46% - zapis spelniony,

- wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,1-1,0: 900:4008 = 0,22 - zapis spelniony,

- min. pow. terenu biologicznie czynnego w stosunku do pow. dziatki min.20%: jest
33,60% - zapis spelniony,

- max. wysoko$§é nowej zabudowy — do 17,0 m: jest 9,05m — zapis spelniony.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

- Projektowana inwestycja polegajaca ,budowie Zrédta wysokosprawnej kogeneracji ,, bedzie
si¢ znajdowata we wschodniej czesci Szczecina przy ul. Dabskiej na dzialce nr 2/1 w
obrebie 4147. Od pétnocnego wschodu dz. nr 2/1 graniczy z dz. drogowa nr 1/2, od
potudniowego wschodu z dz. nr 2/4 (obrgb 4147), od potudniowego zachodu z dz. nr 6/4
(obrgb 4084). Wjazd na dzialke nr 2/1 odbywa sig z dz. nr 1/2dr.

- Projektowane instalacje zewnetrzne: energii elektrycznej, gazu i sieci cieplnej beda
przebiegaty przez dziatki inwestycyjne,

- Projektowane przylacze gazu — wg odrebnego opracowania,

- Projektowana instalacja zewnetrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej beda
przebiegaty przez dziatke nr 2/1.

- Projektowane przylacze energii elektrycznej bedzie przebiegato przez dz. nr 6/4.

- Teren przedmiotowej dziatki jest przeznaczony pod obiekty o charakterze produkcyjnym
i ushugowym zwiazanymi z gospodarka cieplna.

- Prawo do dysponowania dz. nr 2/1 i dz. nr 6/4 stanowi prawo wiasnoSci.
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ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH OBEJMUJE
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ORAZ POZOSTALE PRZEPISY,
KTORYCH UNORMOWANIA MOGA MIEC WPELYW NA OKRESLENIE
OBSZARUODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analize opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdéry obiekt oddziatluje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru ddziatywania
obiektu na podstawie zapisoéw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo dowlane
Dz. U .z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zmianami).

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki - odniesienia szczegotowe do przepisu:

- Obiekty budowlane przewidziane pod budowg Zrédia wysokosprawnej kogeneracji na
ukladzie o mocy ponizej 20 MWt, miejsce postojowe (§ 18, 19 ) oraz ostona
$mietnikowa (§ 23.1) — usytuowane sa zgodnie z warunkami technicznymi, w odniesieniu
do granic dziatki, nieprzekraczalnej linii zabudowy i sasiednich dzialek.

Dzialki sasiednie w wigkszoéci nie sa nie zabudowane ( poza dz. nr 6/4 ), wige
planowana obecnie budowa budynku nie utrudni ich zagospodarowania. (Istniejaca
zabudowa na dz. nr 6/4 jest znacznie oddalona od projektowanej lokalizacji
przedmiotowej inwestycji —min. 89,0m).

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zacieniania sasiednich parceli i budynkéw (§
13.1). Obiekty spetniaja warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie na dziatce budowlanej. Dziatka inwestycyjna jest dzialka nr 2/1 oraz dziatka
6/4.

- Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie bezpieczefistwa pozarowego (§
213 pkt la i 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 roku - Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z 2002 roku, z pozniejszymi zmianami ).

- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce zgodnie z jej przeznaczeniem
wynikajacym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiasciwe jej
uzytkowanie, zgodnie z jej funkcja, nie spowoduja generowania hatasu. Nie bedzie wige
uciazliwoéci akustycznej (Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku - Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z péZn. zmianami).

- Inwestycja nie spowoduje réwniez emisji drgan, a takze promieniowania, W
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen; inwestycja
nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne (Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010
1. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko - Dz. U, z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami).

Na podstawie w/w analizy stwierdzam, ze oddzialywanie planowanej inwestycji
ogranicza si¢ calkowicie do obszaru dzialek inwestycyjnych nr 2/1 (obreb4147), 6/4
obreb 4084.

WARUNKI P.POZ.
INFORMACJE OGOLNE

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje:

- projekt i budowe hali na urzadzenia energetyczne (generatory emisji elektrycznej
napedzane gazem wraz z osprzgtem),

- projekt i budowe wydzielonego i ogrodzonego placu z innymi urzadzeniami lektrycznymi
stuzacymi do rozdziatu i zmiany/zamiany energii elektrycznej w tym transformatorami.
(Plac ten stanowi budowlg).

- budowe stacji gazowej §redniego ci$nienia — budowli.
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INFORMACJE SZCZEGOLOWE O PROEJKTOWANYCH OBIEKTACH
HALA

Projektowana hala zalicza sig do:

- grupy PM o obcigZzeniu ogniowym < 500MY/m?,

- grupy niskich budynkow,

- wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,E” z elementéw nierozprzestrzeniaj acych ognia
(NRO) — jest zapewniona.
UWAGA: Ze wzgledu na wysoka warto§é urzadzen energetycznych usytuowanych tak
wewnatrz jak i na zewnatrz hali, zespdt projektowy postuluje , aby izolacjg cieplna Scian
i dachu stanowila welna mineralna (izolacja z poliuretanu zaréwno typu PIR jak i PUR
nie gwarantuje odpowiedniego bezpieczenistwa pozarowego i nie jest w kraju
dopuszczana).

Halg nalezy wyposazy¢ w:

- dwie sztuki drzwi ewakuacyjnych ,

- awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne,

- instalacje odgromowg (maszty odgromowe) — wg odrebnego projektu,

- gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu sterujacy wylacznikami wszystkich obwodow
elektrycznych zaréwno w hali jak i w obrebie placu z urzadzeniami, zlokalizowany w
obrebie rozdzielnicy 15kV — obiekt nr 9.3.

- 5 gaénic proszkowych typu GP -6ABC w tym 2 w polu urzadzen energetycznych.

PLAC Z URZADZENIAMI ENERGETYCZNYMI

Plac z urzadzeniami bedzie:

- ogrodzony — wysoko$é ogrodzenia min. 1,8m (jest 2,0m) z dwoma furtkami otwieranymi
na zewnatrz,

- wyposazony w 3 gasnice proszkowe GP-6ABC,

- maszty odgromowe.

STACJA GAZOWA

Stacja gazowa bedzie oddalona od obiektu hali, ktéremu stuzy, o wigcej niz wymagane

1,5m i bedzie wyposazona w:

- zawor bezpieczenstwa,

- zabezpieczenie technologiczne wynikajace z dokumentacji technicznej w tym z
uziemieniem oraz opaska sygnalizacyjno-alarmowa.

UWAGA: W zaleznoéci od typu stacji gazowej oraz co$nienia gazu na wlocie, w
niektérych przypadkach, wokél wylotu zaworu bezpieczefistwa (znajduje sig on zawsze na
wysokosci >2,0m od ziemi) moze byé wyznaczona strefa 2 zagrozenia wybuchem.
DOJAZD POZAROWY

Nie jest wymagany, ale jest zapewniony.

WODA DO EWENTUALNEGO GASZENIA POZARU

Na dzialce inwestycyjnej, w odleglosci 10+15,0 m od projektowanych obiektow,
przewidziano hydrant o wydajnosci 10 I/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.
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UWAGA:

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej i wytycznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, pod
statym nadzorem inzynierskim.

2.W przypadku stwierdzenia na budowie niezgodno$ci stanu istniejacego z
projektowanych nalezy niezwlocznie skonsultowaé sig¢ z autorem projektu. Wszelkie
zmiany wnoszone na terenie budowy nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

3. Do wykonania prac remontowych nalezy uzywac¢ materiaty z atestem.

mgr inz. arch. Elzbieta Nowak Krzywanska

Wi~
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Rok zalozenia 1993

mgr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywariska
71-771 Szczecin
ul. Stowacka 25
tel. 91 426 90 67, biuro@proelbup.pl

INFORMACJA BIOZ

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA OPARTEGO NA
UKEADZIE KOGENERACYJNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
kat. obiektu XVIII

ADRES

INWESTYCJI: 70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1, obreb 4147, dz. nr 6/4 obreb 4084

INWESTOR: NEW COGEN sp. z o.0.

ADRES: 00-499 WARSZAWA,

UL.TRZECH KRZYZY 10/14

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

DATA: lipiec 2019 1.
IMIE NUMER I ZAKRES PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN

AUTOR PROJEKTU mgr inZ. arch. 167/82/90 _ 4
Elzbieta Sporzqdzanie projektow w zakresie: (g /Z/\/_
Nowak - Krzywanska architektonicznym wszelkich obiektow
budowlanych

4




CZESC OPISOWA

. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ’INWESTYCYJNEGO
W KOLEJNOSCI REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest P.B.
ZRODLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPL.A OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACYJNYM WRAZ 7Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- wykonanie poszczegélnych prac budowlanych w kolejnoSci ustalonej przez kierownika
robét.
Charakterystyka opracowanla
Szczegblowy opis opracowama znajduje sie w opisie technicznym do projektu
architektury.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa inwestycja jest zaprojektowana na terenie wolnym od zabudowy.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak jest elementéw zagospodarowania, ktére moglyby stwarza¢ szczegélne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowac sie do podstawowych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
racy na placu budowy.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALEI RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS

ICH WYSTAPIENIA
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sig zakresu rob6t budowlanych okreslonych w

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. gdyby jednak takowe
wystapity w trakcie budowy, zobowiazuje sig kierownika budowy do kontroli i ich
zabezpieczenia.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Robét szczegdlnie niebezpiecznych nie przewiduje sig.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
INNYCH ZAGROZEN

Teren rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ w standardowe $rodki bezpieczenistwa i
przed dostgpem 0s6b niepowotanych.

mgr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywanska
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywanska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 167/Sz/90,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0151.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-05-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0151-E45E-3Y49-EE5D-2536

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Teresa Aleksandra Kornatowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78/Sz/2001,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0347.

Cztonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-04-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0347-72F7-A478-E632-79YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (wtdrnika)

MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

326201_1- m. Szczecin
326201_1.4083, 4084, 4147, 4246 - Dabie 83, 84, 147, 246

ul. Dgbska

dz. 2/1 (4147); 6/2, 6/4 (4084) s
cvfro

Pliki z po
Wym

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysoko$ci: Amsterdam

HANNEX - Nowy Dwér Mazowiecki Sp. z ©.0.

ul. Nowofeczna 2
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

NIP 5311687987

dpisem

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
Andrzej Kamrowski, nr upr. zaw. 7620

Wykonano metoda: a)rasiowa— b) wektoryzacji

Nazwa pliku &C—Zéu‘ n :D@-\b 3 k’Q - d LJ%
Wielkosé pliku 2\28% anio ... 9018-+f9- 9 7 -

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnier?)

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
MODGIK.354.2471.2018
Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w ukladzie 2000/15: 5.199.18.17.3.4, 4.3; 22.1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe - bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - Z literq A

¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literq F

) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literq B

g) Inne (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) - Z literg |

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) —zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literqg K

j) Pozwolenie na budowe - z literq P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

/) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - litera T

. 5 . T P e el
Hmam—ae{en&wsel@ej—lﬁemm. ZYreay

dazidni / $ALas
GeZyfHe-erefneitov

d-przestrzennego

40 AL b Joamyy
—opracewanyciirge prafdZzZagoSp

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty

osnowy geodezyjnej nr: 1406, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1042, 1407, 1407/1, 1407/2
1407/3, 1408, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1409, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1487/1, 1040
1487/3, 1126, 1488, 1486/1, 1488/2, 1488/3, 1127, 1489, 1489/1, 1489/2, 1489/3
podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy:
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu  18.08.2018 r.

2. Baza GESUT wedfug danych MODGIK w dniu  14.08.2018 r.
3. Zgodno$é mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym ID

Jub
4. Baza EGiB wedlug danych MODGIK w dniu  17.08.2018 r.

Rejestracja:

)
g &

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafy odnalezione

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

v dokuiment zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kuitograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany co ewidencii materinléw panstwowego
zasobu gecdezyjnago i kartagrafizznego

Podwiadcza sig, ze niniai

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na

Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:
994/08 - proj. e, g, t, W, k, ¢
832/12 - proj. e
530/08 - proj. t
1354/12 - proj. i
207/16 - proj. t
1251/14 - proj. k
Poz. na bud. 394/17 - proj. e, w, k ¢

Qrgen prowadzacy pafishvowy zaed

et b razyei tlia Q-czach
geodezyiny | kartograficzny Prezycent Miasta Szczecih

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
2 dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWiIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozp.
MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

4. Nie ustalono shuzebnoéci gruntowej okre$lonej §80 ust.4 rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

o=l
Identyfikator ewidencyjny materiaiu S ABRD 5
zasobu ‘ PO20R 2(74 . XW&
Data wpisania operatu techniczego An4n
: e s 1z 8 N7
do =widendji materiaiéw zasobu 2018 -097/2 0
tmia, nazwisko i podpis csoby //
' satujace] 0rgan ( / .
§ e
/
~ e A
//Z{' W MIEJSKI OSRODEK
7, A ACJ| GEODE
/77/ {y';y/'::/fu;,u_ [ TACJI GEOD
/4

AndRZE[Kamrowski

Andrzef Kamrowski /
ul. Kardynata Stefana Wyszyh%o
70-202 Szczecin

(Kierownik jednosthi WYRSAEASE

M__—-——L_h

geodezyjnego)
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Znak: WGKIOS$-11.6220.1.7.2019.Divit Szczecin, dnia; 2019-03-18

UNP: 13487/ WGKIiOS/-XLV/19
DECYZJA

Na podstawie przepiséw art. 104, w zwigzku art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj. ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2019 r. — NEW COGEN Sp. z o.0. ul. Krélowej
Marysienki 10, 02-954 Warszawa za posrednictwem Henryka Dominiaka -
Przedsigbiorstwo EKOLOGPOL ul. Piaskowa 61, 72-010 Police w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
orzekam

umorzyé postgpowanie w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa zrédia energii elektrycznej
i cieplnej opartego na ukladzie kogeneracyjnym o mocy do 20 MW zawartej
w paliwie zasilajacego w energie¢ cieplna miejski system cieptowniczy Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
zlokalizowanego na dzialce nr 2/1 obreb 4147 przy ul. Dabskiej w Szczecinie”.

Uzasadnienie

NEW COGEN Sp. z 0.0. ul. Krolowej Marysienki 10, 02-954 Warszawa za poérednictwem
Henryka Dominiaka — Przedsigbiorsiwo EKOLOGPOL ul. Piaskowa 61, 72-010 Police
wystapita z wnioskiem w dniu 26.02.2019 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn. ,Budowa ZzZrodia energii elektrycznej i cieplnej
opartego na ukfadzie kogeneracyjnym o mocy do 20 MW zawartej w paliwie zasilajgcego
w energie cieplng miejski system cieptowniczy Szczecifiskiej Energetyki Cieplnej Sp.
Z 0.0. wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng zlokalizowanego na dziatce nr 2/1 obreb
4147 przy ul. Dagbskiej w Szczecinie”.

Do wniosku zatgczono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: karte informacyjng
przedsigwzigcia (sporzgdzong zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081 j.t.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej w odpowiedniej ilosci sztuk — dalej
KIP, po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujgca
przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, mape z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,
wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy
przewidywany teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz obejmujgcy
obszar, na kiéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie, petnomocnictwo udzielone dla
Henryka Dominiaka oraz optate skarbowg za petnomocnictwo.

Inwestor zamierza zrealizowa¢ przedsigwziecie ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ priorytetowa | ,Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki’, Dziatanie 1.6 ,Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneragiji
ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
poddziatanie - 1.6.1 Zrédta wysokosprawnej kogeneragji.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé ma na budowie zrédia energii elektrycznej
i cieplnej opartego na ukfadzie kogeneracyjnym o mocy do 20 MW zawartej w paliwie
zasilajgcego W energie cieping miejski system cieptowniczy wraz z hiezbedna
infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na dziatce nr 2/1 obreb 4147 przy ul. Dagbskiej
w Szczecinie.
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— §3 ust.1 pkt.34) instalacje do przesyilu pary wodnej lub cieptej wody, z wytgczeniem
osiedlowych sieci cieptowniczych i przytgczy do budynkdw;
instalacja przesytu cieptej wody nie bedzie realizowana w ramach omawianego
przedsiewzigcia. zatem nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Analizujac wyzej wymienione rozporzgdzenie oraz majgc na uwadze informacje podane
w Karcie Informacyjnej dotyczgce planowanego przedsiewzigcia organ uznat,
iz planowana ,Budowa Zrédfa energii elekirycznej i cieplnej opartego na uktadzie
kogeneracyjnym o mocy do 20 MW zawartej w paliwie zasilajgcego w energig cieping
miejski system cieptowniczy Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. wraz
-z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na dziatce nr 2/1 obreb 4147 przy
~ul. Dabskiej w Szczecinie”, nie sg przedsiewzieciami zaliczonymi do przedsiewzigé
moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
- Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
W zwigzku z tym, w Swietle obowigzujgcego prawa nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.
Organ umarzajqc postepowanle odnibst sie do przepisdw prawa krajowego.
Pouczenie
Od decyZJl stuzy Stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego, Plac
Batorego 4 w Szczecinie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wnigsienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

PSS
1 . \
L : Wydzialu (,nospc. ml Komumln@;
7. /) I Ochrony|Srodowiska
.(" \\ . 4
Otrzymu;a

11) NEW COGEN Sp Z 0.0. ul. Krélowej Marysienski 10, 02- 954 warszawa za posrednictwem
Henryka Dominiaka — Przedsiebiorstwo EKOLOGPOL ul. Piaskowa 61, 72-010 Police
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Catkowita powierzchnia terenu dziatki nr 2/1 z obrebu 4147 wynosi ok. 2,8125 ha, w tym .
powierzchnia do przeksztatcenia wyniesie ok. 0,490 ha. :
tgczna moc w paliwie uktadu kogeneracyjnego wyniesie max.. - 19,8 WMt.

Moc elektryczna maksymalna brutto - 8,8 MWe.

Moc cieplna max. - 9,1 MWL

Prognozowana produkcja energii elektrycznej w ciggu roku — ok. 73920 MWh.
Prognozowana produkcja energii ciepinej ok. 244 944 GJ.

Nowy obiekt bedzie zlokalizowany jako hala o lekkiej konstrukcji ze $cianami
wypetnionymi materiatem izolacji akustycznej z cze$cig biurowo-socjalng. W budynku hali
kogeneracji zlokalizowane bedg pomieszczenia urzadzen technologicznych oraz
rozdzielnia elektryczna. Na zewnatrz budynku posadowione bedg kominy zamocowane na
stalowej konstrukcji nosnej. Wewnatrz hali kogeneracji zabudowany bedzie: zespot
agregatéw z instalacjg odzysku ciepta, wymienniki separujgce i instalacja przekazania
ciepta. Na dachu hali kogeneracji zabudowane beda: nawiewne centrale wentylacyjne,
chiodnica awaryjna i chiodnica intercoolera.

Na terenie dziatki zostanie wykonana infrastruktura techniczna tj. instalacje .
technologiczne energetyczne, wodno-kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej, drogi
wewnetrzne i wjazd na teren dziatki. Instalacja cieplej wody z kogeneratoréw do systemu
ciepfowniczego Szczeciiskiej Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie
zostanie wykonana w ramach oddzielnego zadania nie objetego przedmiotowym
wnioskiem. ' ‘

Zgednie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 tj) uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Na podstawie art. 173 ust. 2 ww. ustawy, przedsiewziecia moggce zawsze i potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko wymienione sg w rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac

na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zatem przeprowadzono analize przedsiewziecia

w zakresie kwalifikacji i zaliczenia do  przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na

Srodowisko w zakresie: o

— § 3.1 pkt. 52) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,

lub magazynowa, wraz z towarzyszgcy jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
przy czym przez powierzchni¢ zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez
obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia
w wyniku realizacji przedsigwziecia;

w tym przypadku nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

oddzialywaé na Srodowisko, poniewaz powierzchnia terenu przeznaczona do

przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia nie bedzie wieksza niz 0,5 ha.

— § 3.1 pkt. 4) elektrownie konwencjonalne, elekirocieptownie lub inne instalacje do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elekirycznej lub cieplngj, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy ciepinej rozumianej jako ilo$¢ energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym
obcigzeniu, nie mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego — nie mniejszej
niz 10 MW, przy czym przez paliwo rozumie sie paliwo w rozumieniu przepiséw
o standardach emisyjnych z instalacji;

w tym przypadku nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé

na srodowisko, poniewaz moc uktadu kogeneracyjnego bedzie mniejsza od 20 MW.
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ul. Zbozowa 4, 70-853 Szczecin
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ZEN INSTALACIA GAZU
PUNKT | X | Y
Zewnetrzna Kanalizacja deszczowa
Do1 5915635.8484 |5478627.3290
D02 5915835.8519 |5476613.6238
D03 5915811.9027 |5478610.6576
D04 5915803.3194 |5476604.6818 |
D05 5915801.0317 |54768583.8762
D06 5915799.9167 |5478573.7362
D07 5915806.0773 |5478564.8285
Dos 5915823.4782 |5478539,6688
D09 5915848.2305 |5478556.9018
Rs1 5915822.2894 | 5478594.0041
Rs2 5915843.0990 |5478564.2723
Rs3 5915825.8917 | 5478552 5050
Rs4 5915805.4798 | 5478582.2175
wp i 5915848.7267 |5478594.4678
wp2 5915856.4910 |5476617.8068
wp3 5915609.6485 |5478611.8427
wpé 5915607.5225 | 5478565,8280
Zewnetzna Kanalizacja sanitama
S01 5915797.2820 |5478613.4923
S02 5915803.6024 |5478587.0731
S03 5915806.5669 |5478582.8151
Przylacze wodociggowe
W01 5915701.9468 |5478468.5177
wo2 5915702.1859 | 5478470.6522
W03 5915707.7944 |5478470.0240 )
~-| Zewnetzna instalacja wodociagowa |
——{W03 5915707.7944 |5478470.0240 ) e
_wo4 5915713,3651 |5478469.4001 | | | RERERERN
|Wo5 5915732.6622 |54784730976| — -
W06 5915741.5419 |5478473.9547 '
wWo7 5915742.4179 |5478476.0876 |
W08 5915766.5205 |54784789145| -
W09 5915784.3604 |5478479.6905
W10 5915790.7318 |5478480.7663
Wit 5915806.9603 |5478510.5495
_|wi2 5915782.8896 |5478558.0082
W13 5915809.3533 |5478576.4327
Whp1 5915663.8502 |5478540.7004 R
Whp2 5915854.3188 [547685554775| . | | | [0
‘ Zewnetzna instalacja gazu S
| 1GO1 5915819.3271 |5478558.6275
|Go2 5915820.9587 | 5478559.7634
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia /.’:.3:.06.2019 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 3794/2019

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

New Cogen Sp. z 0.0.
Ul. Krélowej Marysienki 10
02-954 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zrédlo energii elektrycznej i cieplnej oparte na ukiadzie kogeneracyjnym ,Kogeneracja
Szczecin” zlokalizowane w m. Szczecin na dz. nr 2/1 gm. Szczecin

z moca przylaczeniowa o wartosci 8,688 MW (2 jednostki kogeneracyjne BHKW JMS 624
GS-N.L o mocy 4,344 MW kazda) ‘

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: 1l grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylgczenia.

1. Miejsce przytaczenia:
Pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie

2. Rodzaj potaczenia z sieciag oraz zakres niezhednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator

2.1.1. Wykonanie przylgcza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. zabudowac¢ pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN
Dabie do przylgczenia zrodta wytworczego wraz z zabudowg ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta

2.2.1. Wybudowaé stacje transformatorowg nn/SN mocg i typem przystosowang
do potrzeb obiektu przytagczanego,

2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN-15 kV, o ktorej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowac linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie
wyprowadzi¢ z pola liniowego zabudowanego w rozdzielni SN-15 kV stacji
transformatorowej 110 kV/SN Dabie, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. Lini¢
na terenie stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie nalezy zaprojektowac jako
kablowg. W przypadku budowy linii napowietrznej SN-15 kV nalezy przyjac system
trzech przewodoéw pojedynczych w ostonie izolacyjnej,

2.2.3. Wykonac¢ sie¢ i instalacje Klienta,

2.2.4. Rozdzielnie zZrodla wytwérczego nalezy wyposazyé w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspdlpracy Zrédta wytwdrczego z siecig ENEA
Operator. Automatyke zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami w pkt 9 warunkow
przytaczenia,

Strona ] z7



2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Opracowa¢ i uzgodnié Instrukcje  Wspéipracy Eksploatacyjno—Ruchowej
obejmujaca postanowienia dotyczace postepowania personelu Klienta i ENEA
Operator w zwigzku z eksploatacjg i obstugg urzadzeri oraz wytgczeniami, tak
planowanymi jak i awaryjnymi na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodnié
w ENEA Operator.

2.2.7. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
srednich napieé¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegétowy wykaz sygnatéw
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegolowe wytyczne w zakresie faczy
do przesytu sygnatéw, inwestor  Zrodta wytwoérczego  uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ wyposazenie zrédia wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrédta wytwérczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym SN-15 kV stagcji transformatorowej
110 kV/SN Dabie, na kablu w kierunku instalacji Klienta (glowica na majagtku i w eksploatagji
Klienta).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wilasnos$ci
i eksploatacji urzadzen.

4. Miejsce zlokalizowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych

4.1. Uktady pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci
ENEA Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) w miejscu przytaczenia
w polu liniowym SN-15 kV stacji transformatorowej 110 kV/SN Dapie.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenia wytwoércze)
na zaciskach generatorow.

5. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny, o ktorych mowa w pkt 4.1. stanowig
wtasnos¢ ENEA Operator i nalezy je zabudowaé w stacji transformatorowej 110 kV/SN
Dolice jako tréjsystemowe posrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wlasnosé Klienta:

5.2.1. zabudowaé tréjsystemowe posrednie uklady pomiarowo-rozliczeniowe na
napieciu SN,
5.2.2. przektadniki powinny:
5.2.2.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM Iub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.2.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.2.2.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczerstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
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5.2.2.4.przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.2.2.5.by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.2.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

5.2.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace
w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

5.25. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowe;. ,

5.3. Zabudowaé uktad do transmisiji:

5.3.1. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. Ukiad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnos¢ ENEA Operator,

5.3.2. w ukiadach pomiarowych z pkt 4.2. Uktad transmisji danych bedzie stanowit
wtasnoS¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposob ,off-line”,
nie czegsciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.3.3. transmisja danych z licznikdw powinna byé realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

5.3.4. urzadzenia technologiczne systeméw facznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wilaSciwego ds. {gcznosci, dopuszczajacg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

5.4. Wymagania dodatkowe:

5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych uktadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwodéw wtémych oraz ukiadu transmisji danych pomiarowych,

5.4.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wylgczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i ukfadu transmisji danych pomiarowych wiasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentac;ji,

5.4.3. zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesigcznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielkos¢ ryczaftowa, to do rozliczeni zostang przyjete
wielkosci wskazane przez ukiad pomiarowo-rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ztozyé pisemng propozycje okreslajacag wysoko$é energii na
pokrycie potrzeb wtasnych z przylgcza stuzgcego do wyprowadzenia mocy,

5.4.4. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.5. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen

Wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem.
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7. Wartosci do obliczen

7.1. Moc zwarcia — 146,9 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Dabie. N

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonac przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosié: Ru:< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonac jako otokowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
8.2.1.Do czasu ukazania sie nowych przepisow majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2.w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2 oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej

Automatyke zaprojektowaé w sposéb ~powodujgcy natychmiastowe odtgczenie zrodta
wytwdrczego przy kazdym zakiGceniu powodujacym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniaé musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodnic na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systeméw sterowania dyspozytorskiego

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania i nadzoru zrédta wytwérczego przez ENEA
Operator:

10.1.  Urzadzenia stacji SN/nn Zrodta wytworczego muszg by¢ przystosowane do zdalnego
systemu sterowania i nadzoru ENEA Operator wraz z Zzapewnieniem fgcza do
przesytu sygnatébw. Na etapie projektowania szczegotowy wykaz sygnatéw
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegotowe wytyczne w zakresie faczy do
przesytu sygnatow, inwestor Zrodta wytworczego uzgodni w ENEA Operator.

10.2. Inwestor Zrodita wytworczego winien przystosowaé system nadzoru Zrodta
wytworczego oraz stacji transformatorowej SN/nn do centralnego uktadu regulacji
mocy czynnej i biernej Zrodta wytwoérczego realizowanego przez ENEA Operator

10.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej zrodta wytwoérczego powinien umozliwiaé
prace w nastepujgcych rezimach:

e prace bez ograniczen mocy, odpowiednio do warunkéw atmosferycznych,

e pracg interwencyjng w sytuacji zaktocen i zagrozen w pracy systemu
elektroenergetycznego,

e udziat w regulacji czestotliwosci.

10.4. Warunki automatycznego przylgczania obiektu do sieci (musza by¢ spetnione
tacznie):

10.4.1. czestotliwos¢ napiecia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz

10.4.2. zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w ktérej wartosé
czestotliwosci powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a
momentem zalgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
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10.5.

10.6.

10.7.

- g.:?)..-

10.4.3. Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, uktad
regulacji mocy czynnej zrodta wytwérczego, powinien by¢ zdolny do redukeji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczng.
Zrédto wytworcze powinno posiadac zdolno$¢ do trwatej pracy z mocg znamionowg
w nastepujgcym zakresie zmian
o czestotliwosci: 49,0<f<51,0 Hz,
¢ napiecia: U20,85 Uy,
gdzie U, — napiecie znamionowe w miejscu przytgczenia
Minimaine czasy, w ktérych obiekt musi byé zdolny do pracy przy roznych
czestotliwosciach, odbiegajgcych od wartosci znamionowej, bez odigczenia od sieci:

Zakres czestotliwosci . Czas pracy
47,5 Hz-48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ do interwencyjnej zmiany mocy (czynnej i biernej)
na polecenie ENEA Operator, {gcznie z catkowitym wylgczeniem Zrodia wytworczego.
Okres, w ciggu ktérego musi zostaé osiggnigta zmodyfikowana warto$¢ nastawy

mocy czyririej nie moze by¢ diuzszy niz 15 min. Wymédg redukcji pozostaje aktywny *

rowniez w przypadku, gdy zrodio energii pierwotnej jest niewystarczajgce

- +«do osiggniecia zadanej wartosci ograniczenia., zgadnie z zapisami NC RIfG. :--

10.8.

11. Wymagania w? ‘zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen " .

.Ruch i eksploatacja urzgdzen wytwoérczych odbywaé sie bedzie w oparciu o Instrukcje

Ruchu-i Eksploatacji Urzadzens Wytwoércy, ktorej zapisy musza uwzgledniaé warunki
okreslone w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzieé
mozliwoS¢ przesylania z urzadzer Klienta do systemu SCADA ENEA Operator
sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu isterowania iloscig wytwarzanej
energii.

elektrycznych

1.1

11.2.

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zakiécenn w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow. -

W przypadku stwierdzenia nie speinienia wymagar jakoSciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujgcych niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe

12.1.

12.2

Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang
odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajgcych odpornoS¢ na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujacych w tym Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybuciji lub
umowie kompleksowej parametrow jakoSciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
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12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

- Gl =

poszczegdlnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.21. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

® przerwy planowanej 16 godzin,

° przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:

* przerw planowanych 35 godzin,
) ®  przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodto wytwdrcze musi mieé zdolnosé do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytworczego mocg czynng
w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnic¢
catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej
niz wynika to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru
jak i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu Zrédla wytwdrczego moca czynng
w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnié catg dostepng moc
bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi. .
Przed przytagczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator  Instrukcji  Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowe] z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi
przed przytgczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze Opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzeri elementéw sieci Srednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kVISN Dabie oraz probleméw napieciowych, moga
nastagpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytwarczego lub jej catkowite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem 2zrédta wytwoérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrédia wytworczego (urzgdzen podstawowych
i uktadow regulacii), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem Zrédta wytworczego sg to dane producentéw urzadzen.
Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
konieczne jest dostarczenie przez Inwestora 2rédia wytwérczego przed jej
uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwié zgody
na zatgczenie zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace
zZradta z mocg nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrodta.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mieé miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbiér catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie zrodia wytworczego. Wytgczenie zrédia wytwérczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkow, nie beda stanowic¢
dla Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o swiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuag;ji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg byé podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Strona 6 z 7



— 35—

12.13.  Wytgczenie zrodta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
rozigcznika faczgcego instalacje zrédta wytworczego z siecig ENEA Operator.

12.14. Wspolpraca sltuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przylaczeniu do sieci odbywaé bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspéipracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;.

12.15. Nalezy zapewnié wyposazenie cbiektow w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz tacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesyiu danych on-line o stanie Zrédta
wytworczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

12.16. Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.

12.17.  Kilient nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub migjsc.

12.18. Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zrddta
wytworczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu sluzb ENEA Operator
do istniejace;j infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

12.19. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie: niniejszych warunkéw winna
by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére
sq publikowane na stronie internetowej-Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
ENEA Operato_r "Sp.z0.0.
Departament Planowania i Rozwoju.. _ ‘<
-7 Oyrektor. . .. .._—

Dariusz Strzelocki
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Umowa nr 3794/2019

~30-

Umowa o przytaczenie do sieci
nr 3794/2019

, , e
W Fredecre negcgacy

zwana dalej ,,Umowa"”, zawartg pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Poznarn Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zakliadowy 4 683 073 700 PLN, reprezentowang przez:

zwang dalej ENEA Operator,
a ubiegajaca / ubiegajgcym sie o przylgczenie do sieci:

New Cogen Sp. z 0.0. ul. Krélowej Marysienki 10, 02-954 Warszawa, NIP: 9512371750, REGON: 146912096 wpisana do
rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000480454, Kapitat zakiadowy 12 000 000 PLN, reprezentowana przez:

2:" ......................... ‘.::..;..;.‘:fiu-..- ..... . ............................................................................................................................................

adres do korespondencji: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin

it ot

Klient i ENEK"’BEératorTB\eda #acz}ii'g'”zm\?\'/ani wyotronami”, a kazdy oddzielnie ,,Strona”.

§1
Definicje
Uzyte w Umowie pojecia oznaczaja:

1) IRIESD - aktualnie obowigzujaca, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator zamieszczona na stronie internetowej ENEA Operator;

2) NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczenia jednostek wytwérczych do sieci;

3) Obiekt — zespdt urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej skiadajgcy sie z jednostek wytworczych
wraz z infrastrukturg i urzadzeniami do wyprowadzania mocy oraz wspdipracy z siecig ENEA Operator;
przylgczonych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w miejscu przylgczenia wskazanym w niniejszej
Umowie;

4) ENEA Operator — ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan) bedaca
przedsiebiorstwem energetycznym prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucje energii elektrycznej oraz wyznaczona przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

5) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzgdzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
w szczegolnosci: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przektadniki prgdowe
i napieciowe, a takze uklady potgczehn miedzy nimi, stuzgce bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej wytworzonej w Obiekcie i wprowadzonej do sieci ENEA Operator i rozliczen za te energie;

6) Uktad pomiarowy - liczniki lub inne urzgdzenia pomiarowe stuzgce do pomiaru ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w Obiekcie;

7) Umowa - niniejsza umowa zawarta pomiedzy Klientem a ENEA Operator;

8) Ustawa PE — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2 2012 r., poz. 1059 z pdzn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi;

9) Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2015 r., poz. 478

z pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
1) przytgczenie do sieci ENEA Operator Obiektu nalezgcego do Klienta, na nieruchomosci stanowigcej dziatke: 2/1,

m. Szczecin, gm. Szczecin, nr KW SZ1S/00088041/1 prowadzonej przez Sad Rejonowy Szczecin-Prawobrzeze i
Zachoéd w Szczecinie z mocg przytaczeniowg o wartosci: 8,688 MW, na napieciu 15 kV (x 10%) w celu
A umozliwienia dostarczania do sieci ENEA Operator energii elektrycznej wytworzonej w instalacji energii

Stronalz8



Umowa nr 3794/207g

2} -

elektrycznej i cieplnej oparte na ukladzie kogeneracyjnym ,Kogeneracja Szczecin” z uwzglednieniem
zgtoszonych w zatgcznikach do wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia danych technicznych producenta
urzgdzen wytworczych (2 jednostki kogeneracyjne BHKW JMS 624 GS-N.L o mocy 4,344 MW kazda);
2) okreslenie praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytgczenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do Ill grupy przytaczeniowe;.

§3
Oswiadczenia Klienta
1. Klient o$wiadcza, ze adresem, na ktory nalezy wysyla¢ korespondencje zwigzang z realizacjg i z obowigzywaniem
Umowy jest: Szczeciriska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin.
2. Klient oswiadcza, ze:
1) warunki przytaczenia nr 3794/2019 z dnia 13.06.2019 1. , stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy, zostaly przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen;
2) Obiekt nie bedzie stanowi¢ odnawialne zrédio energii w rozumieniu Ustawy OZE;
3) jest przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarcze;j;
4) posiada tytut prawny do nieruchomosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, oraz posiada tytut prawny do
Obiektu;
5) do dnia zawarcia Umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, potwierdzonym dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia;
6) zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistnialej w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa w
pkt 4 powyzej, co potwierdzi stosownymi dokumentami;
7) do dnia zawarcia Umowy nie nastgpity zadne zmiany w decyzji o warunkach zabudowy dostarczonej wraz
z wnioskiem o okres$lenie warunkéw przytaczenia;
8) posiada lub zabezpieczyt mozliwos¢ pozyskania $rodkéw finansowych na realizacje swoich zobowiazaﬁ
wynikajgcych z Umowy;
9) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej NC.RfG i |RIESD n

§4
Obowiazki ENEA Operator

ENEA Operator zobowigzuje sie do:
1) wykonania przytacza w nastepujacym zakresie:
a) zabudowac pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie do przytgczenia zrodia
wytwérczego wraz z zabudowg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
2) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania przytgcza w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej; nEt
3) przeprowadzenia postgpowan wymaganych dla realizacji prac okreslonych w pkt 1 powyzej, w tym postepowan
administracyjnych i uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;
4) montazu Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i kontrolnego po zawarciu przez Klienta umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii do lub z Obiektu.

§5
Obowiazki Klienta

Klient zobowigzuje sie¢ w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie do:
1) wykonania i przygotowania Obiektu w catosci, w tym w szczegélnosci:
a) wybudowania stacji transformatorowej SN/nn mocg i typem przystosowanej do potrzeb obiektu przytaczanego;
b) dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w § 5 pkt 1a) wybudowania linii SN-15 kV
o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie wyprowadzi¢ z pola liniowego w rozdzielni SN stacji
transformatorowej 110 kV/SN Dabie o ktorym mowa w § 4 pkt 1a). W przypadku budowy linii napowietrznej SN-
15 kV nalezy przyjg¢ system trzech przewoddéw pojedynczych w ostonie izolacyjnej;
c) wykonania sieci i instalacji Obiektu;
d) zainstalowanie Uktadéw pomiarowych zgodnie z warunkami przylgczenia;
e) wyposazenie rozdzielni Obiektu w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspdipracy z siecig ENEA
Operator, zaprojektowang zgodnie z punktem 9 warunkéw przytaczenia;
2) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania Obiektu, w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej, a takze uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;
3) uzgodnienia dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 2 powyzej w zakresie obejmujgcym pkt 1 a), b), d), i ) z ENEA
Operator w celu potwierdzenia jej zgodnosci z warunkami przytaczenia;
4) udzielania ENEA Operator na jego wniosek, dla celow realizacji Umowy, potrzebnych informacji dotyczacych
realizacji przez Klienta prac okreslonych w pkt 1 powyzej;
5) pisemnego informowania ENEA Operator o terminach odbiorow koricowych prac okreslonych w pkt 1 powyzej
w zakresie obejmujgcym: pkt 1 a), b), d), i e) i zgloszenie ich do weryfikacji w zakresie zgodnosci z warunkami
przytgczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem;
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dostosowania urzgdzen i instalacji elektrycznej Obiektu do ewentualnych zmian warunkéw funkcjonowania sieci
ENEA Operator, w szczegdinosci zmiany mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej w terminie wskazanym
przez ENEA Operator zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z pézn. zm.);
uzyskania, w zakresie okreslonym Umowg i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, wszelkich niezbednych
zgod, decyzji i certyfikatéw niezbednych dla prawidlowej realizacji Obiektu przez Klienta; w przypadku, gdy po dacie
zawarcia Umowy nastgpi zmiana obowigzujgcych przepisow prawa lub wymogéw technicznych wymagajacych
uzyskania dodatkowych dokumentéw (zgdd, decyzji lub certyfikatéw) przez podmioty wytwarzajgce energie
elektryczng, Klient bedzie zobowigzany do przediozenia takich dokumentéw w okreslonym ustawowo zakresie i w
okreslonym ustawowo terminie;
zapewnienia kompatybilnej wspéipracy Obiektu z siecig ENEA Operator;
zapewnienia speinienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w warunkach przylgczenia;

10) uiszczenia optaty za przyigczenie zgodnie z postanowieniami § 8.

§6
Potwierdzenie spetnienia wymagan
Klient zobowiazuje sie, aby Obiekt spetniat wymagania NC RfG oraz IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC
RfG przez caly okres funkcjonowania Obiektu.
ENEA Operator wyda zgode na pierwsze uruchomienie Obiektu i podanie napiecia w terminie do 14 dni od
zgloszenia gotowosci Kiienta do podania napiecia, chyba, ze Obiekt nie zostat wykonany i przygotowany zgodnie
z § 5 pkt 1.
Podanie napiecia nastapi po zrealizowaniu prac, o ktérych mowa w § 4 pkt 1 oraz § 5 pkt 1 i wniesieniu przez
Klienta oplaty za przytgczenie oraz zawarcia przez Klienta - na czas potwnerdzema spetnienia wymagan — umowy
o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej z wybranym sprzedawcy energii elektrycznej. Projekt Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucp
energii elektrycznej na czas potwierdzenia spetnienia wymagan ENEA Operator przekaze Klientowi na jego
wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.
Klient zobowigzuje sie do dokonania potwierdzenia speinienia wymagan zgodnie z NC RfG oraz dokumentami
WWykaz informacji i dokumentdw, ktdre nalezy przedstawié, a takze wymogi, ktére majg by¢ spetnione przez
wiasciciela zakladu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan” i ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatdw w procesie przytgczenia modutdw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”
(dokumenty dostepne na stronie internetowej ENEA Operator).
Po przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z potwierdzeniem speinienia wymagan Klient ztozy do ENEA Operator
»Dokument modutu wytwarzania energii ~ PGMD" (wz6r dokumentu dostepny na stronie internetowej ENEA
Operator).
W terminie 30 dni od ziozenia poprawnego i kompletnego ,,Dokumentu modutu wytwarzania energii — PGMD”
ENEA Operator wyda Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.
Przytaczenie Obiektu do sieci dystrybucyjnej uwazane bedzie za zrealizowane po uzyskaniu przez Kiienta
wymaganych prawem dokumentéw, w tym:
a) docelowej Umowy o $Swiadczenie ustug dystrybucji energii elekirycznej obejmujacej dystrybucje energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez Klienta;
b) Umoéw sprzedazy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez
Klienta zawartych z wybranym sprzedawcg;
c) Umowy o wspdipracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczenia na rynku
bilansujacym;
d) ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
e) koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, (jezeli wymog ten wynika
z przepiséw prawa).
Projekt docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator przekaze Klientowi
na jego wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.
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§7

Harmonogram realizacji przylaczenia

1. Strony ustalajg nastepujgce maksymalne terminy realizacji prac zwigzanych z przytaczeniem, przy czym zobowigzujg

-

sie realizowa¢ te prace bez zbednej zwioki:

[EA Operatol

Opracowanie  dokumentacji  przylagcza oraz
I.1. | uzyskanie niezbednych decyz;i administracyjnych

do 5 miesiecy od daty wptaty zaliczki, o ktérej mowa

dla budowy przytacza w§8ust 7
Wykonanie: o T -

l.2. | - przytacza oraz poinformowanie Klienta o do 10 miesigcy od daty wptaty zaliczki, o ktérej mowa
zakoriczeniu tych prac. w§8ust 7

do 30 dni od dnia zlozenia przez Klienta wniosku

0 przytgczenie instalacji Obiektu do sieci oraz ,Dokumentu

instalacji” i zrealizowania prac, o ktérych mowa w pkt 1.3,

pod warunkiem uprzedniego zawarcia  umowy

o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz umowy sprzedazy
ii elekt '

Zabudowa Ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
1.3. | i kontrolnego oraz podanie napiecia w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan dla Obiektu.

Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Operator
I1. | dokumentaciji projektowej niezbednej dla wykonania | do 5 miesigcy od daty zawarcia Umowy
i przygotowania Obiektu

¢ £ !
Ry o A

_Wykonanie Obiektj(J,., Y

e Zainstalowanie Uktadéw pomiarowych do 10 miesicy od daty zawarcia Umowy =™

I3 Ztozenie wniosku o przylgczenie instalacji Obiektu | do 14 dni od daty zrealizowania prac o ktérych mowa
™ | do sieci w pkt .3. i pkt [1.2

.4 Dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do 11 miesiecy od daty zawarcia Umowy

wytworzonej w Obiekcie

Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do wiasciwych organéw oraz uzyskanie decyzji wymaganych dla budowy
przytacza nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnien, pozwoleri i opinii, w szczegélnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami~na cele
budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntéw, przez ktore przebiega lub mialyby przebiegac¢ przytacze i sie¢
elektroenergetyczna. Wystgpienie z odpowiednimi wnioskami do wlasciwych organéw oraz uzyskanie decyzji
wymaganych dla budowy Obiektu nastgpi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego
uzyskania wymaganych przepisami uzgodnier, pozwolen i opinii. Strony dochowajg nalezytej starannosci, a takze bedg
ze sobg wspdtpracowac w zakresie terminowego uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i
opinii, a w szczegélnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

. Przekroczenie przez jedng ze Stron terminu realizacji poszczegdinych prac okreslonych w harmonogramie uprawnia

drugg Strong do wstrzymania realizacji jej prac okreslonych w harmonogramie, do czasu wznowienia prac przez Strone,
ktéra przekroczyta termin. Powyzsze uprawnienie nie uchybia innym postanowieniom Umowy okres$lajgcym skutki zwioki
Strony w realizacji Umowy.

§8
Optata za przytaczenie

. Klient zobowigzuje sie do zaptaty optaty za przytgczenie do sieci ENEA Operator.

Optata zostanie ustalona jako cato$é rzeczywistych naktadow poniesionych na realizacje przylgczenia (zadania
okreslone w § 4 pkt 1 wraz z dokumentacjg oraz innymi niezbednymi wydatkami dotyczacymi realizacji tych zadan) oraz
powigkszona o podatek od towaréw i ustug (VAT).

Szacunkowa kwota oplaty za przytaczenie wynosi 153 110,20 zt (stownie ziotych: sto piecdziesiat trzy tysigce sto
dziesig¢ 20/100) plus podatek od towaréw i ustug (VAT).

Po wyborze wykonawcy na wykonanie robét budowlanych, ENEA Operator dokona ponownego przeliczenia
szacunkowej optaty za przytgczenie. W przypadku, gdy kwota przeliczonej szacunkowej optaty za przytaczenie bedzie
wigksza od kwoty okreslonej w ust. 3, ENEA Operator wystapi z propozycjg zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
ktorego przedmiotem bedzie zmiana § 8 ust. 3 niniejszej umowy poprzez wpisanie nowo wyliczonej przez ENEA
Operator szacunkowej optaty za przytaczenie, przesylajac jednoczesnie do Klienta tresé proponowanego aneksu.
W przypadku akceptacji warunkoéw doreczonego wyzej wskazanego aneksu Klient zobowigzany jest do zwrotu obu
podpisanych jednostronnie przez Klienta egzemplarzy, w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia. Brak dostarczenia
przez Klienta podpisanego przez niego aneksu w terminie 14 dni uprawnia kazda ze Stron do odstgpienia od Umowy
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bez obowigzku uiszczenia odszkodowan na rzecz drugiej Strony. Prawo odstapienia moze byé wykonane w terminie 30
dni, liczac od uplywu ostatniego dnia 14-dniowego terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym.

5. Ostateczna kwota optaty za przylgczenie ustalona zostanie zgodnie z ust. 2 powyzej po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 4 pkt 1.

6. Klient w dniu 23 stycznia 2019 r. dokonat wplaty zaliczki ustawowe] tytutem oplaty za przylgczenie w wysokoSci
264 000,00 zt (stownie ziotych: dwiescie szesédziesigt cztery tysigce 00/100). W zwigzku z korektg mocy
przytaczeniowej na etapie sktadania wniosku o okreslenie warunkdéw przylgczenia, ENEA Operator zwrdcita czesé
zaliczki w wysokoéci 3 360,00 zt (stownie zlotych: trzy tysigce trzysta szeécdziesigt 00/100), w zwigzku z czym wysokosé
zaliczki wynosi 260 640,00 zt (stownie ztotych: dwadzieScia szes¢ tysiecy szeséset czterdziesci 00/100), zgodnie z
trescig art. 7 ust. 8a Ustawy PE. Przed zawarciem niniejszej Umowy ENEA Operator zwrécita Klientowi czg$c¢ zaliczki
ustawowej w kwocie 109 980,00 zt (sfownie ztotych: sto dziewieé tysiecy dziewiecset osiemdziesigt 00/100) plus odsetki
ustawowe, kiéra to kwota we wstepnej ocenie ENEA Operator przekracza wysokoS¢ szacowanej oplaty
za przylgczenie, w zwigzku z czym wysokos¢ wniesionej zaliczki ustawowej wynosi 150 860,00 zt (stownie ziotych:
sto piecdziesiat tysiecy szeséset szesédziesigt 00/100).

7. Klient doplaci ENEA Operator jednorazowo roznice miedzy ostateczng wysoko$cig optaty za przylgczenie
a wplacong zaliczkg ustawowg w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT z tytutu optaty za przytaczenie,
przekazanej do Klienta wraz z informacjg o zakonczeniu prac zgodnie z pkt 1.2 Harmonogramu realizacji przytgczenia.

8. W przypadku gdy wysokosé ostatecznej optaty za przylgczenie ustalonej zgodnie z ust. 5 powyzej bedzie nizsza od
wplaconej zaliczki ustawowej na poczet tej opitaty, ENEA Operator zwréci Klientowi nadwyzke na podstawie
korygujacej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wniesienia.
Faktura korygujaca zostanie wystawiona w terminie 14 dni od zakonczenia prac majgcych na celu wykonanie przytacza
~qgodnie z pkt .2 Harmonogramu realizacji przytgczenia. '

§9
Zawarcie umowy o §¥gjg,_gczeniguslug dy§§rybuc1l energii elektrycznej

1. Strony przewidujg zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia
doreczenia Klientowi informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator wszystkich prac niezbednych do przytgczenia

Obiektu.
2. Klient oéwiadcza, ze planowana roczna ilo$¢ wprowadzanej energii elektrycznej do sieci ENEA Operator wynosi¢

bedzie 2 100 000 MWh.

3. W umowie, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej, okreslone bede parametry jakosciowe energii elektrycznej wprowadzanej
do sieci ENEA Operator i odbieranej z sieci ENEA Operator w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia,
odksztatcenia napiecia oraz zawarto$ci poszczegéinych harmonicznych zgodne z przepisami obowiazujgcego prawa.

Dopuszczalny czas trwania:
1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej z siecFENEA Operator lub w odbiorze energii przez sieé¢

ENEA Operator nie moze przekroczy¢ w przypadku:
i.  przerwy planowanej 16 godzin,
iil.  przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2) przerw w dostarczaniu energii elekirycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez sie¢ ENEA Operator
w ciggu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich,
w przypadku: -
ii.  przerwy planowanej 35 godzin,
iv.  przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§ 10
Miejsce rozgraniczenia wlasnosci
Strony ustalaja, ze miejscem przylaczenia i migjscem rozgraniczenia wiasnosci sieci ENEA Operator i instalacji Kiienta
sa: zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym w stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie w kierunku instalacji
Klienta. Glowica na majgtku i w eksploatacji Klienta.

§ 11
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony odpowiadajg na zasadach ogéinych wynikajacych

z Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem ust. 2 - 4 ponizej.

2. W przypadku zwioki ENEA Operator przekraczajgcej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymiw § 7
ust. 1 Umowy, pomimo spetnienia przez Klienta jego obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy, ENEA Operator zaplaci
Klientowi kare umowng za kazdy dzien zwioki nastepujgcy po 60 dniu w wysokos$ci 306,22 zl, jednakze nie wiecej niz
153 110,20 zi.

3. W przypadku zwioki Klienta przekraczajacej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymi w § 7 7 ust. 1
Umowy, pomimo spetnienia przez ENEA Operator jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, Klient zaptaci ENEA
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Operator kare umowng za kazdy dziern zwitoki nastepujgcy po 60 dniu w wysokosci 306,22 zt, jednakze nie wiecej niz
153 110,20 zt.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczajg uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego w wysokosci przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12
Wejscie w zycie, zmiana i rozwigzanie Umowy

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej Umowy. Umowa obowigzuje przez czas realizacji wynikajgcych z niej obowigzkdw.

2. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach okreslonych w ust. 3
i 4 ponizej. Rozwigzanie Umowy jest mozliwe po wczedniejszym, bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony
do zaniechania naruszenia Umowy i usuniecia skutkéw takiego naruszenia w dodatkowym terminie 30 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do usuniecia naruszen.

3. Zaprzyczyne lezgcg po stronie Klienta, uprawniajgcg ENEA Operator do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2 powyzej
uznaje sie:

1)  zawinione przez Klienta przekroczenie o 90 dni ktdregokolwiek z terminow okreslonych w § 7 ust. 1 Umowy;

2) utrate tytutu prawnego do Obiektu lub nieruchomosci, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, chyba ze Klient
zbywa ten tytut innemu podmiotowi, a ENEA Operator wyrazilo zgode na przeniesienie na nabywce praw
i obowigzkow z Umowy

3) niewniesienia przez Klienta zaliczki tytutem optaty za przytgczenie okreslonej w § 8 ust. 7 w terminie 30 dni
od dnia wymagalnosci zaptaty;

4)  przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11.4.

4. Zaprzyczyne lezacg po stronie ENEA Operator, uprawniajgcg Klienta do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2 uznaje
sie:

.1) .- zawinione przez ENEA Operator przekroczenie o 90 dni ktoregokolwiek z terminow okreslonych W §-7 ust. 1
-7 Umowy . T s,
2) utrate przez ENEA Operator koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie dystrybuciji energii elektryczne;.

5. ENEA Operator moze zgda¢ odszkodowania od Klienta w postaci zwrotu poniesionych przez ENEA Operator
nakladow oraz zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator na wykonanie przytgcza w przypadku rozwigzania
Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Klient. Klient moze zgdac odszkodowania od ENEA Operator w
postaci zwrotu poniesionych przez Klienta naktadéw na wykonanie Obiektu oraz zobowigzan zaciggnietych w tym celu
w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi ENEA Operator. Niniejszy ustep nie
uchybia uprawnieniu kazdej ze Stron do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach ogéinych.

6. Uprawnienie do rozwigzania Umowy nie uchybia uprawnieniom Stron okreslonym w paragrafie poprzednim
lub wynikajgcym z przepisow prawa. S

§13
Przejecie praw i obowigzkow

Zadna ze Stron nie moze dokonaé¢ przeniesienia swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony. Powyzsze nie dotyczy cesji wierzytelno$ci pienieznych.

§14
Osoby do kontaktu

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych
i informaciji w trakcie realizacji Umowy sa;:

e ze strony ENEA Operator:

— W zakresie Umowy o przytgczenie:
Rafat Fiksek
numer telefonu: 61 884 3173
numer faksu: 61 884 5957

adres e-mail: rafal.fiksek@enea.pl

- W zakresie realizacji inwestyciji:
Wojciech Mieszczyriski
numer telefonu: 91 332 1285
numer faksu: 91 813 5328

Strona6z8
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adres e-mail; wojciech.mieszczynski@enea.pl
ze strony Klienta: ......cocooi e
numer telefonU ..o
numerfaksu .......oooov e v
adres e-mail ...t

wymagane do wypeinienia przez Klienta

§15
Doreczenia

Strony ustalajg, ze adresami Stron dla doreczen sg adresy wskazane w Umowie.
Strony moga wskazac na pi$mie inne adresy dla doreczen.

§ 16
Wymiana informacji i poufnosé

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej, biezgcej i bezzwlocznej wymiany informacji, w petnym zakresie niezbednym do
realizacji przylaczenia. W szczegéinoéci dotyczy to informacji mogacych mie¢ wplyw na bezpieczeristwo oséb,
funkcjonowanie urzadzer i instalacji kazdej ze Stron.
Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w zwigzku z Umowa nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim

: wytgczeniem zleceniobiorcow Stron w zwigzku z przytgczeniem Obiektu), publikowane ani ujawniane w jakikolwiek
Inny spos6b bez zgody drugiej Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub
wygasnigciu z jakichkolwiek innych przyczyn.

hedg stanowily przeszkody dia ktdrejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji,

ktére nalezg do informacji powszechnie” Znanych;"ififormacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa. -
Powyzsze postanowienia o poufnosci nie beda tez stanowily przeszkody w udostepnieniu informacii przez Strony swoim
doradcom technicznym, prawnym i ekonomicznym. Strony bedg ponosi¢ odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia
poufnosci przez ich doradcéw, tak jak za swoje wiasne naruszenia.
Wszelkie powiadomienia, wnioski, faktury VAT, zadania i pozostata korespondencja wymagana lub dozwolona na mocy
Umowy winna by¢ sporzadzana w formie pisemnej i jest uznawana za nalezycie doreczong;

1) w przypadku dorgczenia osobistego — z chwilg doreczenia w siedzibie strony,

2) w przypadku dorgczenia pocztg w tym takze pocztg kurierskg — w dniu doreczenia na adresy okre$lone zgodnie z

§ 15 Umowy.

Za informacje sensytywne uznaje sie informacje o Uzytkownikach Systemu (podmioty korzystajace z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator) lub Potencjalnych Uzytkownikach Systemu dotyczace:
wielkosci mocy umownej;
danych odczytowych urzadzer pomiarowych mocy i energii elektrycznej;
zuzycia energii elektrycznej i struktury jej poboru;
umownych ograniczen wystepujgcych w dostarczaniu energii elektryczne;j;
termindw plfatno$ci faktur i okreséw rozliczeniowych;
zadluzenia i windykacji naleznosci;
historii ptatnosci;
indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunkéw przylaczenia do sieci z wytgczeniem informacii
okreslonych w art. 7 ust. 8| Ustawy Prawo energetyczne.
ENEA Operator jest spotka zalezng spotki gieldowej ENEA S.A. Zatem, przekazywane w trakcie wykonywania Umowy
informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. W zwigzku z powyzszym Strony Umowy, czlonkowie ich organdw, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a. nieujawniania przekazywanych w zwigzku z Umowg informagiji (,Informacje Zastrzezone") oraz;

b. wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wytgcznie w celu prowadzenia negocjacii lub realizacji celu wykonania

Umowy.

Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A. Iub otrzymania potwierdzenia
od ENEA S.A,, iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji
Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé odpowiedzialnoscia
przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig karng.
Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacjg przekazang wraz z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia
lub umowg o przytgczenie lub w momencie rejestracji konta w internetowym Portalu przytgczeniowym.

QO O e WM -
P Pt b SN
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§17
Zmiany umowy. Spory

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana danych adresowych Stron,

wyznaczonych osoéb do kontaktu, a takze zmiana numeréw rachunkéw bankowych nie stanowi zmiany Umowy.

W zakresie nieuregulowanym do Umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujace, a w szczegélnosci
przepisy Ustawy PE oraz Ustawy OZE, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne Strony bedg staraly sie rozstrzygaé polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia sgdem
wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla migjsca potozenia nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowany jest przytgczany Obiekt.

§18
Postanowienia koricowe

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. -

. Zatgcznik, stanowigcy integralng czes¢ Umowy:

1) warunki przytaczenia;

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis i pieczatka imienna

Lgurtes: e P CEe
N ¥ I
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

326201_1 - m. Szczecin

326201_1.4083, 4084, 4147, 4246 - Dabie 83, 84, 147, 246
ul. Dgbska

dz. 2/1 (4147); 6/2, 6/4 (4084)

SKALA: 1:500
Uktad wspdtrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

HANNEX - Nowy Dwér Mazowiecki Sp. z 0.0.

ul. Nowofeczna 2
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

NIP 5311687987

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
Andrzej Kamrowski, nr upr. zaw. 7620
(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnieri)

metodg: - > b) ryzacji

Nazwa plikU ...........ocuune.
Wislkosé pliku dnia

Mape do celow projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza
w ukladzie 2000/15:  5.199.18.17.3.4, 4.3; 22.1.2, 1.4, 2.1,2.2, 2.3, 2.4
2. Uzbrojenie podzi P nap 7
a) Bezposredniego pomiaru powyk go na
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A
¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F
e) Pomiar w oparciu 0 elementy mapy lub dane projektowe - z literg M
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B8
g) Inne (np. wsk ie przebiegu przez wyk @) - z literg |
h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) — z literg X
i) Dok tacja z narady koordy jnej -z literg K
J) Pozwolenie na budowe - z literg P
k) Zgloszenie budowy - z literg Z
1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literq T
2 Pomi ioloni-wysoliei-Lasmmliu-prerod

e - bez litery

"l

4 L "
Prét FO3p0d g

e yehrgeodezyjni
= el il A
fhinie-rozgranicrajgeetfinie-reguiosie-uier
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto i ji b iych i nie zostaly
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
MODGIK.354.2471.2018
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty

osnowy geodezyjnej nr: 1406, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1042, 1407, 1407/1, 140772 |,
1407/3, 1408, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1409, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1487/1, 1040

1487/3, 1126, 1488, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1127, 1489, 1489/1, 1489/2, 1489/3
Ppodlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnosc¢ mapy:

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu  18.08.2018 r.

2. Baza GESUT wedlug danych MODGIK w dniu  14.08.2018 r.

3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym ID
lub

4. Baza EGiB wedlug danych MODGIK w dniu 17.08.2018 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na

Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:
994/08 - proj. e, g, t, w, k, ¢
832/12 - proj. e
530/08 - proj. t
1354/12 - proj. i
207/16 - proj. t
1251/14 - proj. k
Poz. na bud. 394/17 - proj. e, w, k ¢

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostala zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. § rozp.
MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

4. Nie I tuzebnosci gruntowej
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)
5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwafe obiekty bud podlegaja iu przez
Jjednostke wykonastwa geodezyjnego

j §80 ust.4 rozp. MSWIA

Rejestracja:

Andrzej Kamrowski

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
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OGRODZENIE TERENU STACJI

ELEKTROENERGETYCZNEJ

LEGENDA

GRANICA DZIALKI
GRANICA TERENU INWESTYCJI
DROGA DOJAZDOWA

PLAC PARKINGOWO-MANEWROWY
OSLONA SMIETNIKOWA

HALA

STACJA GAZOWA

AGREGATY KOGENERACYJNE
KOMINY OD AGREGATOW

LAMPY ULICZNE

MASZT ODGROMOWY
STANOWISKO TRANSFORMATORA BLOKOWEGO TB1 6.3/15 kV,6MVA

STANOWISKO TRANSFORMATORA BLOKOWEGO TB2 6.3/15 kV,6MVA

STANOWISKO TRANSFORMATORA DLA POTRZEB WEASNYCH TPW 15/0.4 kV,400kVA
ZtACZE KABLOWE ZK 0.4 kV

KONTENEROWA STACJA ELEKTROENERGETYCZNA - RODZIELNIA 15kV | 6.3kV

KONTENEROWA STACJA ELEKTROENERGETYCZNA - NASTAWNIA ELEKTRYCZNA
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PLANSZA WYMIAROWA

" IPIROEL"

Biuro Ustug Projektowych

71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT BUDOWY ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA

i TEMAT
OPARTEGO NA UKLADZIE KOGENERACJI WRAZ Z
ZLACZE KABLOWE ZKSN 15 kV ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
h TECZNICZ!
| PN WJAZD NA TEREN INWESTYCJI BRANZA | ARCHITEKTURA
ADRES $2GZECIN, Ul Daoeha podpis faza
dz. nr 2/1 obreb 4147, dz. nr 6/4 obrgb 4084 &
® BRAMA WJAZDOWA NA TEREN STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ~TTOR g7 o3, arch. EiZbiela NowakKrzywafoka | 7 7/{: P
f PROJEKTU nrupr. 167/Sz/90 ,é budowlany
; FURT s ACJI EL - pucowan
< " { ® KA WEJSCIOWA NA TEREN ST EKTROENERGETYCZNEJ SPRAWDZAJACA] mar L. v Teresa Kematomsia %_ Skala:
5 . ; F g WEIECAT G 7 nr upr. 78/ Sz /01 ~| 1:500 ||~
- = ; SCIA / WJAZDY DO HALI NA AGREGATY YL PROJEKT T NRRYS.
] = i RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA Vil 2019r
= J - TERENU 1
! ] — —=
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

e OBIEKT:
- HANNEX - Nowy Dwér Mazawiecki Sp. z 0.0.
B N 326201_1 - m. Szczecin
. 326201_1.4083, 4084, 4147, 4248 - Dgbia 83, 84, 147, 248 ul. NUWO’!CZI’E 2

ul. Dabska Z P
dz. 21 ($147); 672, 874 (4084) 05-100 Nowy Dwidr Mazowiecki

NIP 5311687987
SKALA: 1:500
g::: ""V!Pdhkﬁlyd' 200015 (nazwa jadnostki wykonawstwa geadezyjnego)
- / N )
Kierawnik robaty: N S fﬁf/[l ) 4 7( /( // ‘{/ \
Andrzej Kamrowski, ar upe. zaw. 7620 P o
s D
)2 5z ..,,,/y U /_/ Ve

(ime, nenwain, i 28k7es wormeman)
w ramach pracy geodazyjnej:

Mape da caléw projektawych sporzadzano przy Mogg,K_ 354.2471.2018
wykarzy'slamu: ] Zgloszonej w MODGIK w
1. Cytrowsj mapy zasachiczej w skal 1:500 nr arkusza W Tanresre coracomarea ZUR 598 Sy

W ukledzio 20001%  1.199.1.17.3:4, 43 22,12 14, 21, 22,23, 24 | ounowy gecdexyinel - 1408, 140671, 140872, 1405 102, 1407 1407, 14072
2 Uzbrojanie podti podstawia: 140773, 1408, 14081, 140872, 140873, 1409, 140901, 140902, 140SKL 145771, 1040
baz ey 140723, 1126, 1488, 148871, 14002, 148870 1127, 1409, 19891, 143922 14830

a

B . poctegerace octrome ne podsl a. 14 at st 1pat 3

o i o -
::PWWmunm;xa;-W-zmu S parmi % 18.00.2018 r.
1) W oparciu o dane brantowe - 2 Berg 8 ?-BﬂlGESUTMvdlmhMonc«wau 1400.2018 .
g)[’.-{mwn"-mwmm’ zaergl 2. Zgodnoié mapy w tredci evedercyjns z operatem techniczaym ID
i acy o 1mEmyx ‘&.;EG'BWWGMFHMGDGKW& 17.08.2018 r.

:)Dokmmpznmknamq ~zieg K
) Potwolsnie na bucows - 2 flarg P

&) Zgloszenie bucowy - 2 s Z = o
) az Ve S & Rejestracja:

1wa7kbeuuoumluu -nm-'zw
o ktbeym brak byl informac;i brantowych i nia rostaly acnalazions
w czasie inwentaryzacj geodezyjej

Na mapia da celéw proje y
Pprojekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na
Naradzia Koordynacyjnej w MODGIK:

99408 -prol. e, g Lw kc

832112 prof. @

Por na bud. 9417 proj. e, w k ©
|
i| Informacje dodatkowe:

o emsmssm - 2akes pomisy

1. Redakcja mapy 2godna 2 rozparzadreniam
Z dnia 21.10.2015, (Oz. U. 2015 poz. 1338)
Z cnia 02.11.2015¢. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
2 Mapa 3porzadzone zostala zgochie 2 rozp. MSWIA
xﬁl’lW”ZO”I (D2.U. nr 263 por. 1173

GRANICA TERENU INWESTYCYJNEGO

OZNACZENIA :

at. Srazp
NMA:MMHZM!{ (Dz.urr’ﬂ;nx_ 1372)
224
& Nie ustalona §80 ust 4 raza. MSWIA
rant-no ”2311" (D2U. 2683 poz mam Andrzej Kamrowski
o ety ystkie trwale yczenu pr
~ o naswiellacz metahalogenowy 250W (lub réwnowazny LED) montowany na stupac
ych o wys. h=10m, siupy montowane w gruncie na fundamentac
\ -

ey

mmm“mmm

prefabrykuwanych
Q}) “-dwa naswietlacze metahalogenowe 250W (lub réwnowazne LED) montowane na sh.tpach jw.
Go masz_.‘.\odgromcwy 0 wys. H=12m nad poziomem gruntu montowany na prefabrykowa\nym fundamencie

jednastki

=7
f~ 4
~ \ fo)

A

- linie kablowe SN 15 kV B \

- linle kablowe SN 10.5 kV =~

- linie kablowe nn 0.4 kV ¥
~

ZEW. INSTAL, WODOCIAGOWA . % ;
s ZEW. INSTAL. KANALIZACJI SANITARNES o ]
emmemmaosmm  ZEW. INSTAL. KANAUZACJ| DESZCZOWEJ . i
e ZEW, INSTALACJA GAZU ! -

CIE Y
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] PLANSZA KOORDYNACYJNA
PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Slowacka 25
tel. 91 - 426-90-67 -
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ’
PROJEKT BUDOWY ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPEA

TEMAT
| OPARTEGO NA UKLADZIE KOGENERACJI WRAZ Z
; % ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECZNICZNA
' BRANZA ARCHITEKTURA t
SZCZECIN, ul. Dabska f:
) ADRES dz. nr 21 abreh 4147, i, nr 614 obrab aoss | POUPIS aza
AUTOR mgr inz. arch, Eizbieta Nowak-Krzywariska projekt
PROJEKTU nrupr. 167 /Sz/90 udowlanyf|--
SPRAWDZAJACA | mgr inz. arch. Teresa Komatowska _| skala ¥
i nrupr. 78/ Sz /01 |- 1:750
TYTUL PROJEKT data NRRYS.|| -
RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA lipiec -
TERENU 2019r 1A -
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" PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Slowacka 25
tel 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKTANT: ~y 7
mgr inz. arch. L/‘\
Elzbieta Nowak-Krzywansk: i

nrupr. 167/ Sz/ 90 B
SPRAWDZAJACA: /
mgr inz. arch.
Teresa Kornatowska S
nrupr. 78/ Sz / 2001
TEMAT:
PROJEKT BUDOWY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGEMERACJI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

m I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES:
70-789 SZT7ECIN,
ul.Dabsk:
dz. nr 2/1, obreb 4147
LEGENDA .
WYKAZ POMIESZCZEN TEMAT RYSUNKU:
1. HALA 685,90m? HALA
A - SLUPY - S1-IPE400 2. POM. SOCJ. - TECHN. 6,08m? RZUT PRZYZIEMIA
B - SLUPY - S3- IPE140 3. PRZEDSIONEK 2,66m?
4.WC 2,09m? ARCHITEKTURA
5. POM. BIUROWE 11,21m?
[} 4 !
ﬁ( W ¢/? @0 FAZA:
RAZEM PU 707,94m? PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150

Szczecin
sierpien 2
2019r
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ELEMENTY WENTYLACUJI

" PROEL"

Biuro Uslug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKTANT: ~
magr inz. arch. ;
Elzbieta Nowak-Krzywariskd /
nrupr. 167 / Sz/ 90

SPRAWDZAJACA:
mgr inz. arch. <
Teresa Komatowska
nrupr. 78/ Sz /2001

TEMAT:
PROJEKT BUDOWY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACJI WRAZ Z
ZAGOSPOUDAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dabska ~

dz. nr 2/1, vorep 4147

TEMAT RYSUNKU:

HALA
RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150

Szczecin
lipiec 3

2019r
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" PROEL"
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Biuro Ustug Projektowych
i - H ;'- = 71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
! \ < l = tel. 91 - 426-90-67
! ‘ - | +7,50 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
o - = —o—
. ) ~ o PROJEKTANT: ‘
| e ( DZWIGAR DACHOWY-IPE400 2 t | mgr inz. arch. L,(— -
4 Elzbieta Nowak-Krzywars|
| | nr upr. 167 / Sz /90
| | SPRAWDZAJACA:
mgr inz. arch.
| SLUP $1-IPE400 SLUP S1-IPE400 | Teresa Kornatowska
| o - B o nrupr. 78 / Sz / 2001
. @) | & @
COKOL Z OKLADZINY | o 25 ® | 3l® TEMAT:
KLINKIEROWEJ i g N M Ly PROJEKT BUDOWY ZRODLA
H=30,0cm il | ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
. ] OPARTEGO NA UKLADZIE
OPASKA WOKOL | KOGENERACJI WRAZ Z
BUDYNKU HALI SZER. | [ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
0,5m ZE ZWIRU i I 1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| %0,00= 14,70m npm | -0,05= 14,65 m npm ADRES:
e | 70-789 SZCZECIN,
] ul.Dabska
OCIEPLENIE $CIANY ' : =8 dz. nr 2/1, obreb 4147
FUNDAMENTOWEJ [ |
STYROPIAN 10,0 cm . :
| I TEMAT RYSUNKU:
| 1IZOLACJA POZIOMA - POSADZKA BETONOWA - 20,0cm ;
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTU - PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA PRzEKRgﬁIéﬁ\-A 1B-B
SCIAN FUNDAMENTU PAPA CEMENTEM DO GRUNTU RODZIMEGO;
DYSPERBIT POD SILNIKAMI PLYTA ZELBETOWA GR. 50,0cm
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI ARCHITERTURA
FAZA:
L4 PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150
|
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ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNO-WSCHODNIA
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" PROEL"

Biuro Uslug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

—

PROJEKTANT: Ny 7
mgr inz. arch. (/L
Elzbieta Nowak-Krzywarisk;

nrupr. 167/ Sz /90
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SPRAWDZAJACA: .
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mgr inz. arch. 2
Teresa Kornatowska v
nrupr. 78/ Sz /2001

|__7 l_] I_| l_l TEMPI-\R‘T(:)JEKT BUDOWY ZRODLA

ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACJIWRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dgbska

dz. nr 2/1, obreb 4147

,\

TEMAT RYSUNKU:

HALA
ELEWACJE BOCZNE

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150
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" PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

nrupr. 167 / Sz /90

PROJEKTANT: /] 4
mar inz. arch. /(/' L
Elzbieta Nowak-Krzywanska/ £

-

SPRAWDZAJACA:

mgr inz. arch. cid
Teresa Kornatowska —
nrupr. 78 / Sz /2001

TEMAT:
PROJEKT BUDOWY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACJI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dabska

dz. nr 2/1, obreb 4147

TEMAT RYSUNKU:

HALA
ELEWACJE SZCZYTOWE

ARCHITEKTURA
FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150
Szczecin
lipiec 5 B
2019r
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ELEWACJA WEJSCIOWA - POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA WEJSCIOWA - POLUDNIOWO-WSCHODNIA




HALA PROJEKTOWANA

s

24

N Uwagi :
. Sciany kontenera i podtoga wypelnione weing mineralna o grubosci 50mm.
Podlogi pod polami rozdzielnic i szaf nie wypelnia¢ welna.
Stacje SKP wyposazyé fabrycznie w :
- przegrodg z drzwiami migdzy pomieszczeniem nastawni
RZ U T P RZYZI E M IA i rozdzielnig 15kV, przegrode i drzwi wykona¢ jako azurowe,
- instalacjg o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- instalacje grzewczg z regulacjg temperatury,

- stojak ze sprzgtem BHP i p.poz.,

- poltke na dokumentacije stacji,

- zamki typu PANIK.

124
12¢ ROZDZIELNIA
Instalacje o$wietlenia wykonac przewodami YDYpzo 4 x 1.5 - 1 obwéd.

" 2
A: 37,80m +0,00 sl odami g0 41
nstalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3/5 x 2.5

v - 6 obwodow (5 x 1-faz., 1x 3-faz.).

Instalacje do wentylatoréw wykonaé przewodami YDYpzo 4 x 1.5.
Wszystkie przewody wyprowadzié¢ na $ciang w miejscu posadowienia
szaf FA1i FB1 z zapasem L=3m.

Rozdzielnice i szafy posadowi¢ w odl. min. 100mm od $cian kontenera.
Kolor elewaciji stacji SKP - RAL 7032.
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HALA PROJEKTOWANA

. RZUT DACHU
(Ve
o
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L
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OBSZAR DACHU = 86,7m
o
S EEEEEE—S—————————————————. — =S
—— T — T — T — =3 — —— o — — Y — - 1 T — 1 — m} " PROEL"
'1 Biuro Ustug Projektowych
T 71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
delr—ll~— || — | — —_— — |l — b tel. 91 - 426-90-67
q
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PROJEKTANT: ‘/ 4
~ mgr inz. arch. (-
—) — —/ — L -/ —/ -/ — s ——/ ——/ Elzbieta Nowak-Krzywarisk
g nrupr. 167 / Sz /90
= — — = = e ~— 0 —— ~— |P O — — ~— — — — — SPRAWDZAJACA:
mgr inz. arch.
Teresa Kornatowska
nrupr. 78/ Sz /2001
n n q
l‘l —J | J | | WY | Y | Y | W Elﬂu==4 — —/ —J | | | | TEMAT:
PROJEKT BUDOWY ZRODLA
1 ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE

ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNO-WSCHODNIA ZncssropseouAEL Teney
T — L

5 __5°
LS : 8 - =—=F . % ADRES:
70-789 SZCZECIN,
l\:$: = |<zt —o— < —= :$: N~ ul.Dabska
— |l Al A A A A /A < E e | | | | r—w == | e dz. nr 2/1, obreb 4147
% 2|
1> " o | TEMAT RYSUNKU:
— | J | J | J IS J | X —J | Y | Y || I | T | I |
- "-%J W e W - STACJE ELEKTROENERGETYCZNE:
€0 S B ™ 3 0 ROZDZIELNIA 15kV i 6.3 kV
ol anllonleonas s lean las e IE N © | == | = | = | == | | | | Al NASTAWNIA ELEKTRYCZNA
o
S < ARCHITEKTURA
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, o 1 PROJEKT skala: 1:75
P BUDOWLANY
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PROJEKT BUDOWLANY
7ZRODLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE KOGENERACYJNYM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BRANZA: KONSTRUKCJA

LOKALIZACJA: Szczecin, ul. Dabska
DZIALKA NR 2/1 obreb 4147

PROJEKTANT: mgr inz. Magdalena Kumor P ,ﬂ
Uprawnienia nr 127/SZ/2002 - /’Z’

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Adam Barczyk .
Uprawnienia nr 40/SZ/2002 %L»«q o 38

SZCZECIN, lipiec 2019r.

Niniejszym o$wiadczam, ze w my$l Ustawy z dnia 16.04.2004., DZ.U. nr 93 poz. 888 z
2004roku, Art. 1, pkt 8, projekt budowlany ,Zrodla energii elektrycznej i ciepta opartego na
ukladzie kogeneracyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng”
cze$é konstrukcyjna, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Magdalena Kumor mgr inz. Adam Barczyk
A/ =
yd V;' mv ‘?—v‘/‘ -



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
e Decyzja nr 127/SZ/2002 z dnia 10.07.2002. o nadaniu pani Magdalenie Kumor

uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

e Zaéwiadczenie wydane przez ZOIIB o posiadaniu przez paniag Magdaleng Kumor
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej do dnia 31.12.2019.

e Decyzja nr 40/SZ/2002 o nadaniu panu Adamowi Barczykowi uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

e Zaswiadczenie wydane przez ZOIIB o posiadaniu przez pana Adama Barczyka

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej do dnia 31.12.2019.

1. OPIS TECHNICZNY
2. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE
3. CZESC GRAFICZNA

A) Rzut fundamentow — Rys. nr K1

B) Detale fundamentow — Rys. nr K1/1
C) Konstrukeja hali — Rys.nr K2

D) Konstrukcja dachu — Rys. nr K3

E) Fundamenty pod silniki — Rys. nr K4

F) Rama no$na hali — Rys. nr K5
) konsly keming ttalowego Rqs, w. Kb
H) konchy. chagir elekdn Rycw KF



WO J]i;‘;WOD A Szczecin, dnia /10 lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI
R R.I.HM-7131-23/2002

‘DECYZJA Nr 127/5212002

" Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19941, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pozn, zmiatiami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2KPA, po rozpatrzeniu
whiosku Pani Magdaleny KUMOR 'z dnia 01.102001r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 -praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisja,

NADAIJE

Pani Magdalenie KUMOR
megr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 13 maja 1974r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA '
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzgdzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pania Magdalene KUMOR wymaganego prawenm wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do -uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;

1. Pani Magdalena Kumor
ul. Przyjaciot Zolnierza 92/5
71-670 Szezecin

2. -Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie




POLSKA
11 8 A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

ZAP-NDI-VIM-VFF *

Pani Magdalena KUMOR o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0951/01

adres zamieszkania ul. Sw. Mikotaja 9/1, 71-799 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby {nzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnbéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy Wainego kwalifikowanago certyfikatu w dniu 2018-01-04 yoku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewotniczacy Rady 2achodniopomorskiej Okregowe] izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplste elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 2450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bez podpi elektronicinym werylik ym przy pomocy wai certyfikatu 53
cownowatne pod wigledem skutkéw prawnych dol tom ppatrzenym podpisamt wiasnargcznymi.)
« Weryfikacje pop {ci danych w nimejszym zaswiadezenly moina sprawdzié za pomoca numery weryllkecyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie} fzby intynieréw Budownictwa www.plib.org.nl b kontaktujac sig z bivrem wiadciwe} Okregowej lzby lnzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA Szczecin, dnia 03 slycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.ILKF-7136-14/01

DECYZJA Nr 40/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlanc (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Adama BARCZYKA z dnia 01. 10. 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Adamowi BARCZYKOWI
megr inzynierowi o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 Iutego 1969r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Adama BARCZYKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja: LNLMORSKS
1. Pan Adam Barczyk
Ul. Przyjaciél Zolnierza 114A/8
71-670 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru

Budowlgpego w Warszawie

U
Durka
WICHEW JEWODA

Wiz e

SHOPLAL:
“SKARKH

1%
12



POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zasdwiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1Z1-U4T-YZOQ *

pan Adam BARCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/3646/02

adres zamieszkania ul. Krzywoustego 4/16, 77-400 ZLOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okragowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczerie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w doiu 2019-01-17 roku przen

fan Bobkiewicz, Przewodniczycy Rady Zachodniopomorskief Okregowe) izby nzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy ¥ dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczoym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
} opatrzone bezp yim podpi! elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
té 2ne pod leder skutkbw p ych dok tom opatrzonym podplsamt wlasnorgcznymi.)

ised

* Weryfikacig popr $ct danych w ninigjs2y 0 moing sprawdzié 2a pomocg numert weryfikacyjnego zadwladczenta na
stranis Polskiej lzby infyrderdw Budownictwa www.griib.org.pl lub kontaktujae sig 7 blurem wiadeiwe} Okregowej Izby tnzynierdw
Budownictwa, .



1. OPIS TECHNICZNY

1.0 ZaloZenia wstegpne
1.1. Podstawa opracowania
—  Opinia geotechniczna wykonana na terenie projektowanej inwestycji, przez

PETRUS Maciej Piotrowski w lipcu 2019r.
—  Dokumentacja architektoniczna

—  Uzgodnienia inwestorskie

1.2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany hali dla uktadow kogeneracji wraz z

fundamentami pod silniki — agregaty kogeneracyjne.

Przyjeta technologia wykonania obiektu — konstrukcja stalowa, poszycie z piyt
warstwowych, posadowienie na stopach i podwalinach zelbetowych. Obiekt
zlokalizowany w Szczecinie, ul. Dgbska 36, dz. 2/1 obrgb. 4147.

2.0. Warunki geotechniczne
Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Na podstawie badan przyjeto nastepujace warstwy gruntowe budujgce podioze:
—  Nasyp niekontrolowany/gleba — o migzszosci 0,30-0,35m,
—  piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym o Ip=0,67.
Woda gruntowa na glebokosci wiercenia 3,0m nie wystepuje.

Stwierdzono proste warunki geotechniczne posadowienia.

3.0. Przyjete obciazenia
- obcigzenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — I strefa wiatrowa,
- obciazenie $niegiem — wWg PN-80/B-02010 — II strefa $niegowa,
- obcigzenie stale — wg PN-82/B-02001,
- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003

4.0. Rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie stupéw na stopach zelbetowych. Pomigdzy stopami
fundamentowymi projektuje si¢ zelbetowe podwaliny stanowigce oparcie dla plyt
warstwowych poszycia Scian.

Posadowienie obiektu wykona¢ po usunigciu warstwy nasypéw niekontrolowanych
Elementy posadowienia hali:

Stopa fundamentowa SF1 — 150*180cm, h=40cm

Stopa fundamentowa SF2 — 60*60cm, h=40cm



Podwaliny — 26*90cm.

Projektuje si¢ rowniez fundamenty pod urzadzenia zlokalizowane na zewnatrz hali:

- fundamenty pod kominy — stopy fundamentowe SF3 — 280*280cm, h=90cm

- fundamenty pod transformatory blokowe — stopy fundamentowe SF4 — 250%410cm,
h=90cm

- fundament pod transformator — stopa fundamentowa SF5 — 180*180cm, h=90cm

- fundamenty pod stacje elektroenergetyczne — plyty fundamentowe — 500%850cm,
h=30cm

Stopy fundamentowe zbrojone siatka podwdjna (gora i dofem): @®12¢010/10cm.

Podwaliny zbrojone siatkami podwojnymi: ®12¢015/20cm

Stal zbrojeniowa: A—III (34GS) i A-1 (ST3 SX).

Beton: C20/25.

4.2.Konstrukeja przyziemia hali

Konstrukcja hali zostata zaprojektowana jako ramy stalowe w rozstawie osiowym co
6,0m o nastepujacych przekrojach poszczegodlnych elementow:

- stupy nosne — IPE400,

- dzwigar dachowy - IPE400.

W $cianach szczytowych projektuje sie stupy posrednie z ksztattownika IPE400 oraz
IPE140. Poszycie $cian z ptyt warstwowych.

Konstrukcje hali wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego, zawierajacego
rozwigzania detali konstrukcyjnych. Na etapie projektu wykonawczego nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcza do mocowania stolarki drzwiowej oraz bram
wjazdowych.

Stal profilowa: ST3SX

4.3.Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako stalowa. Platwie stalowe z ksztattownika —
zetownik zimnogiety Z240%96*84%25%2 w rozstawie 118,8cm oparte na dzwigarach
dachowych ram nognych. Poszycie dachu z plyt warstwowych.

Stal profilowa: ST3SX

4.4.Fundamenty pod silniki

Projektuje si¢ posadowienie silnikéw — agregatéw kogeneracyjnych na blokach
fundamentowych o wymiarach 3400*590m, o wysokosci 50cm.

Bloki fundamentowe zbrojone siatka podwojna (gora i dotem): ®10 c020/20cm.

Stal zbrojeniowa: A—III (34GS)

Beton: C25/30.



5.0. Informacja dotyczaca uzycia materialow do budowy
Materialy uzyte do budowy obiektu nalezy stosowal wylacznie te, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

posiadaja atest PZH i sa zgodne z Polskimi Normami.

6.0. Informacja w zakresie bezpiecznego uzytkowania
Przestrzegane byly wymogi dotyczace wykonania elementow zewnetrznych 1

wewnetrznych dla konstrukeji budynku.

7.0. Uwagi koncowe

—  Roboty wykonaé zgodnie z WTWiORB, projektem oraz sztuka budowlana 1
przepisami BHP.

—  Odstepstwa od projektu wymagaja zgody jednostki projektowe;.

—  Uzyte do wykonawstwa materialy winny odpowiadac PN oraz by¢
petnowartosciowe techniczne, posiadaé niezbedne atesty i aprobaty techniczne.

_ Po zakohczeniu robot budowlanych wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza i zalaczy¢ do dokumentéw budowy.

—  Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w
przedmiotowym temacie.

Opracowala:

mgr inz. Magdalena Kumor



2. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

PLATEW DACHOWA

Zadanie: PLATEW 120
Przekréj: Z 240x96x84x25x2
Wymiary przekroju:

b ‘ h=240,0 $=96,0 ¢=25,0 g=2,8 2,8 r=8,0 ex=2,7 ey=-3,1.
F"ﬂ " Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=1193,9 Jyg=83,1 A=1223 ix=9.9 iy=2.6 Jw=19108,4 J=0,3
xs=-0,6 ys=2,0 is=10,2.

X Material: 18G2 (A). Wytrzymatosé fd=305 MPa dla g=2,8.
Sily przekrojowe:

xa = 6,000; xb =0,000.
Obcigzenia dzialajace w plaszczyZnic ukladu: A

—J L M.=6814kNm, V,=-6530KkN,  N=0,000kN,
b M, =-2,392kNm,  Vx=-2,293kN.
t ¥ L . .

},_._.nmﬂ._i Naprgzenia w skrajnych wibknach: o= 170,0 MPa oc=-174,3 MPa.

Statecznos$¢ lokalna.
xa = 6,000; xb = 0,000.
Przekr6j spelnia warunki przekroju klasy 4.
Rozstaw poprzecznych usztywnieft $cianki a=6000,0 mm.
Warunek statecznosci Scianki dia $cianki najbardziej narazonej na jej utratg (9):
oc/ ¢ fa=0,599<1

Przyjeto, ze przekrdj wymiarowany bedzie w stanie krytyczaym.
Wspotezynniki redukeji nosnosci przekroju:

- dla zginana wzglgdem 0si X: W= @ = 1,000

- dla zginana wzgledem osi V! wy= @ = 0,973

Naprezenia:
xa = 6,000; xb = 0,000.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o1 = 170,0 MPa o¢ =-174,3 MPa.

Naprezenia:
- normalne: c=-2,1 4oc=172,1 MPa Yoo = 1,000
- $cinanie wzdluz osi Y: Av = 0,00 cm? 1=$3.11$ MPa WYov = 1,000
- §cinanie wzdluz osi X: Av = 0,00 cm? 1=9$3.14$ MPa Yoy = 1,000

Warunki no§nosci:
Gee =6/ Yoo + A5 =2,1/1,000+172,1 = 1743 < 305 MPa
Tey= 1/ Wor = $W5.2y$ MPa
Ter =T/ Yor = FW52x$ MPa

Joo +312 =[182,62+3%0,0% =182,6 <305 mra

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszezyznie ukladu przyjeto podatnosci weziow ustalone wg zatgcznika 1 normy:

k. = 1,000 1, = 0,333 wezly nieprzesuwne = pu=0,772 dla 1,= 6,000
Iy =0,772%6,000 = 4,632 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszezyzny ukiadu:

%, = 1,000 kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = pn=1,000 dla 1,=6,000
1y = 1,000x6,000 = 6,000 m

Sity krytyczne:

2
n® EJ  3,14x205%1193,9 . > _
Ne= T = 102 = 1056,281 kN

10



N”:‘Tw‘_’ 5,850°

Dla przekroju niesymetrycznych silg krytyczna przy wyboczeniu gigtno-skretnego ustalono na podstawie odrebnej analizy i wynosi ona:

N, =47,98 kN

Nosnosé przekroju na zginanie:

xa = 6,000; xb =0,000.

- wzgledem osi X
My = w W, fy=1,000x86,2x305x10" = 26,301 kNm
dla W.> W,

Ma= Wi fa[1 + y(ap - ] = 84,0x305x[1 + 1,000x(1,000 - 1)] x107 =25,626 kNm

- wzgledem osi Y
Mp=yWefa= 0,973x17,3%x305x10” = 5,139 kNm
dla W.> W,

fr = W, fall + w(o, - D] = 14,8x305x[1 + 0,973x(1,000 - 1)] x10”* =4,501 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A =0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M« +My 6,814 2,392 _
o Mes . Mry  1,000%25, 626 ' 4,501

Nosénosé przekroju na Scinanie:

xa = 6,000; xb = 0,000.

-wzdluz osi Y
Ve=0,58 g Arfa=0 58><0,673X7,9><305><10‘l =93,720 kN
Vo=0,3 Vp=28,116kN

- wzdluz osi X
Va=0,58 @ Arfa=0,58x1,000%4,7x305x 10" =82,621 kN
Vo=03 Vz=24,786 kN

Warunki no§nosci:

- écinanie wzdtuz osi Y: V=6,530<93,720 = V'x
- §cinanie wzdluz osi X: V=2293<82,621 =z

Noénosé przekroju zginanego, w ktérym dziata sila poprzeczna:
xa = 6,000; xb = 0,000.
- dla zginania wzglgdem osi X: V,=6,530< 28, 116=V,
Mg = Mg = 25,626 kNm
- dla zginania wzglgdem osi Y:  V,=2,293 < 24,786 =V,
Mpr= Mz =4,501 KNm
Warunek nosnosci (55):

Mx My 6,814 2,392

Moy - My | 25626 4,501

Nosnosé srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa=0,000; xb=6,000.

Przyjeto szerokosé rozkladu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo przyjgto u

_ co 215 _ 105,5 /2,7><215 _
ke=(15+25-~) = (15+25x% gx305 21,821

tw fi 2400)

k.<co/ te=105,5/2,8=38364
Przyjeto k~21,821
Warunek dodatkowy:

= X+ 2 =(),797 <

2 2
EJ _3,14x205x83,1 142 _ 49 132 kN

0,797 <

1

sztywnienie §rodnika o rozstawie &

= 6000,0 mm.
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215 [215" _
k> 20 /f = 20x\ 35z = 16792

d

Sita nie moze zmienia¢ polozenie na precie.

Naprezenia éciskajace w srodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspolczynnik redukcji nosnosci wynost:

1. = 1,000
No$nosé srodnika na sil¢ skupiona:

e = ke a2 Mo fy = 21,821%(2,8)2x1,000x305%107= 50,331 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P = 0,000 < 50,331 = Pge

Ztozony stan $rodnika
xa = 6,000; xb = 0,000.
Sily przekrojowe przypadajace na srodnik i nosnosci $rodnika:

Ny =-1,409 Naw =59,860 kN
My =4,727 Mz =8,052 KkNm
v =0,000 Vr =0,000 kN
P = 0,000 Pro =47,964 kN

Przyjeto, Ze zastosowane zostang zebra w migjscu wystepowania sily skupionej (P = 0).

Wspotezynnik niestatecznoei $cianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek nosnoscei srodnika:
( Nv Mw P

+ +
NRw MRw Pre

( 1,409 +4727 0,000 )2
59,860 8,052 47,964

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigeiwy preta wynosza:
Aax = 0,2 MM
ag =1/250 = 6000 /250 =24,0 mm
Anax = 6,2 < 24,0 = ag
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Anax = 31,4 mm
ag =1/ 150 = 6000/ 150 = 40,0 mm
amax = 31,4 <40,0=a5
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:

_J3142+62% =320

StUP RAMY

Zadanie: ramal
Przekroj: [ 400 PE

x - - B X 4000

) —3¢>p(

- 3x1,000%( 55 626+ 5,052 ) 47,964 T (0,000

Mw ( )2

)=

Nrw MRw Pre

1,409 4 727, 0,000 0,000 . 2

=0,373 <1

Wymiary przekroju:
1400 PE h=400,0 g=8,6 s=180,0 =13,5 =21,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=23130,0 Jyg=1320,0 A=84,50 ix=16,5 iy=4,0 Jw=490048,5
Jt=45,3 is=17,0.

Material: 18G2AV. Wytrzymatos¢ fd=370 MPa dla g=13,5.
Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

xa = 0,000; xb =7,000.
Obciazenia dzialajace w plaszezyznie ukfadu: A

M, = 332,603 kNm, V,;=47,515kN, N =-107,593 kN,
Naprezenia w skrajnych wlioknach: o, =274,9 MPa oc=-300,3 MPa.
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Naprezenia:
xa = 0,000; xb=7,000.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o = 274,9 MPa o¢ = -300,3 MPa.
Naprezenia:
- normalne: o =-12,7 Ac=287,6 MPa Yoo = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi Y: Av = 34,40 cm® 1=13,8 MPa Yoy = 1,000
Warunki nognosci:
Gee =0 [ Yoo + Ao = 12,7/ 1,000 + 287,6 = 300,3 <370 MPa
Tey =1/ Yo =13,8/1,000=13,8< 214,6 =0.58x370 MPa

Yol +312 =+/300,3%+3x0,0% =300,3 <370 mpa

Nos$nosé elementéw rozcigganych:
xa = 7,000; xb=0,000.

Siala osiowa: N=-112,701 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=8450 cm®,
Nosno$¢ przekroju na rozcigganie: Nee= A fo=84,50x370x10™ = 3126,500 kN.

Warunek nosnosci (31):

N=112,701 <3126,500 = Ny

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjgto podatnosci wezlow ustalone wg zalgeznika 1 normy:
ks = 0,602 x, = 1,000 wezly przesuwne = p=2,714 dia 1, =7,000
Iy =2,714x7,000 = 18,998 m
- przy wyboczeniu w plaszczyZnie prostopadiej do ptaszezyzny ukladu:
i, = 1,000 &, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=7,000
Iy = 1,000%7,000 = 7,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjgto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej [, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem

Too = 7,000 m. Dhugo$¢ wyboczeniowa 1, = 7,000 m.

Sity krytyczne:
2
_m” EJ  3,14*%205%23130,0 . 2 _
Ny = —-—sz = 18,0987 10~ = 1296,622 kN
2
_m” EJ 3,14?x205%1320,0 . 12 _
Ny = 7 = 7.0002 10™ = 545,044 kN
2
po ] (__JE.J_GJ)
A

1 ( 3,14%x205%490048,5

2 2\ _
17,02 7,0002 107 + 80%45,3x10 ) 1950,756 kN

Noséno$éé przekroju na Sciskanie:
xa = 7,000; xb = 0,000:

Nic =y 4 f;=0,869x84,5x370x10" = 2716,928 kN
Okreslenie wspolczynnikoéw wyboczeniowych:

Ny A=115Neel Ne = 1,15 2716,028/1296,622 = 1,665  =Tab1la=
— 1
“daNy A=115VNre/ Ny = 1,15%] 2716,928 / 545,044 =2,568 s Tab1lb=>

Cdane A=1LI1SVNC/ Ne = 1,15%/2716,928 1 1950,756 =1357  =Tablle=

Przyjeto: @ = @umin = 0,147

»=0,339
p=0,147

9=07391
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Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N 112,701
© Nee  0,147x2716,928

=0,282 <1

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajgcych przekrdj przed obrotem 1; = o, =7000 mm:

35
?11/215/ﬁ= %X‘/215/370 = 1916 <7000 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspolrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspolrzednych érodka Scinania i punktu przylozenia sily a; = -0,00 cm.
Pizyjeto nastgpujace wartosci parametrow zwichrzenia: A, = 0,000, A; = 0,000, B = 0,000.

Ao= Ay by + A a5= 0,000 x0,00 + 0,000 x-0,00 = 0,000

Mer =% Ao Ny+\/(7AO Ny)z +BZ isz ]V)NZ =

0,000%545,044 + [ (0,000%545,044)* + 0,0002x0,170?x545,044x1950,756 = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A1=0.

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =7,000.
- wzgledem osi X
Mg = ap W f;=1,000x1 156,5x370x 107 = 427,905 kNm

Wspdtezynnik zwichrzenia dla A2 =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

N . M L o 107593 | 332603 (g1
NRC oL Mrx CMxMy %) 3126,500  1,000x427,905
Nosénosé (statecznoéé) preta Sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
My max = 332,603 KNm p=1,000
- =5 [ Mk max _N___ 2 1,000x332,603 112,701 _
A =125 ¢x As ——__—MR\' Ve = 1,25%0,339x1,665 427,905 X2716,928 0,038
A:=0,038 My =0 4,=0

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N BMewa 112,701 1,000%332,603
o Nee | gu Mee  0,339x2716,928 ° 1,000%427,905

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N_ | B Meme 112,701 1,000x332,603 _
o Nee | gu Mis 0,147x2716,928  1,000x427,905

=0,900<0,962=1 - 0,038

1,059 > 1,000 =1 - 0,000

Nosnosé przekroju na $cinanie:

xa = 0,000; xb =7,000.
-wzdluz osi Y
V=058 Av-fa= 0,58%34,4x370x10" = 738,224 kN
Vo=0,6 Vp=442,934 kN
Warunek no$nosci dla cinania wzdtuz osi Y:
V=47515<738224=1p

Noénosé przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
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xa = 0,000; xb =7,000.

- dla zginania wzgledem osi X: ¥, =47,515 <442.934= V1,
My = Mp=427,905 kNm

Warunek nosnosci (55):

N

M 107,593

332,603

+

No My 3126500

427,905

=0,812<1

Nosnoéé przekroju na $cinanie z uwzglednieniem sily osiowej:

xa = 0,000, xb=7,000.
- dla §cinania wzdtuz osi Y:

V= 47,515 < 737,787 = 738,224% [ 1 - (107,593 /3126,500 ) " =Viof 1-(N/Nre)” =Vrw

Noénosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb=7,000.
Przyjgto szeroko$¢ rozkladu obeigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza o= 250,7 MPa. Wsp6tezynnik redukeji nonosci wynosi:

ne=1,25 - 0,5 oo/ f;=1,25 - 0,5x250,7 /370 =0,911
No$no$é érodnika na silg skupiong:

Prw = Co ty Nefu = 272,5%8,6%0,911 x370x10™ = 790,091 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P =0,000 < 790,091 = Prw
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigeiwy preta wynoszg:
Amax = 21 ;9 mm

ag = {/250=7000/250=28,0 mm
Amas = 21,9 <28,0 =ag

RYGIEL RAMY

Zadanie: ramal
Przekr6j: [ 400 PE

400,0

xa = 10,603; xb = 0,000.

Wymiary przekroju:

1400 PE h=400,0 g=8,6 s=180,0 =13,5 =21,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=23130,0 Jyg=1320,0 A=84,50 ix=16,5 iy=4,0 Jw=490048,5
Jt=453 is=17,0.

Materiat: 18G2AV. Wytrzymatos¢ fd=370 MPa dla g=13,5.
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:

xa = 10,603; xb = 0,000.
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie ukiadu: A

M, = 332,603 kNm, V,=-99,932 kN, N =.62,029 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: o, =280,3 MPa oc=-294,9 MPa.

Naprezenia:

Naprezenia w skrajnych widknach: o= 280,3 MPa oc =-294,9 MPa.

Naprezenia:
c=-73 Ac=287,6MPa
Av = 34,40 cm®

- normalne:
- écinanie wzdluz osi Y:

Warunki nosnosci:

Wee = 1,000
1=29,0 MPa

Wor = 1,000

Gec =0/ Yoo + A5 =7,3/1,000 +287,6 =2949 < 370 MPa
Tey =T/ Wor =29,0/1,000=29,0 < 214,6 =0.58<x370 MPa

Jo? +312 = /29492

+3%0,02 =294,9 <370 Mpa
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Noénosé elementéw rozciaganych:
xa = 10,603; xb = 0,000.

Siala osiowa: N=-62,029 kN.
Pole powierzchni przekroju: A=84,50 cm”.
Nognosé przekroju na rozcigganie: Na= A fy=84,50x370x10" = 3126,500 kN.

Warunek no$nosci (31):
N =62,029 <3126,500 = Nr,

Dlugos$ci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyZnie ukladu przyjeto podatnosci wezldw ustalone wg zatacznika 1 normy:
&= 0,498 «;, = 0,569 wezty przesuwne = p=1518 dla 1,=10,603
1, =1,518x10,603 = 16,096 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:
i, = 1,000 1, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla l,=10,603
1, = 1,000%10,603 = 10,603 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspolczynnik diugodei wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajgcych przed obrotem
low = 10,603 m. Diugo$¢ wyboczeniowa 1, = 10,603 m.

Sity krytyczne:

2

" EJ ~3,14?x205x23130,0 2 _

Ni= = 16,006 10 = 1806,379 kN

2

i’ EJ_3,14%205x1320,0 ;o2 _

= 5 10,6032 10 =237,548 kN
2
N: = _12_ [Ll;‘_'{'i + GJT) =
is s

1 [ 3,142x205x490048,5 | 2 2\ =
17,02( 10,603 10 +80><45,3><10) 1556,224 kN

Nosnosé przekroju na $ciskanie:
xa = 10,603; xb = 0,000:
Nre=A4fa= 84,5x370x10™" =3126,500 kN

Okreslenie wspoiczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx 1:1,15«/NRC/Nx= 1,15><\/?126,500/1806,379l=1,513 = Tablla= »="0,400
— i
~daNy A=LI5VNrc/ Nv = 1,15&5126,500/237,548 =4,172 = Tab.11b= 9=0,057

-dlaNz 71=1,15«/NRC/N: = 1,15&5126,500/1556,224 = 1,630 = Tab.ll1 c= =030l
Przyjeto: @ = @min= 0,057
Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N 62029
¢ Nee  0,057x3126,500

=0,348 <1

Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem 1; = lo, =10603 mm:

354
732 215/ fa= %%[%OXJNS/WO = 2635 < 10603 =1,

Konieczne jest sprawdzenic zwichrzenia preta. v
Wspolrzedna punktu przylozenia obciazenia a,= 0,00 cm. Réznica wspolrzednych $rodka $cinania i punktu przytozenia sity a;= 0,00 cm.
Przyjeto nastgpujace wartosci parametréw zwichrzenia: A, = 0,000, A, = 0,000, B = 0,000.

Ao= Ay by + A; 3,=0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000
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Mor =+ Ao Ny + /(4o Ny)? + B> is> NuN: =

0,000x237,548 + (O,OOO><237,548)2 + 0,0002X0,1702X237,548X1556,224 = 0,000
Przyjeto, Ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: Ar=0.

Nosénosé przekroju na zginanie:
xa = 10,603; xb = 0,000.
- wzglgdem osi X
Mg = o W fa=1,000x1 156,5x370x107 = 427,905 kNm

Wspolczynnik zwichrzenia dla Az =0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek no$noscei (54):

N . M . L 6209 332603
Nuw | o Mo gy oy 3126:500 " 10007427905

=0,797 <1

No$nosé (statecznos¢) preta Sciskanego i zginanego:

Skiadnik poprawkowy:
M mas = 332,603 kKNm S =1,000
_ 52 e Mewax N _ » 1,000x332,603 62,029 _
Ac=1,25¢x Jx ——————MRX N 1,25%0,400%1,513 427.905 ><3126,500 0,018
A=0,018 Mymas=0 4,=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzglgdem osi X:

N_ | fMoax_ 6202 10001332603
o Nie | qu M 0,400x3126,500 * 1,000x427,905

0,827 <0,982=1-0,018

- dla wyboczenia wzglgdem osi Y:

N [ My max 62,029 1,000x332,603 _ B
oy Nie i oL Mrs ~ 0,057%x3126,500 *1,000x427,905 1,125 >1,000 =1 - 0,000

Nosnos¢ przekroju na $cinanie:
xa = 10,603; xb = 0,000.
-wzdluz osi Y
V= 0,58 A fy=0,58%34,4x370% 10" = 738,224 kN
Vo=0,6 Vg =442,934 kN
Warunek nosnosci dla écinania wzdtuz osi Y:
V=99,932 < 738,224 =¥z

Noénosé przekroju zginanego, W ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 10,603; xb = 0,000.

- dla zginania wzglgdem osi X: V,=99,932 < 442934 =V,
My = My = 427,905 kNm

Warunek nosnos$ci (55).

N . M _ 62029 332,603

+ - =
N, My 3126500 427,905 0,797 <1

Nos$nosé przekroju na scinanie z uwzglednieniem sily osiowej:

xa = 10,603, xb = 0,000.
- dla écinania wzdtuz osi Y:

_ -
¥ =99,932 < 738,079 = 738,224 \ 1-(62,029/3126,500)* =Vrq/1- (N/Nre)" =Vr.n

Nosnoéé srodnika pod obcigzeniem skupionym:

17



xa=0,000; xb=10,603.
Przyjeto szerokosé rozkladu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia §ciskajgce w §rodniku wynosza o= 121,9 MPa. Wspélczynnik redukcji no$nosci wynosi:

1. = 1,000
Nos$no$é srodnika na silg skupiong:

Paw = Cotw Nefo = 272,5%8,6x1,000x370x10" = 867,095 kN
Warunek nosnoéci rodnika:

P = 0,000 < 867,095 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy pregta wynosza:
Anax = 16,8 mm
ag=1/250=10603 /250 =42,4 mm
Aax = 16,8 <42,4 = ag
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8. PRETY DLUZSZE OD WYMIAROW HANDLOWYCH tACZYC
NA ZAKLAD DrUGOSCI MINIMUM 60cm.

. RYSUNKI ROZPATRYWC [ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

SKALA 1:150

. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. WYSOKOSC ST6P FUNDAMENTOWYCH: 40cm

. POZIOM POSADOWIENIA LAW FUNDAMENTOWYCH:
. STAL ZBROJENIOWA — St3SX.(A—I); 34GS(A—II)

—0,90m.

. OSTATNIE 20cm WYKOPU POD FUNDAMENTY WYKONAC

7. W MIEJSCU LACZENIA SIE, PODWALIN PODLUZNYCH

T) PRETY

" PROEL"

Biuro Uslug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKTANT: g
mgr inz. Magdalena Kul
nr upr. 127/52/2002 AN

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Adam Barczyk

nr upr. 40/SZ/2002 :‘?\‘A

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACUJNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dgbska

dz. nr 2/1, obreb 4147

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

KONSTRUKCJA
FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150
Szczecin
lipiec K 1
2019r
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KONSTRUKCJA HAL

SKALA 1:150

UWAGI:
1. STAL PROFILOWA — St3SX.

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE WG OPISU TECHNICZNEGO.

3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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" PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE;QJNE

PROJEKTANT:
mgr inz. Magdalena Kum

nr upr. 127/52/2002 ét,/

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Adam Barczyk -
nrupr. 40/Sz/2002 'L
yat
\

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ZRODEA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACUJNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dgbska

dz. nr 2/1, oorgb 4147

TEMAT RYSUNKU:

KONSTRUKCJA HALI

KONSTRUKCJA

FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150

Szczecin
lipiec K2

2019r
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KONSTRUKCJA DACHU

SKALA 1:150
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UWAG!:

1. STAL PROFILOWA — St3SX.
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

4, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

" PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKTANT: .
mgr inz. Magdalena Kumor
nr upr. 127/52/2002

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Adam Barczyk
i \
nr upr. 40/S2/2002 '% ‘/‘/17

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACUJNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dgbska

dz. nr 2/1, ooreb 4147

TEMAT RYSUNKU:

KONSTRUKCJA DACHU

KONSTRUKCJA
FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:150
Szczecin
lipiec K3
2019r
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" PROEL"

Biuro Ustug Projektowych
71-771 Szczecin, ul. Stowacka 25
tel. 91 - 426-90-67

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKTANT:
mgr inz. Magdalena Kuma
nrupr. 127/S2/2002 / i./ vy

SPRAWDZAJACY: __

mgr inz.Adam Barczyk |
nr upr. 40/S2/2002 Req

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ZRODLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA

OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACUJNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

UWAGI: -
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. Ui
2. STAL ZBROJENIOWA — 34GS(A—II)

3. BETON C25/30 (B—30),W—8
4. PRETY DLUZSZE OD WYMIARGW HANDLOWYCH
tACZYC NA ZAKLAD DLUGOSCI MINIMUM 60cm.

TEMAT RYSUNKU:

FUNDAMENTY POD SILNIKI

5. OSTATNIE 20 cm WYKOPU POD PLYTE WYKONAC RECZNIE.

KONSTRUKCJA
6. PLYTE POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU GR. 10cm.
FAZA:
PROJEKT skala:
BUDOWLANY 1:100

Szczecin
lipiec K4
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UWAGI:

1. STAL PROFILOWA - St3SX.

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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PROJEKTANT:
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nr upr. 127/82/2002

SPRAWDZAJACY:
mgr inz.Adam Barczyk—
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TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY ZRODEA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLA
OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACUJNYM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES:

70-789 SZCZECIN,
ul.Dgbska

dz. nr 2/1, opreb 4147

TEMAT RYSUNKU:

RAMA NOSNA HALI

KONSTRUKCJA

FAZA:

PROJEKT skala: 1:75
BUDOWLANY

Szczecin
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1. STAL PROFILOWA — St3SX.
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE WG OPISU TECHNICZNEGO.
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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UWAGI:
1. STAL PROFILOWA — St3SX.

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE WG OPISU TECHNICZNEGO.
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3. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.
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PROJEKT BUDOWLANY ZRODLA
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| BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |

mgr in%. arch. Elzbieta Nowak-Krzywariska
71-771 Szczecin
ul. Stowacka 25

Rok zatoienia 1993 tel. 91 426 90 67, biuro@proelbup.pl

PROJEKT BUDOWY

ZRODEA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

kat. obiektu XVIII

Branza sanitarna:
technologia uktadu wytwarzania cieplta - kogeneracyjnego
zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu
zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowa
wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna

OBIEKT: ZRODEO KOGENERACYJNE
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TECZKA ZAWIERA :

I. OPIS TECHNICZNY :

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Rozwigzanie projekiowe

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot

ll. CZESC GRAFICZNA :

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2. HALA RZUT PRZYZIEMIA - wew. Instalacja wodno-kanalizacyjna, 1:100

gazu i wentylacji nawiewno-wywiewnej

3. HALA RZUT DACHU - lokalizacja agregatéw i centrali nawiewnej z 1:100
wyrzutnig

4. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZRODtA UKLADU -

KOGENERACYJNEGO
5. PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJI WODY ZIMNEJ 1:100/500
6. PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJI GAZU 1:100/100

7. PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100/250

8. PROFIL PODLUZNY ZEW. INSTALACJ! KANALIZACJI 1:100/500
DESZCZOWEJ 1:100/250
1:100/100
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PIS TECHNICZNY :

o PROJEKT BUDOWY
ZRODLA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1, obreb 4147

Podstawe opracowania stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b) projekt architektoniczno-budowlany
c) aktualne normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e technologia uktadu wytwarzania ciepta - kogeneracyjnego
e zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu

e zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
e zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

e zewnelrzna i wewneirzna instalacja wodociggowa

e wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna

Niniejszy projekt sluzy tylko do uzyskamia Decyzji Pozwolenie na Budowe. Przed realizacja
inwestycji nalezy wykonaé projekt wykonawczy uwzgledniajacy wytyczne producenta ukladéw
kogeneracyjnych pod katem infrastruktury techmologicznej (gazowej, wentylacji mechanicznej

nawiewno-wywiewnej, wodociggowej, kanalizacyjnej itd.)

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE :

3.1 Technologia ukfadu wytwarzania ciepfa - kogeneracyjnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji Zzrodta energii
elektrycznej i ciepta opartego na ukladzie kogeneracyjnym o mocy ponizej 20MW
zawartej w paliwie, obejmujgcej zabudowe dwéch agregatow kogeneracyjnych
zasilanych gazem ziemnym dla skojarzonej produkgji ciepta i energii elektrycznej, o mocy
elektrycznej na zaciskach alternatora ok. 4000 kWe i mocy cieplnej ok. 4000 kWt dla
jednej jednostki.
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W budynku hali kogeneracji zlokalizowane bedg rowniez pomieszczenia urzadzen
technologicznych oraz rozdzielnia elektryczna.
Na zewnatrz budynku posadowione bedg kominy zamocowane do stalowej konstrukcji
nosne;j.
Wewnatrz hali kogeneracji zabudowany bedzie :

- zesp6t agregatdw z instalacjg odzysku ciepla

- wymienniki separujgce i instalacja przekazania ciepta do istniejgcego systemu

cieptowniczego.

Na dachu hali kogeneracji zabudowane bedg :

- nawiewne centrale wentylacyjne

- chfodnica awaryjna i chfodnica intercoolera

Instalacja kogeneracji stanowi¢ bedzie zrédlo ciepta dla istniejgcego systemu
cieptowniczego w sezonie grzewczym i poza nim.

e Instalacja do napelniania i uzupelniania ubytkéw wody w obiegu
cieplowniczym

Uklad cieptowniczy bedzie napetniany i uzupetniany wodg ze stacji uzdatniania wody.
Bedzie to woda po odwroconej osmozie (RO). Wydajno$¢ stacji uzdatniania dla celéw
cieptowniczych wynosi¢ bedzie 2% natezenia przeptywu noénika ciepta tj. ok 6,3m3/h.
Woda ze stacji uzdatniania bedzie podawana do zbiornika buforowego. Zbiornik bedzie
zbiornikiem awaryjnego uzupetniania sieci. Woda uzupetniajgca, podawana do sieci
cieptowniczej bedzie dodatkowo odgazowywana prézniowo. Do wody uzupetniajgce;
bedg dodawane $rodki chemiczne.

Proponuje sie zastosowac $rodki, ktdre obecnie dodawane do wody cieptowniczej.
Sa to : tug sowy, fosforan tréjsodowy.

Na strumieniu wody uzupetniajgcej bedzie zabudowany pomiar chemiczny wody.

Bedzie mierzona: zawarto$¢ tlenu, twardo$¢, pH

Przewidywana jest réwniez mozliwo$¢ poboru prébek wody, poprzez uk%ad poboru z
chtodniczkg i oddawanie pobranej probki do analizy w laboratorium.

e Obieg odzysku ciepta z silnika (wysokotemperaturowy MK/HT)

Obieg odzysku ciepta z silnika ( wysokotemperaturowy ) wykorzystuje ciepto z korpusu
silnika, oleju i | st. intercoolera, Na powrocie obiegu czynnika grzewczego zabudowana
bedzie chlodnica awaryjna. Podniesienie temperatury powrotu ponad ustalona, zadang
wartosé spowoduje zdalne, automatyczne, ptynne uruchomienie chiodnicy awaryjnej.
W przypadku powrotu obcigzenia cieplnego ukiad w spos6b analogiczny odigczy
chiodnice.

e Obieg chlodzenia intercoolera (niskotemperaturowy GK/LT)

Obieg chiodzenia intercoolera wpiety jest do odpowiednich kré¢cow w agregacie
za posrednictwem kompensatorow.
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Nie przewiduje sie wykorzystania ciepta z w/w obiegu. Cate cieplo odebrane
z intercoolera ( max. 400 kW ) rozproszone bedzie w chiodni wentylatorowej
zabudowanej na dachu budynku hali kogeneracii.

Instalacja chtodzenia obiegu LT wykonana bedzie z rur stalowych nie izolowanych
cieplnie.

e Obieg odzysku ciepta z wymiennika spalin 1TAWT

Spaliny o temperaturze powyzej. 400 °C po przejsciu przez tumik przeptywaijg do
wymiennika spaliny/ciecz lub bezposérednio do komina.

Odpowiednio dobrane przewody spalinowe igczg silnik z urzadzeniem do odzyskiwania
ciepta z ukfadu wydechowego. Zawiera obwod obejSciowy wykonany ze stali nierdzewnej
AlSI 304 i wyposazony w 3-drogowy zawor serwo.

Aby zmniejszy¢ emisje hatasu silnika, przewidziany jest tumik spalin. Ttumik skiada sie
z cylindrow i obudowy wykonanej ze spawanej stali nierdzewnej i jest przystosowany do
wymaganego poziomu hatasu.

Ochlodzenie spalin w wymienniku do temperatury ok. 120 °C pozwala na pelne
odzyskanie ciepta ze spalin oraz utrzymanie temperatury powrotu spalin powyzej punktu
rosy.

o  Wymienniki separujace

Uklady odzysku ciepta z agregatu zakoniczone beds wymiennikami separujgcymi
oddzielajgcymi je od istniejgcego systemu cieptowniczego. Przewidziano wymienniki
plytowe skrecane. Woda grzewcza z powrotu sieci cieptowniczej poprzez pompy
obiegowe doprowadzona bedzie rurociggiem do ukiadu kogeneracji, poprzez filtr
siatkowy do wymiennikéw separujgcych.

Woda po ogrzaniu w wymiennikach separujgcych przeplywac bedzie przez liczniki ciepta
i dalej dwoma niezaleznymi rurociggami na estakadzie doprowadzona bedzie do
kolektora, skad rozprowadzona bedzie ukladem rurociggow do poszczegoinych
odbiorcéw ciepia.

Po stronie witdrnej wymiennikow separujgcych przewidziano zawory bezpieczenstwa, na
ciénienie otwarcia 16, bar.

¢ Cieplo przekazane do systemu cieplowniczego

Wykorzystana moc gazu ziemnego w agregacie kogeneracyjnym umozliwia przekazanie
do istniejgcego systemu grzewczego o temperaturze 95/ 70 °C na potrzeby ogrzewania
i przygotowania cieplej wody uzytkowej. Szczegdlowe rozwigzania techniczne wg
Projektu Wykonawczego. Zewnetrzna infrastruktura cieptownicza nie podlega
niniejszemu opracowaniu- wg odrebnego opracowania.
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e lzolacja termiczna

W celu osiagniecia zaktadanej wydajnosci, a takze w celu zapewnienia wiasciwego
bezpieczenstwa personelowi obstugujacemu instalacje, izolacja termiczna jest wykonana
na orurowaniu ukiadu spalinowego. lzolacja ta =zostanie wykonana z widkien
celulozowych oraz warstwy wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci i gestosci, ktére
zostang pokryte arkuszami blachy aluminiowej. lzolowane sg réwniez nastgpujace
elementy: obiegi wodne odzysku ciepta, orurowanie uktadu spalinowego.

s System wentylacji

Aby zapewni¢ poprawne dziatanie i ciaglos¢ pracy silnikow w szerokim zakresie
zmiennosci warunkow otoczenia nalezy zapewni¢ system wentylacji mechanicznej.
System ten jest tak zaprojektowany aby zapewni¢ bezpieczenstwo réwniez w przypadku
detekcji dymu lub gazu w przedziale silnika.
Czerpnia powietrza wewnatrz zabudowy wyposazona w:

o wilot powietrza wykonany z wodoodpornej stali ocynkowanej;

o wymienne filtry powietrza,

o panele dzwiekochtonne;

o odpowiednio zwymiarowane wentylatory topatkowe
Whyrzutnia powietrza zainstalowana w dachu, wyposazona w:

o wilot powietrza wykonany z wodoodpornej stali ocynkowanej;

o elektrycznie sterowane zaluzje,

o panele dzwiekochtonne;

e System detekcji dymu i wycieku gazu

Caly ukiad nalezy wyposazy¢ w system detekcji dymu oraz wycieku gazu zainstalowany
wewnatrz jednostek. System bedzie sktada¢ sie z odpowiedniej liczby czujnikow dymu z
centralg, 1 szt. czujnik wykrywania gazu w przedziale silnika w poblizu $ciezki gazowej i
systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania.

e Serwosterowalny zawor odcinajacy gazu

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczefistwa ukiadow kogeneracyjnych,
przewidziano serwosterowalne, elektromagnetyczne zawory odcinajgce  gazu,
certyfikowany zgodnie z wymogami ATEX.
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Sprezarka gazu do komoér wstepnych

Z uwagi na nie dysponowanie odpowiednim ciénieniem gazu w celu zasilania gazem
komoér wstepnych silnika, nalezy zainstalowaé uktad sprezarkowy (sprezarka gazu do
komor wstepnych) ktéra zapewni wiasciwe ciénienie gazu w tym zakresie. Sprezarka typu
bezolejowego, przeciwwybuchowosé dla strefy 2, klasa 2G, klasa temperaturowa t4,
certyfikat ATEX, zaprojektowana dla suchego gazu ziemnego. Urzadzenie musi spetniaé
dyrektywy CE, EN1012-1, VDE, 97 / 23 EG-98 /37 /EG - 89/ 336 / EG - 87 / 404 | EG
- 73123/ EG, oraz zgodnie z DIN EN i ATEX.

e Uktady pomiarowe
Gaz ziemny

Na $ciezkach zasilania gazem ziemnym, przewidziano ukiad pomiarowy skladajgcy sie z:
ultradzwiekowego licznika gazu wraz z korektorem objetoSciowym gazu w funkciji
mierzonych warto$ci ci$nienia i temperatury poprzez wbudowane sensory.

Gorgca woda

Na obiegu wody gorgcej przewidziano licznik ciepta wyposazony w: elektromagnetyczny
licznik przeptywu, przetwornik mikroprocesorowy, wyswietlacz LCD: 2 szt. czujnikow z
termometrem kieszeniowym; kalkulator energii cieplnej w celu sprawdzenia konsumpcii,
wartosci chwilowych, parametréw programowania i komunikatéw btedow.

3.2 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowa

e Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PEHD
PE100 RC SDR11 w kolorze niebieskim (65!{!)5,,}?jwarstwowe). Punkt wigczenia stanowi
siec wodociggowa 160PVC wg wydar%iéh WT za pomocg proj. przytgcza
wodociggowego, ktére stanowi odrebne opracowanie.
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Na catej trasie przytgcza wodociggowego na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢
tasme magnetyczng tgczona na $ruby zaciskowe. Do potgczen PE stosowac zilgcza i
ksztattki elektrooporowe.

Hydrant przeciwpozarowy - nadziemny DN8O:

Przytacze dz90PE do hydrantu p.poz nalezy wtgczy¢ do istniejgcego zew. instalacji wody
zimnej o érednicy 110mm. W wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody
w przypadku jego ztamania. Korpus i glowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40 pokryty wewnatrz i na zewnatrz proszkiem epoksydowanym o grubosci
powtoki min. 250 mm. W czeSci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa
zabezpieczajgca przed dziataniem promienie UV, hydrant z obrotowg glowica lub
korpusem, glowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz,
zawor napowietrzajacy umieszczony w glowicy hydrantu, uszczelnienie hydrantu typu
O-ring, czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatdbw niekorozyjnych,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas odwodnienia cze$ci nadziemnej min. 1
metr/minute, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w
czesci uszczelniajgcej, szlifowany, kostka (nakretka) wrzeciona mosigzna, wykonana
metodg prasowania, $ruby tgczace ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki A4-80, w
hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z
mosiadzu, stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego lub sferoidalnego
zabezpieczony przed korozjg z nawulkanizowang warstwg tworzywa sztucznego
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna, napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim,
kolor hydrantu czerwony.

Hydrant przeciwpozarowy nalezy wykonaé jako petnoprzelotowy.

e Sposdéb wykonania oraz materialy.

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek polietylenowych PEHD PE100 RC
SDR11 w kolorze niebieskim (65PE). Na catej trasie przewodu wodociggowego na
wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng fgczong na Sruby
zaciskowe. Do potgczen PE stosowac zigcza i ksztattki elektrooporowe.

Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu.

Na instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zamontowac zawoér
antyskazeniowy typu BA DN50 montowany na instalacji wody zimnej.

¢ Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w stosunku do wykonanego profilu, nalezy
dokona¢ korekty przebiegu i spadkéw rurociggu.

Pod projektowane przewody na terenie dziatki nalezy wykonaé wykop waskoprzestrzenny
odeskowany z zastosowaniem rozpdr o gtebokoséci 1,60 m i szerokoéci 1,2 m. W miejscu
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wykonania wigczenia do istniejgcego wodociggu wykop powiekszyé do wymiarow: 1,6 x
2,0x20m.

Rurociggi uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,40m biorgc od projektowanego poziomu
terenu do gornej krawedzi rury. Ukiadanie winno odbywaé sie w wykopie suchym,
zabezpieczonym i umocnionym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowaé.
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturainej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymalosci wiekszej niz 0,05
MPa, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu), nie powodujgcy zagrozenia
korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych nalezy wykonaé¢
podsypke piaskowg o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku. Po uozeniu wodociggu
nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30 cm powyzej powierzchni rury.
Podsypke, obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie. Do podsypki, obsypki i
nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielkosci ziaren przechodzgcych
przez sito 0,075 mm w ilosci max. 15,0 %. Ukiadanie wykonaé na glebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Kazdy
odcinek rury powinien byé ulozony zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci. Odchylenie od osi ulozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé
10 cm. Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekraczaé + 5 cm.

Na obsypce nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego z
zatopiong wkiadkg metalows, ktorg nalezy polaczy¢ na koncéwkach ze stalowymi
(zeliwnymi) czesciami armatury (np. zasuwy, hydrant). Po utozeniu tasmy wykop zasypac
ziemig z urobku bez kamieni. Pozostalg cze$é urobku odwiezé na skiadowisko.

Przed zasypaniem wodocigg nalezy podda¢ probie ciénieniowej i zgltosié do odbioru.
Armature na projektowanym wodociagu nalezy oznakowaé tabliczkami emaliowanymi
(wypalanymi) umieszczonymi na stupkach.

¢ Préba szczelhosci.

Przed przekazaniem przylaczy do eksploatacji nalezy wykonaé probe wytrzymatosci i
szczelnoSci na cisnienie 1,0 Mpa. Préby ci$nienia nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-
10725 i wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny byé¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sie¢ wodociggows i przylacze
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j.

e Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej w hali wykonaé z rur polietylenowych AI-PEX
tgczonych za pomocy zigczek zaciskowych prowadzonych w bruzdach $cian i w warstwie
posadzki. Armatura czerpalna typowa jednouchwytowa, produkcji krajowe;.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zmontowaniu
instalacji wykona¢ probe szczelnosci na cinienie pr=1,0MPa przez okolo 30minut. Po
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tym okresie zredukowa¢ ciénienie w instalacji o potowe i utrzymywacé ten stan przez okoto
90 minut obserwujgc potgczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jezeli po 90
minutach cisnienie nie spadnie, mozna uzna¢, ze instalacja jest szczelna. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

Przewody c.w.u. ukladaé¢ réwnolegle ponad przewodami wody zimnej. Przewody c.w.u.
nalezy zaizolowac termicznie pianka o gr.20mm.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg pojemnosciowego
podgrzewacza wody 10l (dopuszcza sie rowniez zainstalowanie przeptywowych
podgrzewaczy wody cieptej).

Przed przyborami zamontowaé zawory odcinajgce.

Przewody nalezy uktada¢ po $cianie hali.

W budynku nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy EA.

W przypadku gdy 2rédio ciepta bedzie odstawione, przewody nalezy zabezpieczyC
kablem grzewczym.

Tab. Nr 1 Izolacja przewodéw powinna spetniaé nastepujgce minimalne wymagania:

p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035
Wi(m-Ky"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce 50% wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody [50% wymagan z poz. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg poz. 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 IPrzewody ogrzewania powietrznego (utoZzone w 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na  |100 % wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku?

Uwaga: ;
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2) jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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3.3 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bedg odprowadzane za pomoca zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej o
srednicy @160 PVC do istn. sieci kanalizacji sanitarnej dn200mm. Wigczenie nastgpi do
istniejgcej studni (jak na rys. nr 1).

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wylgcznie do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych. Zabrania sie wprowadzania do projektowanej kanalizacji $ciekow
deszczowych i technologicznych.

Trase projektowanego przewodu wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjnego.

Studzienki rewizyjne projekiuje sie jako studnie z rur karbowanych o Srednicy 600mm.
Stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztaitek PVC-U Srednicy 160, lite (o
jednowarstwowej strukturze Scianki) o polgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowsg
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej 8
kN/m2 , zgodnie z PN EN 1401-1.

e Roboty ziemne

Rurociag uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o écianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic
oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci
ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek
statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna byC wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spemi¢ te same warunki co materiat do
wykonania podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czesé
zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usungc¢ duze i ostre kamienie.
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e Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody wewnetrzne kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC $rednicy 160
klasy N o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gladkiej, o sztywnosci obwodowej nominainej min. 4 kN/m2 (SN4).

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng
wentylacyjna umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odplywowe z poszczegdlnych przyborow sanitarnych taczy¢ za pomoca
ksztalttek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,0 %.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

o dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomarariczowy, jak

dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaitki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).
Piony zaopatrzy¢ nalezy w czyszczak.
Nalezy zachowaé minimalne spadki dla przewodéw kanalizacyjnych: dla PVC 110
minimum 2,0%, dla PCW 160 minimum 1,5%.

3.4 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano wylacznie do odprowadzania Sciekow
deszczowych z potaci dachowej oraz wpustow. Scieki deszczowe nalezy odprowadzac
do istn. sieci kanalizacji deszczowej dn300mm (w przypadku odprowadzania wod z hali
nalezy rozwazy¢ przed wpuszczeniem $ciekéw do sieci montaz separatora).

Trase projektowanej kanalizacji wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjnego. Dugosci, spadki
oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaly na profilach podiuznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC érednicy 160, 200 i 250
klasy S o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obw.
nominalnej min. 8 kN/m2.

Studzienki rewizyjne projektuje sie jako studnie z rur karbowanych o $rednicy 600 i
425mm. Stosowacé wiazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

¢ Roboty ziemne

Rurociag uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o écianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢
oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

11/17



Dodatkowg gleboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci
ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dia
rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek
statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spenié te same warunki co materiat do
wykonania podioza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czesé
zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie.

3.5 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazu

Zewnetrzng instalacje gazu projektuje sie od punktu G01 (stacji gazowej). Rozwigzanie
techniczne stacji wraz z armatura zabezpieczajgca wg opracowania PSG.

e Sposdb wykonania oraz materiaty.

Zewnetrzny odcinek instalacji gazowej wykonaé nalezy z rur i ksztattek stalowych o
Srednicy 150mm.

Ksztaltki i rury nalezy tgczyé elektrooporowo zgodnie z ,Zasady projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” wydanymi przez PSG.

Zew. instalacje wykona¢ nalezy z rur i ksztattek przeznaczonych dla mediéw palnych rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych lub do rurociggowych systemow
transportowych, ze stali catkowicie uspokojonej wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN SO
3183. Stosowac rury stalowe oraz elementy do wigczen bez szwu.

W gazociggu kolana, stalowe elementy zigczy izolujgcych wykonywaé z ksztattek kutych
lub ciggnionych, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach z rur przewodowych
technikg spawania, w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczacych systemow
dostaw gazu. Elementy gazociggu, powinny byé¢ wykonane jako ksztaltki rurowe do
przyspawania doczolowego ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

Grubos¢ cianki ksztattki w miejscu spawania powinna byé dostosowana do grubosci rury
lub innego elementu rurociggu, z ktorym ma by¢ potgczona. Dopuszczalne odchytki oraz
sposéb dopasowywania elementéw o réznej grubosci okresla norma PN-EN 12732,
Roboty montazowe mogg byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
spawalnicze do rur stalowych oraz uprawnienia do rur polietylenowych.

o Roboty ziemne.

Wykopy pod rurocigg wykona¢ jako waskoprzestrzenny. Dno wykopu oczyscié z ostrych
kamieni i innych czeéci statych mogacych spowodowat uszkodzenie rury.

12/17



Podioze naturalne powinien stanowié nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatoéci wigkszej niz 0,05
MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu), nie powodujgcy zagrozenia
korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych nalezy wykona¢
podsypke piaskowg o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociggi i
wykonaé obsypke z piasku o grubosci warstwy ~ 0,10 m ponad gazociagiem.

Wykop zasypywaé wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunigciu korzeni i
duzych kamieni) zageszczajgc go warstwami.

e Proby szczelnosci i wytrzymatlosci.

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z nalezy poddaé probie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, a jesli nie podano, to
wedtug ponizszych zapisow:

a) proby dla gazociggéw i przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzgcych osady,

c) ciénienie préby powinno byé nie mniejsze niz:

- 1,5 MPa dla gazociggdw i przytaczy i zew. instalacji podwyzszonego $redniego
ci$nienia,

d) przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elekironiczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,

- cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza,

- zakresowo$¢ zalecana — 1,25+1,5 ci$nienia préby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata
od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza.

f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza.

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas
proby facznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym
ciénieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krotszy niz 2 godziny
przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci
od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
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dokiadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.

g) dopuszczalny spadek cinienia:

- Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.

h) probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej
zabudowanej na rurociggach,

i) dla przytaczy, ktorych objetoé¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, prébe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ tak, jak dla gazociggow,

J) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac¢ i usungé nieszczelnosé,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawié w nim
czynnik prébny pod cisnieniem:

- 0,5 MPa — dla gazociggéw $redniego i podwyzszonego $redniego cisnienia.

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecnosci  przedstawiciela przysztego uzytkownika. Przed wykonaniem préby
cisnieniowej nalezy przeczysci¢ gazocigg.

e Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie gazociggu wykonaé za pomoca miekkich tlokéw ggbczastych . Odcinki
gazociggu nie czyszczone tlokiem gabczastym / do dit. 50m/ przedmuchaé strumieniem
powietrza o ciSnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa.

o Wewnetrzna instalacja gazu

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur stalowych bez
szwu tgczony poprzez spawanie. Przewodéw nie nalezy zabudowywaé. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji, nalezy lokalizowaé w
sposbéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byé usytuowane w
odlegto$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich
oddalone co najmniej 0 20 mm.

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do écian lub innych trwatych
elementéw wyposazenia obiektu za pomocg zamocowan wykonanych z materialow
niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do éciany nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla diuzszych, prostych odcinkéw odlegiosé ta moze
by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez §ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w rurach ostonowych (dobraé
srednice rury ostonowej o dwie dymensje wickszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast
przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz ziemny dostarczany bedzie do dwoéch silnikéw kogeneracyjnych po 4000 kWe i
mocy cieplnej ok. 4000 kWi dla kazdej jednostki.
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Przed urzadzeniami zamontowaé nalezy Zespot armatury drogi (Sciezki) gazowej
skiadajacej sie miedzy innymi z : zaworu odcinajacego, reduktora cisnienia (opcjonalnie),
czujnika cisnienia gazu, filtra, zaworu szybkozamykajgcego | stopnia, zaworu
szybkozamykajacego |l stopnia oraz przewodéw taczgcych zawory dwéch stopni do
badania szczelno$ci.

Odprowadzenie spalin - z silnika spaliny wyprowadzane beda systemem
odprowadzenia spalin w sktad ktdérego wchodzi:

e tlumik spalin — zapewniajacy odpowiednie wyciszenie uktadu

o kociol odzysknicowy wraz z ukladem obejsciowym spalin - zapewniajacy
optymalny odbior ciepta ze spalin oraz mozliwos¢ przekierowania spalin
bezposrednio do komina bez odzysku ciepta.

o uklad odprowadzenia spalin — zesp6t rur ze stali nierdzewnej w technologii
dwuptaszczowej zapewniajacy catkowite i bezpieczne wyprowadzenie spalin poza
obszar pomieszczenia agregatu.

e wolnostojgcy komin — 1 na 1 urzgdzenie

3.6 Wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna

Zastosowano centrale wentylacji nawiewnej zlokalizowang na dachu na natomiast
wywiew poprzez wyrzutnie $cienng (nawiew na pradnice; wylot powietrza na elewacji).
Uktad tylko z wentylatorami nawiewowymi (bez wyciggowych).

Szacowana ilos¢ powietrza do schtodzenia agregatu dla dt = 10 st to okoto 160 000 kg/h
powietrza w tym do spalania 22 500 kg/h. Zaktadamy wentylacje 30/40C.

Przekroje nalezy dostosowa¢ zgodnie z operatem akustycznym i wynikajacych z niego
dopuszczalnych predkoéciach w kanatach, nalezy zastosowaé tlumiki akustyczne.
Predko$¢ osiagana w przekrojach kanatéw nie powinna przekraczac od 3 do 8 m/s.

Zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi CAT'a w uktadzie trzeba przewidzie¢ filtry
powietrza ( w instalacji nawiewowej) w klasie G3 kieszeniowe.

Aby zapewni¢ poprawne dzialanie i ciagtos¢ pracy silnikow w szerokim zakresie
zmiennosci warunkéw otoczenia nalezy zapewni¢ system wentylacji mechanicznej.
System ten jest tak zaprojektowany aby zapewni¢ bezpieczeristwo réwniez w przypadku
detekcji dymu lub gazu w przedziale silnika.
Dachowa czerpnia powietrza wewnatrz zabudowy wyposazona w:

o wilot powietrza wykonany z wodoodpornej stali ocynkowanej;

o wymienne filtry powietrza;

o panele dzwiekochtonne;
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o odpowiednio zwymiarowane wentylatory fopatkowe
Wyrzutnia powietrza zainstalowana w $cianie, wyposazona w:

o wlot powietrza wykonany z wodoodpornej stali ocynkowanej;

o elekirycznie sterowane zaluzje:

o panele dzwiekochtonne;

3.7 Skrzyzowania z przeszkodami

Na dzialce oprécz istniejacego uzbrojenia liniowego projektowane sg zewnetrzne
instalacje gazowe, elektryczne, cieptownicze i wodno-kanalizacyjne. W stosunku do
wspomnianego projektowanych przewodéw nalezy zachowaé bezpieczne oraz normowe
odlegtosci poziome i pionowe.

Zalozono gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej 1-4 do 2,5m, kabli e i
telekomunikacyjnych 0,8m.

W miejscach skrzyzowania z kablami e nalezy na kablach zamontowaé rury ochronne
Arot dwudzielne Dn110mm PVC L- 2,0 m, zachowaé odleglosci wieksze od 0,25m
miedzy  Sciankami  przewodéw. W  miejscach  skrzyzowania z  kablami
telekomunikacyjnymi nalezy na kablach zamontowaé rury ochronne Arot dwudzielne
Pn110mm PVC L- 2,0 m, zachowano odleglosci wieksze od 0,25m miedzy $ciankami
przewodow.

3.8 Warunki wykonawsitwa

« "Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Zeszyt 9” -
Wymagania techniczne Cobrti Instal.

o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — Zeszyt 3" -
Wymagania techniczne Cobrti Instal.

» "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjne — Zeszyt 12” -
Wymagania techniczne Cobrti Instal. ‘

« "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowe] — Zeszyt 7" -
Wymagania techniczne Cobrti Instal.

« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci gazowych” opracowanie Cobrti
Instal.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementoéw preizolowanych”.

- Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

» Odbiory robét przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié w oparciu o
ustalenia:

- PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

« Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami
montazu producenta.

« Przejscia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnié masami dla
klasy odpornosci ogniowej El 60 lub EI120.

» Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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o poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

e poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)
Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, roboty na
wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzonych rob6t budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Szeroko$é dna wykopu nie moze byé mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 1 m muszg mie¢ umocnione $ciany oraz posiada¢ bezpieczne zejscia. Krawedzie
wykopow nalezy zabezpieczy¢é poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren. Porecze
nalezy ustawi¢ w odlegtoéci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowa¢ w sposéb
zapewniajacy ich widocznosé w nocy. Urobek nie powinien byé sktadowany w odlegtosci
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuijg kierownik rob6t i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Oglgag/:c_x\{\f/ai.
[l
mgr inz. Barttomiej Jaskowski

I

17/17



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7UZ-M9X-BE2 *

Pan Barttomiej Artur JASKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0163/10
adres zamieszkania ul. Kapitaniska 5/2, 71-602 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.
Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Publﬂnslpm\@ymwy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP-7131/77s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 v. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziernika 1976 r. w Kroéniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InzZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
OKK Z0liB

mgr inz, Mieczystaw Oit_é%z;"c;slﬁ
e

Otrzymujg:

1. Pan Bartlomiej Artur Jaskowski
ul. Kapitafiska 5/2 E -
71-602 Szezecin S i . B B T

2. Okrggowa Rada ZOIIB inz. Andrzej Gatkiewicz

3. Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ _
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dr inz. hab. Wiadyslaw Szaflik
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PI3-YKB-XNL *

Pan Piotr SURDACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
0O KREGOWA
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

—gY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/115s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1976 1. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania stronmy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajqcy
OKK ZOIIB
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Otrzymujgy:

1. Pan Piotr Surdacki
ul. Dunska 86/14
71-795 Szczecin
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Zawarto$¢ opracowania :

=

Opis techniczny.
Informacja BIOZ.
Zataczniki :

- warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

- uprawnienia projektanta i sprawdzajacego,

- cztonkostwo w ZOIIB projektanta i sprawdzajgcego.
4. Rysunki :

Nr

Tytul

E-01

Schemat zasilania zrédia energii elektryczne;j.

E-02

Plan instalacji elektrycznych wewnetrznych.

E-03

Plan instalacji odgromowe].

E-04

Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych.




1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektroenergetycznych i elektrycznych Zrédta energii elektrycznej i ciepta opartego na
uktadzie kogeneracyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy
ulicy Dabskiej, dz. nr 2/1 obrgb 4147, dz. nr 6/4 obreb 4084 w Szczecinie.
W zakres niniejszego projektu wchodzg :
charakterystyka obiektu,
wyprowadzenie mocy elektrycznej i rozdzielnica 6.3 kV,
pomiar energii wytworzonej na wyjsciu z generatorow,
transformatory blokowe 6.3/15kV, 6 MVA,
rozdzielnica 15 kV,
linie kablowe 6.3 kV,
linie kablowe 15 kV,
potrzeby wlasne kogeneracji i linie kablowe 0.4 kv,
wylacznik gtéwny p.poz.,
linie $wiattowodowe, sterownicze i sygnalizacyjne,
instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
instalacja uziemiajaca i wyrownawcza,
instalacja odgromowa i przeciwprzepigciowa,
ochrona przeciwporazeniowa,
e wytyczne branzowe ogdlne
Stanowiska urzadzen elektroenergetycznych ujgto na planie zagospodarowania terenu.

1.2. Podstawa opracowania.

umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy,

opracowania branzowe,

aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych.

1.3. Charakterystyka obiektu.

Instalacje elektroenergetyczne i elektryczne zaprojektowano dla zrédta energii elektrycznej i
ciepta zlokalizowanego na dziafce nr 2/1, obrgb 4147 przy ulicy Dabskiej w Szczecinie.
W sktad ww. instalacji elektroenergetycznych wchodzg :

- dwa generatory G1 i G2 o mocy 4.344 MW, napicciu 6.3 kV kazdy,

- rozdzielnica 6.3 kV,

- rozdzielnica 15 kV,

- dwa stanowiska z transformatorami blokowymi TB1 i TB2 6.3/15 kV, 6 MVA,

- stanowisko z transformatorem potrzeb wiasnych TPW 15/0.4 kV, 400 kVA,

- rozdzielnica potrzeb wtasnych RPW, 0.4 kV,

- rozdzielnica RO instalacji oswietlenia,

- rozdzielnica RGR gniazd remontowych,

- linie kablowe SN i nn,

- instalacje wyréwnawcza, uziemiajgca i odgromowa ww. urzadzen i linii kablowych.



Moc przylaczeniowa instalacji elektroenergetyczne;j : Pp = 2 x 4.344 MW = 8.688 MW.

Moc obliczeniowa potrzeb wiasnych zrédta kogeneracyjnego : Po = 0.32 MW.

Energia elektryczna wytworzona w Zrédle kogeneracyjnym wyprowadzona

z dwéch generatoréw 4.344 MW bedzie wprowadzona na rozdzielnice 6.3 kV,

nastepnie poprzez dwa transformatory blokowe 6.3/15 kV, 6MVA do rozdzielnicy 15kV.

Z rozdzielnicy 15 kV energia elektryczna bedzie wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator Sp. z 0.0. (na pole 15 kV w GPZ Dabie) zgodnie w wydanymi warunkami
przylaczenia.

1.4. Wyprowadzenie mocy elektrycznej i rozdzielnica 6.3 kV.

W pomieszczeniu kontenerowe;j stacji elektroenergetycznej (oznaczonym nr 9.5
na rys. nr E-04) zabudowa¢ rozdzielnicg 6.3 kV wyposazong w :

- pole zasilajace z wylgcznikiem generatorowym generatora Gl,

- pole pomiaru napigcia generatora G1,

- pole zasilajace z wylacznikiem generatorowym generatora G2,

- pole pomiaru napigcia generatora G2,

Pola zasilajace wyposazy¢ w system szyn zbiorczych, ograniczniki przepiec,
zabezpieczenia polowe, uziemniki i wskazniki obecnosci napigcia.

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. nr E-O1.

Wykonanie rozdzielnicy wngtrzowe.

Prad nominalny szyn zbiorczych : min. Jn = 800A.

Parametry zwarciowe : Ik1 =25 kA (do przeliczenia w projekcie wykonawczym).
Od generatoréw G1 i G2 utozy¢ dwie linie kablowe 6.3 kV (kable gietkie wg. zalecen
producenta generatoréw) do rozdzielnicy 6.3 kV.

7 rozdzielnicy 6.3 kV utozy¢ dwie linie kablowe 6.3 kV do dwéch
transformatoréw blokowych TB11TB2 6.3/15kV, 6 MVA.

1.5. Pomiar energii wytworzonej na wyjsciu z generatorow.

W pomieszczeniu stacji kontenerowej zabudowaé dwa pomiary rozliczeniowe energii
wytworzonej przez generatory G1 i G2 po stronie 6.3 kV.
Ww. wymienione uktady pomiarowe beda przedmiotem projektu wykonawczego.

1.6. Transformatory blokowe 6.3/15 kV, 6 MVA.

Na zewngtrz budynku hali generatoréw zabudowa¢ dwa stanowiska z transformatorami
blokowymi TB1 i TB2 6.3/15 kV 6 MVA, grupa potaczen Dd0 w wykonaniu zewngtrznym.
Zastosowaé transformatory suche zywiczne z uzwojeniami aluminiowymi.

Stanowiska wygrodzi¢ (razem z transformatorem potrzeb whasnych TPW) ogrodzeniem z
siatki metalowej pokrytej warstwa izolacyjng o wys. min. 2m (oczka siatki max. 5 x 5cm).
Transformatory wyposazy¢ w ograniczniki przepigé faz po stronie 6.3kVil5kV.

7 transformatoréw wyprowadzi¢ dwie linie kablowe 15 kV do rozdzielnicy 15 kV.

1.7. Rozdzielnica 15 kV.

W pomieszczeniu kontenerowe;j stacji elektroenergetycznej (oznaczonym nr 9.5
na rys. nr E-04) zabudowaé rozdzielnicg 15 kV wyposazong w :

- pole nr 1 zasilajace pole liniowe w GPZ Dabie,

- pole nr 2 pomiaru napigcia,



- pole zasilajgce nr 3 wyprowadzenia mocy z transformatora blokowego TB1,

- pole zasilajgce nr 4 wyprowadzenia mocy z transformatora blokowego TB2,

- pole liniowe nr 5 zasilajgce potrzeby wlasne kogeneracji (transformator TPW),
- pole liniowe nr 6 rezerwowe (Wyposazone jedynie w system szyn zbiorczych

i uziemnik kabla).

Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. nr E-O1.

Wykonanie rozdzielnicy wngtrzowe.

Prad nominalny szyn zbiorczych : Jn = 1250A.

Parametry zwarciowe : Ik1 =16 kA (do przeliczenia w projekcie wykonawczym).

1.8. Linie kablowe 6.3 kV

Od szyn zbiorczych rozdzielnicy 6.3 kV dwoch pél zasilajacych z wylacznikami
generatorowymi utozy¢ dwie linie kablowe 6.3 kV do transformatoréw
“blokowych TB1iTB2 6.3/15kV, 6 MVA (schemat zasilania — rys. nr EO1).
Linie kablowe uktada¢ zgodnie z rys. nr E-04 i norma PN-76/E-05125.
Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

1.9. Linie kablowe 15 kV.

0d rozdzielnicy 15 kV utozy¢ linie kablowe 15kV do :

- pola liniowego ztacza ZKSN,

- transformatora TB1 6.3/15kV, 6 MVA,

- transformatora TB2 6.3/15 kV, 6 MVA,

- transformatora potrzeb wiasnych TPW 15/0.4 kV, 400 kVA

zgodnie ze schematem zasilania —rys. nr E-01.

Linie kablowe uktada¢ zgodnie z rys. nr E-04 i norma PN-76/E-05125.
Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

1.10. Potrzeby wilasne kogeneraciji i linie kablowe 0.4 kV.

Na zewnatrz budynku hali zabudowa¢ stanowisko z transformatorem potrzeb wtasnych TPW
15/0.4 kV, 400 kVA, grupa potaczen Dyn5 w wykonaniu zewngtrznym.

7Zastosowaé transformator suchy zywiczny z uzwojeniami aluminiowymi.

Stanowisko wygrodzié (razem z transformatorami blokowymi TB1 i TB2) ogrodzeniem z
siatki metalowej jak w pkt. 1.6.

Transformator TPW wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ faz po stronie 15 kV.

Punkt neutralny transformatora uziemic.

W budynku hali zabudowaé wngtrzowg rozdzielnice RPW, 0.4 kV potrzeb wiasnych.
Prad nominalny szyn zbiorczych : Jn = 800A.

Parametry zwarciowe : Ikl =25 kA (do przeliczenia w projekcie wykonawczym).

Od transformatora potrzeb wiasnych TPW ufozy¢ linig kablowg 0.4 kV

do zlacza ZK i dalej do rozdzielnicy RPW zgodnie ze schematem zasilania — rys. nr E-O1.
Linie kablowe uktadaé¢ zgodnie z rys. nr E-04 i normg PN-76/E-05125.
Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.

7 rozdzielnicy RPW zasilié rozdzielnicg RO instalacji o$wietlenia i RGR gniazd
remontowych.

Rozdzielnice RPW , RO i RGR bedg wchodzity w zakres projektu wykonawczego.



1.11. Wvylagcznik gléwny p.poz.

Na elewacji przy wejsciu do hali generator6w i elektroenergetycznej stacji kontenerowe;
zamontowad przyciski ryglowane (2 szt.) ze zbijalng szybka wytacznika gtéwnego p.poz.
obiektu.

Weiéniecie ktéregokolwiek z przyciskow spowoduje wyltaczenie spod napigcia
rozdzielnic 6.3 kV i 15 kV (tym samym transformatoréw blokowych TB1 i TB2 oraz
transformatora potrzeb wtasnych TPW).

Wylaczenie po stronie SN spowoduje wylaczenie napi¢cia rozdzielnicy RPW.

Instalacj¢ do przyciskéw p.poz. prowadzié przewodami HDGs 3 x 1 w systemie
mocowan zapewniajgcych podtrzymanie funkcji elektrycznych przez min.60 minut.

1.12. Linie $wiattowodowe, sterownicze i sygnalizacyine.

Linie éwiattowodowe uktadaé w rurze kanalizacji optotelekomunikacyjnej
HDPE 40 (po trasie linii 15 kV) od stacji kontenerowej do ztacza ZKSN
we wsp6lnym wykopie.

Linie sterownicze i sygnalizacyjne uktadaé wspdlnie z liniami 15kV

we wsp6lnym wykopie.

1.13. Instalacia o$wietleniowa i gniazd wtykowych.

Na terenie dz. nr 2/1 zabudowaé stalowe stupy oswietleniowe o wys. h=10m
wyposazone w naswietlacze metahalogenowe 250W lub réwnowazne LED.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach i rozmiesci¢ zgodnie z rys. nr E-04.
Stupy wyposazy¢ w izolowane ztgcza kablowe IZK.

Linie kablowe o$wietlenia terenu beda przedmiotem projektu wykonawczego.
Wewnatrz hali zamontowa¢ o$wietlenie robocze i awaryjne.

Oprawy rozmiesci¢ zgodnie z rys. nr E-02.

Do o$wietlenia roboczego zastosowa¢ oprawy LED, 6000lm, IP65.

Do o$wietlenia awaryjnego zastosowa¢ oprawy awaryjne LED zgodnie z rys. nr E-02.
Instalacje o§wietlenia zewngtrznego 1 Wewnetrznego zasili¢ z rozdzielnicy RO.
Rozdzielnice RO zabudowaé w budynku hali. Wyposazenie rozdzielnicy RO bedzie
przedmiotem projektu wykonawczego.

Instalacje gniazd wtykowych zasili¢ z rozdzielnicy RGR.

Nalezy przewidziec

- jedno gniazdo 3P+N+Z, 400V, 32A, min. [P44,

- dwa gniazda 3P+N+Z, 400V, 16A, min. [P44,

- 8 gniazd podwdjnych 1P+N+Z, 230V, 16A, min. IP44

zasilanych z osobnych obwodow zabezpieczonych wylacznikami R-P, 0.03A.
Wyposazenie rozdzielnicy RGR bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.

1.14. Instalacia uziemiajgca i wyrOwnawcza.

Na zewnatrz budynku hali utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 40 x 4.

W miejscach zej$¢ przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wbi¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe.

Wykonaé uziom fundamentowy budynku hali i potgczy¢ go z uziomem otokowym.
Rezystancja uziomu otokowego i fundamentowego budynku hali Ruz <5 €.



Na zewnatrz hali wykona¢ uziomy otokowe i fundamentowe stanowisk transformatorow
blokowych i transformatora potrzeb wiasnych potaczone ze sobg wzajemnie.

Do ww. uzioméw stanowisk transformatoréw przytgczy¢ :

- maszty odgromowe,

- obudowy transformatorow,

- ograniczniki przepig¢ na zaciskach transformatorow,

- punkt zerowy transformatora TPW 15/0.4 kV,

- szyny uziemiajgce rozdzielnic 6.3 kV i 15 kV stacji kontenerowe;.

- zyly powrotne kabli SN.

Uziom otokowy i fundamentowy budynku hali potgczy¢ wielokrotnie z uziomem
stanowisk transformatorow.

Rezystancja calkowita wypadkowa potaczonych ze sobg uzioméw Ruz < 1.6 Q
zgodnie z warunkami przylaczenia (przy uziemionych zytach powrotnych kabli SN).
W razie nie uzyskania ww. rezystancji wbi¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.
Wewnatrz budynku hali utozy¢ gtéwng szyne uziemiajacg (wyréwnawcza) GSU

z bednarki FeZn 40 x 4. Do ww. szyny przyfaczy¢ :

- szyny PEN i PE rozdzielnic zamontowanych wewnatrz hali,

- obudowy stalowe silnikéw i generator6w,

- punkty zerowe generatorow,

- metalowe ciggi koryt kablowych,

- stalowe konstrukcje wsporcze hali i pozostatych urzgdzen technologicznych,

- stalowe rurociagi instalacji technologicznych wychodzace i wchodzace do budynku hali.
Instalacje wyréwnawcza przylaczy¢ wielokrotnie (poprzez ztgcza kontrolne)

do uziomu fundamentowego i otokowego budynku hali.

Instalacja wyréwnawcza — rys. nr E-02.

1.15. Ochrona oderomowa i przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony odgromowej stanowisk transformator6w zaprojektowano system ochrony oparty
na trzech zwodach pionowych - masztach odgromowych o wysokosci h=12m.

Maszty posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach i przylaczy¢ bednarka FeZn 40 x 4
do instalacji uziemiajacej stanowisk transformatoréw TB1, TB2 i TPW.

Dla ochrony budynku hali zaprojektowano instalacj¢ odgromowsg ze zwodéw poziomych
niskich mocowanych na uchwytach klejonych do potaci dachu.

Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z rys. nr E-03 i norma PN-EN 62305.

Ochrone przeciwprzepigciowa od fal przepigciowych i przepie¢ tgczeniowych po stronie SN
zrealizowano ogranicznikami przepigé zamontowanymi :

- w polach rozdzielnic 6.3 kV i 15 kV,

- na zaciskach GN i DN transformatoréw blokowych TB1 i TB2,

- na zaciskach GN transformatora potrzeb wiasnych TPW.

Szczeg6towy dobér urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej i ochrona przeciwprzepigciowa
po stronie 0.4 kV bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg dla instalacji powyzej 1 kV stanowi uziemienie ochronne.
Ochrone przeciwporazeniowa dla instalacji do 1 kV stanowi :

- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania — system TN-C i TN-C-S.

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 0.03A.

Szczegbtowe rozwigzania ochrony przeciwporazeniowe; bedg przedmiotem



projektu wykonawczego.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie opracowana w projekcie wykonawczym zgodnie Z :
- norma PN-E-05115 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV,

- norma PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1.17. Wytyczne branzowe ogdlne.

1. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV
wykonaé zgodnie z normg PN-E-05115.

2. Polaczenia szynowe wykona¢ zgodnie z norma PN-72/E-05025.

. Nadziemne widoczne czesci bednarki uziemiajacej oznaczy¢ zgodnie z PN-90/E-05023.

4. Kolorystyke malowanych elementéw stacji przyjac zgodnie z opracowaniem EP Krakéw,
Symbol X-78334 ,, Kolorystyka stacji elektroenergetycznych” z 03.1985r.

5. Linie kablowe wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

. Instalacje elektryczne ponizej 1 kV wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

7. Montaz urzadzen i aparatury wykona¢ zgodnie z ich DTR.
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2. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
7RODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA
OPARTEGO NA UKELADZIE KOGENERACIJI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
kat. obiektu XVIII

ADRES OBIEKTU : 70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1 obreb 4147, dz. nr 6/4 obrgb 4084.
INWESTOR: NEW COGEN Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA: 02-499 WARSZAWA,
UL. TRZECH KRZYZY 10/14

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz
upr. bud. nr 53/8z/78 =
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej.

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy
i wymaga zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych
na og6t stosownymi aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik rob6t, ktéry zapewnia:
organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie  przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem  ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczefistwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy jednocze$nie w
tym samym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbiéree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegblnoscei:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewnié stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
obowigzkowe  zabezpieczenie ~ $cian ~ wykopu  poczawszy od 1 m  glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna zwiazang
z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczeg6Inosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w prawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)




ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia4§:.06.2019 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 3794/2019

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

New Cogen Sp. z 0.0.
Ul. Krolowej Marysienki 10
02-954 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zrédio energii elektrycznej i cieplnej oparte na ukiadzie kogeneracyjnym , Kogeneracja
Szczecin” zlokalizowane w m. Szczecin na dz. nr 2/1 gm. Szczecin

z moca przylaczeniowa o wartosci 8,688 MW (2 jednostki kogeneracyjne BHKW JMS 624
GS-N.L o mocy 4,344 MW kazda)

' na napieciu 15 kV10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przyfaczeniowej,
warunki dotycza: nowego przylgczenia.

1. Miejsce przylaczenia:
Pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie

2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator

2.1.1. Wykonanie przytagcza w nastgpujacym zakresie:
2.1.1.1. zabudowaé pole liniowe SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN
Dabie do przytaczenia Zrodta wytwérczego wraz z zabudowg ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta

2.2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowg nn/SN mocg i typem przystosowang
do potrzeb obiektu przytgczanego,

222 Dla zasilania stacji transformatorowej SN-15 kV, o ktorej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowaé lini¢ SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linig
wyprowadzié z pola liniowego zabudowanego w rozdzielni SN-15 KV stacji
transformatorowej 110 kV/SN Dabie, o ktorym mowa w pkt 2.1.1.1. Linig
na terenie stagji transformatorowej 110 kV/SN Dabie nalezy zaprojektowac jako
kablowa. W przypadku budowy linii napowietrznej SN-15 kV nalezy przyjaé system
trzech przewoddw pojedynczych w ostonie izolacyjnej,

2.2.3. Wykona¢ sie¢ i instalacje Klienta,

2.2.4. Rozdzielnie zrodia  wytwérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg hiezbedng do wspolpracy zrodta wytworczego z siecig ENEA
Operator. Automatyke zaprojektowaé zgodnie z zapisami w pkt 9 warunkéw
przytgczenia,
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2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy wymogdw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Opracowaé i uzgodni¢ Instrukcje Wspdlpracy Eksploatacyjno—-Ruchowej
obejmujgcg postanowienia dotyczace postepowania personelu Klienta i ENEA
Operator w zwigzku z eksploatacjg i obstugg urzadzen oraz wylgczeniami, tak
planowanymi jak i awaryjnymi na ciagach zasilajacych. Instrukcje nalezy uzgodnic
w ENEA Operator.

2.2.7. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
srednich napigé zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegoétowy wykaz sygnatdéw
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegdtowe wytyczne w zakresie fgczy
do przesyiu sygnatow, inwestor  Zrédta  wytwérczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ wyposazenie zZrodla wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz facza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrédta wytwérczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Zaciski na gtowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym SN-15 kV stacji transformatorowej
110 kV/SN Dabie, na kablu w kierunku instalacji Klienta (glowica na majatku i w eksploatacji
Klienta).

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie granice wiasnosci
i eksploatacji urzgdzen.

. Miejsce zlokalizowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych

4.1. Uktady pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci
ENEA Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) w miejscu przytgczenia
w polu liniowym SN-15 kV stacji transformatorowej 110 kV/SN Dgbie.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytwoércze)
na zaciskach generatoréw.

. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukiadéw pomiarowych

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy i kontrolny, o ktérych mowa w pkt 4.1. stanowig
wiasnosé ENEA Operator i nalezy je zabudowaé w stacji transformatorowej 110 kV/SN
Dolice jako trojsystemowe posrednie ukiady pomiarowo-rozliczeniowe.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig witasnosé Klienta:

5.2.1. zabudowac trdjsystemowe posrednie uklady pomiarowo-rozliczeniowe na
napieciu SN,
5.2.2. przekiadniki powinny:
5.2.2.1.posiadac $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.2.2.2 posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:
o (,2s (dotyczy przektadnikdw pradowych),
o 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.2.2.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przekiadnikow pradowych),
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5.2.2.4.przekfadniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej mieécit sig w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.2.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony widmej zawierato sig migdzy 25 %
i 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé atestowane  rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.2.3. obwody wtdrne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przekiadnikéw do listwy pomiarowej,

5.2.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace
w sklad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do
oplombowania,

5.2.5. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowe;j.

5.3. Zabudowa¢ uktad do transmisji:

5.3.1. w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. Uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnoéé ENEA Operator,

5.3.2. w ukladach pomiarowych z pkt 4.2. Ukfad transmisji danych bedzie stanowit
wtasnoéé Klienta. Transmisja danych z poszczegolnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposob ,Off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.3.3. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

5.3.4. urzadzenia technologiczne systemow tgcznosci powinny posiadaé homologacje
ministerstwa wlasciwego ds. lgcznosci, dopuszczajagcg do  instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Wymagania dodatkowe:

5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych uktadoéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwoddw wtérnych oraz ukfadu transmisji danych pomiarowych,

5.4.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wylgczeniem licznika, uktadow
pomiarowych | ukiadu transmisji danych pomiarowych wiasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

5.4.3. zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napigciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkoéci wskazane przez ukiad pomiarowo-rozliczeniowy. W  zwigzku
z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycje okreslajaca wysoko$§¢ energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przytgcza stuzacego do wyprowadzenia mocy,

5.4.4. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.5. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
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7.

10.

Wartosci do obliczen

7.1. Moc zwarcia — 146,9 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stagcji transformatorowej
110 kV/SN Dagbie.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykona¢ przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Riz< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonaé jako otokowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogag
powodowadé przerwy trwajgce do kitku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spei¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1.Do czasu ukazania sie howych przepisdw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2.w instalacjach elekirycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2 oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej

Automatyke zaprojektowaé w sposéb powodujgcy natychmiastowe odigczenie Zrédia
wytworczego przy kazdym zaktéceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spemiaé musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systeméw sterowania dyspozytorskiego

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania i nadzoru zrodia wytworczego przez ENEA
Operator:

10.1. Urzadzenia stacji SN/nn Zrédia wytwdrczego muszg byé przystosowane do zdalnego
systemu sterowania i nadzoru ENEA Operator wraz z zapewnieniem tgcza do
przesyiu sygnatow. Na etapie projektowania szczegdfowy wykaz sygnatdw
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegdtowe wytyczne w zakresie tgczy do
przesyiu sygnatow, inwestor Zrédta wytwérczego uzgodni w ENEA Operator.

10.2. Inwestor Zrodla wytwérczego winien przystosowaé system nadzoru Zrédia
wytworczego oraz stacji transformatorowej SN/nn do centralnege uktadu regulacji
mocy czynnej i biernej zrodta wytworczego realizowanego przez ENEA Operator

10.3. System sterowania i regulacji mocy czynnej zrédta wytwérczego powinien umozliwiac
prace w nastepujacych rezimach:
¢ prace bez ograniczen mocy, odpowiednio do warunkéw atmosferycznych,

e prace interwencyjng w sytuacji zakitécen i zagrozen w pracy systemu
elektroenergetycznego,
¢ udziat w regulacji czestotliwosci.

10.4. Warunki automatycznego przytgczania obiektu do sieci (muszg byé speinione
tacznie):

10.4.1. czestotliwo$¢ napiecia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz

10.4.2. zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwila, w kidrej wartosé
czestotliwosci powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a
momentem zataczenia obiekiu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.4.3. Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minutg.

W przypadku wzrostu czestotliwoSci w systemie elektroenergetycznym, uktad
regulacji mocy czynnej zrodta wytworczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczna.
Zrodto wytworcze powinno posiadac zdolnose do trwatej pracy z mocg znamionows
w nastepujgcym zakresie zmian

o czestotliwosci: 49,0<f<51,0 Hz,

e napiecia: U20,85 U,

gdzie U, — napiecie znamionowe w miejscu przytgczenia

Minimalne czasy, w ktérych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwosciach, odbiegajacych od wartosci znamionowej, bez odigczenia od sieci:

Zakres czestotliwoéci . Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz~49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz—51,5 Hz 30 minut

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ do interwencyjnej zmiany mocy (czynnej i biernej)
na polecenie ENEA Operator, facznie z catkowitym wytgczeniem Zrédta wytwérezego.
Okres, w ciggu ktérego musi zosta¢ osiggnigta zmodyfikowana warto$¢ nastawy
mocy czynnej nie moze by¢ dtuzszy niz 15 min. Wymég redukcji pozostaje aktywny
réwniez w przypadku, gdy zrédio energii pierwotnej jest niewystarczajgce
do osiggniecia zadane]j wartosci ograniczenia., zgodnie z zapisami NC RfG.

Ruch i eksploatacja urzgdzen wytworczych odbywaé sig bedzie w oparciu o Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, ktorej zapisy muszg uwzgledniaé warunki
okreélone w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢
mozliwosé przesylania z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator
sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowania iloécig wytwarzanej
energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaklocen
elektrycznych

1.1

11.2.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie moga wprowadza¢ zaktécen w pracy siec i instalacji innych
odbiorcow. :

W przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan jako$ciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujgcych niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe

12.1.

12.2.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniat wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang
odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim drodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajgcych odpornoé¢ na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujgcych w tym $rodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elekirycznej w zakresie
odchylent  czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia oraz zawartosci
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12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

poszczegdinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
122.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

e przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czasdéw trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

s  przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrédio wytworcze musi mie¢ zdolnosé do zapewnienia w punkcie przylgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu Zrodta wytworczego mocg czynna
w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymainej nalezy udostepnié
calg dostgpng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej
niz wynika to z cos$¢=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru
jak i produkcji mocy biernej. Przy obciazeniu zrodla wytworczego mocg czynng
w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnié¢ catg dostepng moc
bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi. .
Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator  Instrukcji Wspdtpracy  Eksploatacyjno-Ruchowej  z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi
przed przytgczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napieé zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Dabie oraz problemoéw napigciowych, moga
nastgpic ograniczenia pracy zrodta wytwoérczego lub jej catkowite wylgczenie.
Klient przed uruchomieniem Zzrodia wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytwodrczego (urzgdzen podstawowych
i uktaddw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie

przed uruchomieniem Zzrodta wytworczego sg to dane producentéw urzadzen.

Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
konieczne jest dostarczenie przez Inwestora Zzrodia wytworczego przed jej
uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwié zgody
na zatgczenie zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwolié na prace
zrédta z moca nizszg od aktualnych mozliwo$ci produkeyjnych 2rédta.

W szczegdlnosci taka sytuacja moze mieé miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbidr catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wylgczenie Zrédta wytwérczego. Wylaczenie Zrodia wytworczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowié¢
dla Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawezych.

Strona 6z 7

e / B 5{;}



]

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Wytgczenie zrodta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczgcego instalacje zrodia wytworczego z siecig ENEA Operator.
Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytgczeniu do sieci odbywaé bedzie sie na zasadach okre$lonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspdtpracy
Eksploatacyjno-Ruchowej.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikagji
oraz tgcza niezbgdne do realizacji tgcznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodta
wytworczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodpfatnie udostgpniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
Zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub migjsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowe] przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe zZrédia
wytworczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna
by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re
sg publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA Operator Sp. 7 0.0.

-

Departament Planowania | Rozwoju e

Dyrektor

Dariusz Strzglecki
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Sygn. akt ZAP.OKK- Szezecin, dnia 6 grudnia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z poin. zm.).
art, 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (feks?
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm.) Oraz § 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenmej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.), W zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, = pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje
panu Dariuszowi Wincentemu WISNIEWSKIEMU

mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 22 stycznia 1968r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0119/PWOE/04

do projektowania i Kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej ~Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 2/0KK/04 z dnia 1 grudnia 2004r. stwierdzila, ze Pan
Dariusz Wincenty Wiéniewski posiada wymagane praweni: wyksztalcenie i praktyke zawodowg,
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy OKK: <) ()

N

N R s 8
1. Stanistaw Kaminski .....%icas7
oy

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Wincenty Wisniewski

ul. Hrubieszowska 20/7
71-047 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XRL-D8S-6TY *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01
adres zamieszkania ul. K. Krélewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LI5-55U-MBG *

Pan Dariusz Wincenty WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0167/05
adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 20/7, 71-047 SZCZECIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaiéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-05 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Uwagi :

1. Dobér szczegotowy aparatury i urzgdzen oraz ich parametréw technicznych

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i bedzie wchodzit w zakres

projektu wykonawczego.
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Temat projektu :
PROJEKT BUDOWY ZRODtA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
| CIEPLA OPARTEGO NA UKtADZIE KOGENERACJI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

d

3 Adres obiektu :
70-789 Szczecin, ul. Dgbska
dz. nr 6/4 obreb 4084.

dz. nr 2/1 obreb 4147,

Jedn. projektowa :
PROJEKTOWANIE | NADZORY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| ELEKTROENERGETYCZNE
mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz
71-552 Szczecin, ul. K. Krélewicza 14/6
tel. 606 954 914

TU2.2
3
6.3:13/0.1:13/0.1: 13

Tres¢ rysunku :

Schemat zasilania zrédta energii elektrycznej.

Faza projektu :

Projektant :
mgr in2. Aleksander Wieczorkiewicz
upr. nr 53/52/78

PROJEKT BUDOWLANY

Branza : elektryczna

Sprawdzajqcy :
mgr in2. Dariusz Wisniewski
upr._nr ZAP/0119/PWOE/04

Skala :

Data : 07.2019r.

5.

Nr rys.
E-01
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OZNACZENIA [ UWAGI

== - oprawa LED 6000 Im, moc 38W, IP65

(montaz oprawy na zwieszakach, wys. montazu h=5.0m nad posadzka)

—A - oprawa LED 4000 Im, moc 32W, IP65

(montaz oprawy nastropowy)

- oprawa awaryjna LED 320Ilm, moc 3W, IP65, tryb pracy - na ciemno
(montaz oprawy na zwieszakach, wys. montazu h=3.5m nad posadzka)

- oprawa awaryjna z piktogramem LED 120Im, moc 1W, IP65, tryb pracy - na ciemno
(montaz oprawy nascienny, wys. montazu 3m nad posadzka)
- przyciski bistabilne (tgczniki o$wietlenia hali) min. P44,

- tgczniki oswietleniowe 1-bieg., 10A, min. 1P44

- instalacja wyréwnawcza z bednarki FeZn 40 x 4

[©] - wytacznik gtéwny p.poz. (przycisk ryglowany ze zbijalng szybka)

1.

2.

Gtowne ciagi kablowe uktadaé w korytach kablowych o grubosci blachy min. 1mm,
blacha cynkowana metoda Sendzimira zgodnie z norma PN-EN 10346:2011.

Do instalacji wyréwnawczej wewnatrz hali przytaczy¢ :

- szyny PEN i PE rozdzielnic RPW, RO i RGR,

- obudowy stalowe silnikéw i generatoréw,

- punkty zerowe generatoréw,

- metalowe ciggi koryt kablowych,

- stalowe konstrukcje wsporcze hali i pozostatych urzadzen technologicznych.
Instalacje wyréwnawcza przytaczy¢ wielokrotnie (poprzez ztgcza kontrolne)

do uziomu otokowego i fundamentowego.
Rezystancja uziemienia otokowego i fundamentowego Ruz <5 Om.

. Rozdzielnica RPW potrzeb wlasnych, rozdzielnica RGR gniazd remontowych

i rozdzielnica RO instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego bedg
przedmiotem projektu wykonawczego.

. Instalacje automatyki i sterowania uktadu kogeneracji bedg przedmiotem projektu wykonawczego.
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PROJEKT BUDOWY ZRODtA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
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dz. nr 6/4 obreb 4084.

, dz. nr 2/1 obreb 4147,
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Plan instalacji elektrycznych wewnetrznych.
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Proj. uziom budynku hali przytgczy¢ do uziomu

ztgcze kontrolne

uziom szpilkowy

'|v 1., roboczego i ochronnego stacji transformatorowej 15/0.4 kV.
s(3120 0,5% 0,5% Rs@120 0,5% 0,5% |l @12 1
5 40—T—| [
+9,00 |
a—o—T—| [
— =
RsD120 0,5% o 05%
Oznaczenia : =
przewod odprowadzajgcy z drutu Al fi 8
ztacze krzyzowe
1 dla drutu Al fi8
- zwody poziome niskie z drutu Al fi8
—-—-.—-—— - bednarka FeZn 40 x 4 :
Temat projektu :
. PROJEKT BUDOWY ZRODYA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uwagi : | CIEPLA OPARTEGO NA UKLADZIE KOGENERACJI

1. Instalacje odgromowg wykonaé¢ zwodami poziomymi niskimi uktadanymi na uchwytach
przyklejanych do potaci dachu (w odstepach co 1m).

2. Wykonac¢ uziom otokowy i fundamentowy budynku.

Uziom otokowy uktadaé na gtebokosci 0.8m, w odlegto$ci 1m od $cian fundamentowych
budynku i potgczyé go z :

- uziomem fundamentowym budynku,

- uziomem ochronnym i roboczym stacji elektroenergetycznej 15/0.4 kV.

W miejscach zejs¢ przewoddw odprowadzajacych wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Rezystancja uziemienia sztucznego (uziomu otokowego i fundamentowego) Ruz <5 Om.
Rezystancja uziemienia catkowita (wypadkowa) uziomu sztucznego i uziemienia stacji
transformatorowej Ruz < 1.6 Om (przy podtgczonych kablach SN).

3. Szczegotowe rozwigzania techniczne bedg przedmiotem projektu wykonawczego.

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
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70-789 Szczecin, ul. Dgbske ', dz. nr2/1 obreb 4147,
dz. nr 6/4 obreb 4084.
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Plan instalacji odgromowe;j.
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X Y

E01  5915785.56 5478589.91 E25 5915848.34 5478573.47
E02 5915817.83 5478612.38 E30 5915845.32 5478582.09
E03  5915840.21 5478580.24 E31 5915844.18 5478583.73
§ E04 5915838.98 5478579.39 E32 5915844.00 5478583.98
NAAT g y A ; NP N ‘. E05 5915830.63 5478578.45 E33 5915843.43 5478584.80
SN2V o, 42 ; et 14 X EO6  5915840.86 5478579.31 E34 5915839.95 5478582.37

’ ) ) ~ E07  5915842.72 5478576.63 E35 5915835.61 5478588.61
E08  5915841.58 5478575.83 E36 5915833.55 5478587.18
E09  5915842.72 5478574.19 M1  5915851.63 5478571.54
E10 5915845.02 5478578.23 M2  5915845.56 5478567.31
E11 5915846.17 5478576.59 M3 591584253 5478578.14
E12 5915847.03 5478579.63 M11  5915817.46 5478606.13
5915846.18 5478580.86 M12  5915799.40 5478589.51
5915839.00 5478575.86 M13  5915806.33 5478558.70
5915844.08 5478568.56 M14 5915824.17 5478543.47
5915845.80 5478569.76 M15 5915846.51 5478551.52
5915844.89 5478571.07 M16 5915854.35 5478573.16
5915849.25 5478572.16 5915847.42 5478586.61
5915837.94 5478596.11

E35
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OZNACZENIA :

&// E02 12.12 N 9.1 - stanowisko transformatora blokowego TB1 6.3/1 JQ/, 6 MVA N
& % 9.2 - stanowisko transformatora blokowego TB2 6.3/15 kV,\GMVA N
$ N 9.3 - stanowisko transformatora potrzeb wiasnych TPW 15/0.4 kV,.400 kVA

X N 9.4 -zlacze kablowe ZK 0.4 kV e
@ < N 9.5 - kontenerowa stacja elektroenergetyczna - rozdzielnia 15 kV i 6.3 kV
37’ 2 N \ 9.6 - kontenerowa stacja elektroenergetyczna - nastawnia elektryczna

> 9.7 - zlacze kablowe ZKSN 15 kV
N 14.4

N
k .49 ~ - n 7
1‘2‘3 ——— - ogrodzenie stanowisk transformatoréow

o \siat!(a metalowa druciana o wys. min. h=2m
Q%\ e Zs —— - linie Kablowe SN 15 kV
- linie kablowe\SN\G.i’: kV
- linie kablowe nn 0.4 KV~ — __
> - naswietlacz metahalogenowy 250W-(lub. réwnowazny LED) montowany na stupach
> oswietleniowych stalowych o wys. h=10m, stupy montowane w gruncie na fundamentach
prefabrykowanych S X
OO - dwa naswietlacze metahalogenowe 250W (lub réwnowiing LED) montowane na siupach\jw.

O maszt odgromowy o wys. H=12m nad poziomem grgjn_tu montowany na prefabrykowanyr,i\ fundamencie
! X

148
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\
\

@
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Uwagi : Y / o)

’ 1. Instalacja zewnetrzna o$wietlenia terenu (linie kablowe) wchodzi w zakres pr\éjektu wykonav!rczegé)
ga 3

2. Instalacja zewnetrzna sterownicza i sygnalizacyjna jest ukladana po trasach Iimi\kablowych' 15 kV,6.3kVi0.4 kV./

3. Szczegotowe rozwiazania prowadzenia tras kablowych i posadowienia urzadzen nie sa przg'dmiotem /
niniejszego opracowania i wchodza w zakres projekiu wykonawczego. \\
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| BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |

magr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywariska
71-771 Szczecin
ul. Stowacka 25

Rok zalozenia 1993 tel. 91 426 90 67, e-mail: biuro@proelbup.pl
PROJEKT BUDOWLANY

ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLA OPARTEGO NA UKEADZIE
KOGENERACYJNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

kat. obiektu XVIII

PROJEKT DROGOWY

ADRES
INWESTYCJI: 70-789 Szczecin, ul. Dabska, dz. nr 2/1, obregb 4147, dz. nr 6/4 obreb 4084

INWESTOR: NEW COGEN sp. z o.0.
ADRES: 00-499 WARSZAWA, UL.TRZECH KRZYZY 10/14
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
DATA: lipiec 2019 1.
PROJEKT DROGOWY Tech. drogowy 136/8z/91 n

Anna Maria ’ i }
Urbanska Sporzqdzanie projektow w specjalnosci ’A /&'

konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drog




SPIS ZARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DROGOWY str. 1-5
ZALACZNIKI
uprawnienia i izby projektantow: str. 6-7

CZESC RYSUNKOWA

D1 - PROJEKT ZAGGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
D2 — PRZEKROJE PRZEZ DROGE 1:5

D3 — ELEMENT DROGOWY — SZCZEGOL 1:5



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZRODEA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPEA OPARTEGO NA UKLADZIE
KOGENERACYJNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BRANZA DROGOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania — branza architektura

- wizja lokalna w terenie

- wtérnik geodezyjny wykonany przez f-m¢ HANNEX z dnia 17.08.2018r

- obowiazujace normy i przepisy budowlane

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ,,Majowe — Maciejowicka”, uchwala nr
X11/254/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 pazdziernika 2015 1.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi wewngtrznej do projektu zagospodarowania dla

Zrédia energii elektrycznej 1 ciepla opartego na ukladzie kogeneracyjnym.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dzialki w obszarze inwestycyjnym:
droge dojazdowa do projektowanej inwestycji, droge obwodowa wokét projektowanych urzadzen
wraz z halg oraz przekroje drogi.

3.0. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny, na ktérym lokalizuje si¢ projektowane przedsigwzigcie jest polozony we
wschodniej czeéei Szczecina przy ul. Dabskiej na dziatce nr 2/1 w obrgbie 4147 oraz na dzialce nr 6/4
w obrebie 4084 (dotyczy zewnetrznej instalacji wody). Na projektach zagospodarowania teren
inwestycyjny oznaczono obrysem w kolorze zottym.

Dzialka obecnie jest wolna od zabudowy i nie jest zagospodarowana, ale catkowicie ogrodzona. (W
pOlnocnym narozniku dzialki istnieje maly budynek trafo, a w poludniowej czgSci budynek
techniczny — oba poza zakresem opracowania). Teren dzialki jest plaski (rzedne terenu wahajg sig
pomiedzy 14,0 — 14,8 m npm). Przez dzialkg przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej ksD200 i
kdD300, instalacja wody i instalacja elektryczna (o$wietleniowa). Dziatka posiada wjazd od strony
ul. Dabskiej (dz. nr 3/2), w ktéorej przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej kdD 1200 i ksD300.

4.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie badan
prowadzonych na terenach zlokalizowanych w okolicy inwestycji, na potrzeby projektu
przyjeto nastepujace warstwy gruntowe budujace podloze:

- podsypka piaskowa 0,4m,



- piaski drobne, o ID=0,60 — ok. 2,5m
- glina w stanie twardoplastycznym, o I;=0,30.

Woda gruntowa do poziomu posadowienia nie wystgpuje.

Stwierdzono proste warunki geotechniczne posadowienia.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych rozbiezno$ci pomigdzy przyjgtymi
zalozeniami do projektu a panujacymi warunkami gruntowymi, nalezy niezwlocznie
powiadomic jednostke projektowa.

5.0. OPIS PROJEKTU
5.1. DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIATERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa Zrodta energii elektrycznej i ciepta opartego na uktadzie
kogeneracyjnym o mocy ponizej 20 MWt zawartej w paliwie wraz z niezbgdna infrastruktura
techniczna. Projektowany uktad kogeneracyjny bedzie sig sktadat z dwoch

agregatéw kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym dla skojarzonej produkcji ciepta i energii
elektrycznej, o mocy elektrycznej na zaciskach alternatora powyzej 4000 kWe i mocy cieplnej
powyzej 4300 kWt dla jednej jednostki zlokalizowanych w hali.

Przy hali kogeneracji zlokalizowane beda rowniez urzadzenia elektroenergetyczne: stanowisko
transformatorowe i stacje elektroenergetyczne — ogrodzone i niedostgpne dla osob postronnych, a
takze stacja gazowa. Na zewnatrz budynku posadowione beda kominy zamocowane do stalowe;j
konstrukeji nosnej.

Do projektowanej hali musi byé zapewniona droga dojazdowo — manewrowa. Wjazd na dziatke
inwestycyjng nr 2/1 jest istniejacy z ul. Dabskiej (dz.nr 3/2) i ma szerokos¢ 7,0m.
Zaprojektowano droge dojazdowa do placu manewrowego wraz z droga ,,obwodowa” wokét
projektowanych budynkéw 1 urzadzen powyzszego przedsigwzigeia inwestycyjnego.

Droga dojazdowa bedzie miata 7,0 m szerokosci, a droga ,,obwodowa” — 5,5m szerokosci.
Pomiedzy projektowanym budynkiem i przynaleznymi urzadzeniami elektrycznymi i gazowym, a
projektowang droga, bedzie wykonany trawnik. Réwniez pomigdzy projektowana droga, a granicami
dziatki w obszarze inwestycyjnym bedzie wykonany trawnik. Jedynie w obszarze gdzie beda staty
urzadzenia elektroenergetyczne bedzie wykonana §ciezka wysypana kamiennym grysem. Wzdhuz
zewnetrznych krawedzi projektowanej drogi zaplanowano lampy o$wietleniowe (wg projektu
elektroenergetycznego- odrebne opracowanie w zalaczeniu).

5.2. PROJEKTOWANE NACHYLENIA DROGI

Teren dziatki jest ptaski (rzedne terenu wahaja si¢ pomigdzy 14,0 — 14,8 m npm). Poziom
posadowienia projektowanej hali wynosi +0,00= 14,70m npm, a projektowany poziom terenu przed
wejéciem do budynku wynosi -0,05=14,65 m npm. Projektowane rzgdne placu manewrowego przed
wejsciem i wjazdem do hali wynosza: 14,45 — 14,65 z zachowaniem spadku 0,5% w kierunku od
budynku. Na kornicu placu manewrowego zaprojektowano studzienk¢ wpustowa do odprowadzania
nadmiaru wod opadowych.

Droga ,,obwodowa” zaprojektowana zostata ze spadkiem 1% w jednym kierunku ergonomicznie w
stosunku do kierunku jazdy. Rzedne projektowane tej drogi wahaja si¢ pomigdzy 14,59m npm —
15,02m npm (wykorzystujac naturalne uksztattowanie terenu). Na drodze ,,obwodowe;j”
zaprojektowano dwie studzienki wpustowe — w newralgicznych punktach.



5.3. KONSTRUKCJA DROGI

projektowane warstwy konstrukcyjne drogi:

- kostka betonowa w kolorze szarym typ BEHATON 10,0cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 05,0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3,

kruszywo tamane #0/31,5mm 25,0cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CRB>25% (E;>80MPa) 22,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CRB>20%

(piasek $redni) Co /0,52 0mpa, © WtOrnym module odksztalcenia E;>50MPa 25,0cm

W miejscu polaczenia projektowanej drogi i istniejacego zjazdu na ul. Dabska nalezy zastosowaé
opornik betonowy.

Projektowa droga i plac manewrowy bgdzie obramowany kraweznikiem betonowym wtopionym 15 x
30 cm — 1,0cm ponizej poziomu drogi. Krawezniki i oporniki nalezy posadowié¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15. Krawgdzie potaczen kraweznikow i
opornikéw nalezy uszczelni¢ za pomoca podsypki cementowo — piaskowej i bitumicznej masy
zalewowej ( lub poliuretanowej dwusktadnikowej masy zalewowej na zimno).

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Podstawa:
norma PN-S-02205:1998, Roboty ziemne,
norma BN-83/8836-02 — Odbior rob6t ziemnych - wymagania i badania.

Wskaznik zageszczenia I; powinien wynosi¢ 1,0 dla korpusu drogowego.
Uwaga: przed rozpoczeciem rob6t drogowych nalezy zdjaé warstwg piaskéw humusowych o
$rednicy migzszosci 0,5m.

Korytowanie — kolejno$¢ robot:

- korytowanie pod konstrukcje drogi i plac manewrowy,

- oczyszczenie podloza,

- profilowanie projektowanych rzednych (zaleca si¢ wykonaé profilowanie o 5,0cm wyzej niz
projektowane),

- potwierdzenie no$no$ci nasypdw przez wykonanie badania ptyta VSS i okreslenie minimalnego
wymaganego wtoérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia [,<2,2.

7.0. DANE LICZBOWE

- powierzchnia drogi i placu manewrowego: 1759,0m’
- dtugos¢ linii kraweznikdw: 440,0mb
opracowata:

Anna Maria Urbanska

Dokt
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BUlQuiicTwas

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J9P-H1Z-GNY *

Pani Anna Maria URBANSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/3629/02

adres zamieszkania ul. tokietka 7/4, 70-255 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregawej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WARSTWY PRZEKROJU DROGI

10 cm- kostka betonowa szara typu Behaton
5 cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 kruszywo tamane #0/31,5 mm

22 cm- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
o CBR >=25 % (E2>=80 MPa)

25 cm- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<=2 MPa
grunt rodzimy grupy nosnosci G4: glina pylasta)
(E2>=25 MPa lub nasyp z piasku sredniego 1s=1,03)
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1 - opornik betonowy 15x30cm
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2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3,0cm

3 - fawa betonowa z oporem - beton C12/15
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Opinia geotechniczna wrazz Dokumentacjg badani podtoza gruntfowego
Budowa Zrédta Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr 2/1 z obrebu Dabie 147).
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(Zat. Graf. 2)
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Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjq badan podtoza gruntowego
Budowa Zrédla Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr 2/1 z obrebu Dabie 147).

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie PROEL Biuro Ustug Projektowych Elzbieta
Nowak-Krzywarska, dotyczace okre$lenia geotechnicznych warunkow posadowienia dla
zadania: Budowa Zrédla Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz.
nr 2/1 z obrgbu Dabie 147).

Biezace prace terenowe prowadzone byly w pierwszej polowie lipca 2019 r. Na
dokumentowanym terenie wykonano szereg otwordw samojezdnym urzadzeniem
wiertniczym WH4. Profile uzupehiono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy
DPL/DPH.

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

gteboko’é¢ (m)

Jorzeloty (m) tgczny metraz

rodzaj prac ilos¢ (sztuk)

wiercenie malo $rednicowe (© 80 mm), nie rurowane 2 3,5 7

1.2

1.3

1.4

Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2):
Niniejsza Opinie opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, z
wigzane z geologia, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylgczajac innych,
wyszczeg6lnione ponizej:

Rozporzadzenie MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

PN-EN 1997-1; Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czg$é 1: Zasady ogdlne; PKN, Warszawa

2008 rok.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czgé¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza

gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.

PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Czgs¢ 1: Oznaczania

i opis.

Szczegbtowa mapa geologiczna Polski. Arkusz Szczecin (228) wraz z objasnieniami. Oprac. R.

Dobracki, Instytut Geologiczny, PIG Warszawa, 1980 r.

Podziat Polski na regiony fizyczno - geograficzne. J. Kondracki, Warszawa, 1980 r.

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, wyd. 7., Warszawa 2005 r.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICINA | GEOTECHNICINA PODLOZA

. Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Dokumentowany teren dz. nr 2/1, zlokalizowany jest we wschodniej czgsci miasta (os.
Majowe, obreb nr 4147), stanowigc czg$¢ optotowanego terenu SEC-u przy ul. Dabskiej.
Ta cze$é Szezecina przypada na przedpole grujacych od potudnia Wzgdrz Bukowych
[313.27 wg 1.5.], ktérych morfologie podn6za urozmaica zaklestosci mniejszych ciekow
(w zlewni Ptoni) i jeziorek jak Olszowy Staw czy Jeleni Staw. Przebiegajaca w
poblizu osiedla nieczynna linia kolejowa do Starego Czarnowa stanowi wschodnig granice
dzielnicy z Kijewem. Lokalizacj¢ rozpatrywanego obszaru przedstawiono na fragmencie
mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Zat. Graf. 1).

Teren ten nalezy do rozlegtej potaci dawnych gk, rozciagajacych si¢ na potnoc od nasypu
autostradowego (A6) i dalej za ciagiem ul. Dgbska - Zoologiczng, terenow nalezacych do
ptaskiego krajobrazu (fagodne nachylenie ku péiocy), ktéry jest systematycznie
zagospodarowywany.

Dokumentowana czeéé dziatki pozostaje niezagospodarowanym placem o wyréwnanej
powierzchni. Wg wykorzystanej mapy (Zat. Graf. 2) deniwelacje pomigdzy punktami
badawczymi sa niewielkie, powierzchnia w miejscach ich wykonywania wznosi si¢ na
wysokosé 14.67/14.37 m npm. Teren urozmaicaja mniejsze zaglebienia i haldy.

PETRUS Maciej Piofrowski, & PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
+48 91 487 60 07 B +48 600 345 414, eko-ge0@02.pol biuro@geo-petrus.ol www .geo-petrus.ol




Opinia geotechniczna wrazz Dokumentacjqg badan podfoza gruntowego
Budowa Zrédla Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr 2/1 z obrebu Dabie 147).

Szczegblowe polozenie dokumentowanej dz. nr 2/1 przedstawia zataczona mapa
dokumentacyjna w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).

2.2. Budowa geologiczna

2.3.

Na tereny os. Zdroje az po Wielgowo, tj. na péinoc od przedpola Wzgorz Bukowych,
wkracza rownina erozyjno-akumulacyjna wéd roztopowych.

Rozcigga sie ona od podnéza Gor Bukowych i stopniowo /bez wyraznych zalaman/ opada
ku Nizinie Goleniowskiej. Roéwnina zbudowana jest z piaskéw drobno- i
$rednioziarnistych z domieszkq zwirkéw, przy czym ilos¢ grubszego materiatu wyraznie
wzrasta w przywysoczyznowych partiach rowniny. [wg 1.5.]

Tego typu przedpola wysoczyzn buduja [za 1.5.] piaski i zwiry lodowcowe, ktore
tworza pokrywy ablacyjne i drobne pagérki na powierzchni wysoczyzny morenowej. Sg
to przewaznie ciemnozolte lub jasnobrgzowe piaski zaglinione z domieszkg zwirdw i
pojedynczych glazikéw. Ich migzszo$¢ przewaznie wynosi2 —3 m.

Uzyskane profile potwierdzily, ze znakomit wigkszos¢ podioza budujg grunty
akumulacja lodowcowa pokryw ablacyjnych ngQ2p4P ™ reprezentowanych przez zesp6t
piaskéw drobnoziarnistych (Pd FSa) czgsto ze zwirami, w glgbszych partiach podioza
przechodzacych w $rednioziarniste i grube ze zwirami.

Na wickszej czesci przedmiotowej dziatki stwierdzono jedynie sladowa pokrywe gruntow
préchniczych (+H), siggajaca do glebokosci 0,2 + 0,3 m.

Warunki wodne

Warunki wodne okre$lono na podstawie badaf terenowych wykonanych w drugiej
potowie lipca 2019 r. i do glebokosci ich wykonywania wigkszych przejawow woéd nie
stwierdzono.

Pierwsze ZWG na tym terenie znajduje sie glebiej, ponizej gtebokosci >3,5 m.

Poziom pierwszego zwierciadla wéd podziemnych ma swoje odzwierciedlenie w
poziomie wéd w okolicznych ciekach ciekéw (w zlewni Ptoni) i jeziorek jak Olszowy
Staw czy Jeleni Staw i zabagnionych zagigbieniach bezodplywowych.

Jest on bardzo zmienny, nie tylko ze wzgledu na atmosfere, ale i dziatalno$¢ gospodarcza
(melioracja rozciggajacych sie na wschod terendw; patrz tez Zat. Graf. 1).

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ przede wszystkim droga infiltracji wbd opadowych
oraz z okalajacych od potudnia G6r Bukowych, ktére na zasadzie podziemnego sptywu
grawitacyjnego infiltruja dominujgce w podiozu serie piaszczysta (Pd FSa).

Grunty niespoiste (Pd FSa), ktére tworzg strefe utwordw o sredniej przepuszczalnosei
poziomej, o bardzo dobrej przesigkliwosci pionowej, nie izolujace (orientacyjne wartosci
wspbtezynnika filtracji k=~ (0,29 + 0,023) * 107 [m/s]).

Podsumowujac warunki wodne na przedmiotowej dziatce nalezy okresli¢ jako korzystne
jednak potencjalnie zréznicowane.

2.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z charakterystykq geotechniczng

Na podstawie przeprowadzonych badari terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podioze rodzime jest zasadniczo jednorodne litologicznie i
geotechnicznie. Biorac pod uwagg genezg, wiek i litologi¢ osadow wyr6zni¢ mozna w
podiozu dwa pakiety (serie) litologiczno-genetyczne. v

Nastepnie, kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitodcia ich parametrow geotechnicznych
wydzielone wyzej zespoly rozdzielono/przydzielono ze wzglgdu na stan gruntu na
warstwy geotechniczne.

PETRUS Maciej Piolrowski, B2 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
+48 91 487 60 07 B +48 600 345 414, eko-ge0@02.0l biuro@geo-petrus.ol www.geo-petrus.ol




Opinia geotechniczna wraz z Dokumentaciq badan podtoza gruntowego
Budowa Zrodla Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr 2/1 z obrgbu Dabie 147).

Oznaczenia gruntéw dopetniono o klasyfikacje zawarta w normie PN-EN ISO: 14688-2.

nr wydzielonej
warstwy
geotechnicznej

opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

! Grunty niespoiste (gruboziarniste) serii I: piaski drobne (Pd FSa) barwy zotto-
‘| popielatej. Grunt ten jest wilgotny, w stanie zageszczonym (Ip = 0,65 + 0,85/65 +
| 85%).

Grunty niespoiste (grucoziarnists) serii I: piaski drobne (Pd FSa) barwy zoito-
‘| popielatej. Grunt ten jest wilgotny, w stanie $rednio zaggszczonym w stanie Srednio
|| zageszczonym (Ip= 0,50 + 0,60/50 + 60%).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (Zat. Graf. 3).
Wartosci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania).
Parametr wiodacy dla gruntéw okreslono na podstawie sondowan DPL, na podstawie doswiadczenia
poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-03020).

Wartodci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyja¢ stosujac
wspotezynniki czesciowe przy sprawdzaniu stanéw granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1:
2008/Ap2:2010.

WNIOSKI | ZALECENIA

.Dokumentowany teren znajduje si¢ w obrebie przedpola wysoczyzny, ktére buduja [za

1.5.] piaski i zwiry lodowcowe pokryw ablacyjnych ngsza,P'" i drobne pagorki na
powierzchni wysoczyzny morenowej (patrz 2.1, 2.2.). Biorac pod uwagg genezg, wiek i
litologie udokumentowanych osadéw, catosé zespolu gruntowego ujgto w dwa pakiety
litologiczne (patrz 2.4.). Zasadniczy kompleks genetyczny na tym obszarze stanowig serie
piaskéw drobnych (Pd FSa) serii I.

3.2.Nastepnie ze wzgledu na litologie i stan gruntu, wyodrgbnione zespoly osadéw

przydzielono/rozdzielono na warstwy geotechniczne (patrz 2.4., Tabela nr 2 oraz Zat.
Graf. 3). Pod wzgledem geotechnicznym udokumentowane grunty tworza przewaznie w
pelni nosne podloze, mogace tam stanowi¢ podstawe oparcia rozwazanych opcji
posadowienia. Przewazajace w podiozu piaski serii | wystgpuja przewaznie w stanie
przynajmniej $rednio zaggszczonym (Ip = 0,50 + 0,60/50 + 60%) warstwa 1B, w samych
partiach stropowych w zageszezonym (Ip= 0,65 -+ 0,85/65 + 85%; warstwy 1A).

3.3. Warunki wodne dla posadowienia w sposob plaski bezposredni nalezy uzna¢ za

generalnie korzystne (patrz 2.3.). W okresie wykonywanych prac geotechnicznych (druga
potowa lipca 2019 r.) do glebokosci ich wykonywania tj. 3,5 m wszelkich przejawow woéd
nie stwierdzono i nalezy przyja¢, ze przez wigksza czgs¢ roku bedzie to sytuacja zblizona
do zastanej w trakcie prac biezgcych. Wykonanie nawet glebszego wykopu w takich
warunkach wodnych nie bedzie nastrecza¢ wigkszych utrudnien (patrz 2.3.).

3.4. Aby ograniczyé mozliwo$é powstawania lokalnych rezerwuaréw wody, nalezy przestrzen

pomigdzy skarpa wykopu, a $ciang fundamentows budynku wypetni¢ grubym piaskiem
lub zwirem. Takie rozwigzanie zapewni swobodny odptyw wody opadowej do gigbszych
warstw podioza. Grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypéw winien
charakteryzowaé si¢ korzystnymi wlasnosciami do budowy korpuséw nasypow
budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste, roznoziarniste, bez domieszek organicznych i
zawartosci frakeji pylastej badz ilastej (< 2%). Przy planowaniu zagospodarowania wokot
budynku pozwoli to unikngé zmiany stosunkéw wodnych (kierunki sptywu wod po
opadowych).

3.5.W podiozu dz. nr 2/1 wystgpuja grunty pochodzenia mineralnego.

PETRUS Maciej Piofrowski, (9 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
+48 91 487 60 07 T +48 600 345 414, eko-ge0@02.0l biuro@geo-petnus.ol www.geo-petrus.ol




Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjq badan podfoza gruntowego
Budowa Zrédla Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr 2/1 z obrebu Dabie 147).

3.6.Podsumowujac, wg danych od Zleceniodawcy zasigg planowanych robét ziemno-
fundamentowych przypadnie ponizej zdyskwalifikowanych gruntéw préchniczych (nN
Mg) bez koniecznych robét odwodnieniowych (patrz 2.3., 3.3.). Posadowienie w sposob

ptaski bezposredni (patrz 3.2., 3.3.). W zwiazku z tym udokumentowane warunki
gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste (zgodnie §4 pkt. 2. Rozporzqdzenial'l').

3.7.Projektowane przedsiewzigcie proponuje si¢ zakwalifikowaé do Il kategorii
geotechnicznej (zgodnie §4 p. 3. Rozporzadzenia").

PETRUS Maciej Piotrowski, 3 PL 71-106 Szczecin, ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
& +48 91 487 60 07 T +48 600 345 414, eko-geo@02.pl biuro@geo-petrus.ol www.geo-petrus.ol




T ——

T

‘v
B
i
« ;

J"‘y
A
.
- H ‘," " .
4 ot
- ‘1% P d ,“" /
2 » ‘e ;
| /

“

Zai. Graf. 2 Mapa dokumentacyjna
Skala 1:500

OBJASNIENIA:
O miejsce i numer otworu wiertniczego
O ! miejsce i numer wykenanej sondy DPH
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Tabela nr 1

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2
PN-EN 1SO 14888-1:2006/Ap1 PN-EN 1SO 14588-1:2006/Ap2
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition] WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
nB[ ] - nasyp budowlany embankment GROUND WATER AND SOIL MOISTURE
nN[ ] - nasyp niekontrolowany man made ground
Mg - materiat antropogeniczny made ground
xMg - materiat naturalny przemieszczony relocated natural ground suchy dry
i mato wilgotny slightly wet

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS wilgotny wet
H - humus humous mokry very wet
Nm  -namut organic mud nawodniony saturated
E - torf peal
Gy -gytia gvtija # saczenia water infiltration
Kj - kreda jeziorna lake marl e
Or - grunt wysokoorganiczny/ 20/ organic soil /¥ _ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
saOr, drilled and stabilized water table
i - i 1 -6 20 ustabilizowany poziom wody gruntowej
Z;g;’ grnterganicenyn M Z stabilized wmthr?sze 79 1
or.. -grunt niskoorganiczny:/ =1-n"x nawiercony poziom wody gruntowej
hae S zmerariodt czesci organicznych organic content drilled water table
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS [=W,-W, -wskaZnik plastycznosci plasticity index
c - gruz ceglany crushed brick I= w‘fﬂ - wskaznik konsystencji consistency index
B - gruz betonowy crushed concrete \'N
D - drewno wood Ifl}—L - stopien plastycznosci liquidity index
Yo  -kamienie slones 4
1 - zuzel slag 1, - stopienh zageszczenia density index
(+...) -domieszki admixtures ) ., .

- przewarstwienie interbedding w, - WIlgt.)tr!oét? naturialr'ma natural moisture .czmlent
/ - pagranicze gruntow soils bonduary S, - stopien wilgotnosci degree of saturation
Co - kamienie stones W;  -granica skurczalnosci shrinkage limit

W,  -granica plastycznosci plastic limit

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS W, - granica plynnosci liquidity limit
4 - Zwir gravel :
zg - zwir gliniasty clayey gravel R ZAWARTOSCE FRAKCJI GRUNTU
Po - pospdtka sand-gravel mix E fi'[ 2] SOIL FRACTIONS CONTENT
Pog - pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix | = 1% 2,
Pr - piasek gruby coarse sand i
pPs  -piasek sredni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand
p - piasek pylasty silty sand
pg - piasek gliniasty slightly clayey sand ="~
o - pyl piaszczysty sandy silt )
n -d ke Z o s
Gp - glina piaszczysta clayey sand z IS
G - glina clayey and sandy silt »

- glina pylasta clayey silt =

- glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt g

- glina zwigzta sandy and silty clay 5

- glina pylasta zwiezta silty clay with sand ';

- it piaszczysty sandyv clay z

-t clay =

- it pylasty silty clay
CGr - 2wir gruby coarse gravel !
MGr - zwir redni medium gravel b o
Gr - zwir drobny fine gravel i
saGr - zwir piaszczysty sandy gravel 15
grSa - pospoika sand-gravel mix LB
CSa - piasek gruby coarse sand 12
MSa - piasek $redni medium sand !
FSa - piasek drobny fine sand i
siSa - piasek pylasty silty sand ech

slightly clayey sand

clSa - piasek gliniasty fpiased
ty) clayey sand

saCCl - glina piaszczysta (il pic

saclSi - glina pylasta /pvlz ifem i pii 'ﬂf/:)/ sandy clayey silt 2 . 0,030 i 2.0 f 400 f nmil
sasiC) - glina ilasta (i? = pylem i pinskiem) sandy silty clay - \ ] :
Si -pyt silt— £ 0002 f 0063 20 f 63,0 F  [mm]
saSi - pyl piaszczysty ipvi =z piasiien) sandy silt «©h (i) (S4) (G (Co
clSi - pytilasty (pv!zilen) clayey silt . - . i
Cl -t clay ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
saCl - it piaszezysty (il = piaskien) sandy clay i A e e o R g
. . . L ﬁl bl l‘;‘ In- T .;; L 00 [0
SYMBOLE POBORU PROB GRUNTOW ORAZ WOD GRUNTOWYCH ! - 4 e = e el
SYMBOLS OF SOIL AND GROUND WATER SAMPLES bln - bardzo luzny very lonse In -luzny loose
szg - $redniozageszczony moderate dense  zg - zaggszezony  dense
bzg - bardzo zaggszczony very dense
N . KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH ~ COHESIVE SOILS CONSISTENCY
préba o naturalnej strukturze (NNS) natural structure sample . i ) i X
i s Rl i i
préba o naturalnej wilgotnosci (NW) natural moisture content sumple jouo 103 E i
zw ol ! wpl i bmp
100 0T )30 g T
préba o naturalnym uziarnieniu (NU) natural granulation sample W, W, W, S
b —i 00
prébka wody gruntowej (WG) ground water sample Iy w(w,)
zw - zwarty solid mpl - migkoplastyczny soft plastic
pzw - polzwarty semi solid pt  -plynny liquid
tpl - twardoplastyczny hard plastic bmpl - bardzo miekoplastyczny very soft plustic

pl - plastyczny plastic




Tabela nr 2

5 P247/7/2019
Budowa Zrédia Wysospawnej Kogeneracji przy ul. Dabskiej w Szczecinie (dz. nr2/1 z obrgbu Dabie 147).
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICIMNYCH
wg PN-81/8-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
rodzaj 2 28 < £ g 2 Bl vidy % wartodci
rs | & n.§ b ¥ 32| 33 = 3 82| g |3588| 55¢ E_
profl gruntui 5| %8 £q £3 ;%g 3 [s§ st i85 58] 2 £32%| 3ss gs wsplezynnikéw
gz | 28 23 28 58| &z =5 | 53 gw 55 & jEEZS E3Z 3=
stratygraficzno- geneza 53 E,g ER 5 ) @ ‘g "2 |z 5 2 - e 3= g nosnosci
Itologiczny i 8% éﬁ w, I oY = ] M EW W Ne N
> =z
= pa [} 4| gemvmt | 1 13 kPa] mis)
[P e st L
h [ IA | Pd | Fsa 14 185 | 07 3 500 (042 +0,023) - 10® .35
o ]
| s drobna seniT, x
geneza lodowcowa:
5 IB | Pd Fsa 16 175 | 05 0 | (0,12 +0,023) - 10° 8,06
[of
c e
z n
w
A
R
T
o 3
R [
1 e
3 i
D s
[
°
c
e
n
g o
A 1
; ! Parametry wyprowadzone na podstawie: ]Wanoéci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyjac stosujac wspotczynniki
o S badan terenawych |czeéciowe przy sprawdzaniu stanéw granicznych (GEQ) wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.
G c yoh | korelac
=l badan laboratorvinvch :
danych archiwalnych, norm i literatury fachowej
parametry oslabione ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych
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